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VÅRA
VÄRDER- 

INGAR

KUNDSAMARBETE
Vi skapar mervärde för våra 

användare och kunder 

FELFRI KVALITET 
 OCH NYA LÖSNINGAR

Vi driver ständiga 
förbättringar med  
målet att vara bäst  

och att ta vårt ansvar

LÄRA OCH 
ANPASSA

Vi är öppna, flexibla  
och positiva

Vi är ödmjuka och beaktar 
alla perspektiv

LAGARBETE OCH 
INKLUDERING

ÄRLIGHET OCH 
FÖRTROENDE 

Vi är rättvisa, 
transparenta och 

tillgängliga

PASSION FÖR 
FRAMGÅNG

Vi är engagerade, 
ansvarstagande och 

konsekventa

VISIONEN
Att göra livet bättre genom 

innovativa och hållbara 
lösningar som förändrar hur 

människor använder vatten för 
rekreation och hälsa 

Fluidra grundades 1969 och är ledande inom den globala pool- och wellness-
branschen med lång erfarenhet av utveckling av innovativa produkter och tjänster 
på marknaden för bostads- och kommersiella pooler. Vi erbjuder våra kunder ett 
brett produktprogram från de mest betrodda varumärkena med stark geografisk 
närvaro i över 45 länder. Tack vare denna mångkulturella bakgrund kan Fluidra 
fullt ut förstå kundernas krav och anpassa sig till dem.

Vi har över 6 000 anställda och resurser som krävs för hög utvecklingstakt inom 
kritiska områden som energieffektivitet, robotteknik och sakernas internet (IoT).

En av de senaste höjdpunkterna är utvecklingen av hållbarhetsdokumentet  
ESG-Plan 2020-2026 i syfte att göra hållbarhet till en 
integrerad del av företagets styrning. Vi är övertygade 
om att ett företag med höga ESG-standarder är mer 
ekonomiskt hållbart, och värdesätts mer av kunder, 
anställda och aktieägare. 

Vi har gjort små men betydande förändringar i 
vårt uppdrag för att återspegla vårt nya ESG-
initiativ: ”Att skapa den perfekta poolen och 
välbefinnandeupplevelsen på ett ansvarsfullt 
sätt”. Dessutom tar vi tillfället i akt att 
introducera en ny vision för företaget – medan 
uppdraget beskriver ”vad”, alltså vad vi vaknar 
upp till och har att göra varje dag – betyder visionen 
”varför”, det vill säga den anledning eller syfte som 
motiverar oss.

UPP- 
DRAGET
Att skapa den perfekta 

poolen och främsta  
upplevelsen av  
välbefinnande 

www.fluidra.com
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ETT GLOBALT  NÄTVERK

Försäljnings- 
avdelningar 

Produktions- 
anläggningar  

Huvudkontor

INTEGRERAD AFFÄRSMODELL

R+D+i
Stark 

teknikutveckling med 
över 200 ingenjörer 

och cirka 1 400 
patent 

Produktion
Mer än 35 flexibla 

anläggningar 
med olika 

teknikkompetenser i 
viktiga länder

Transporter
Transportoperatörer 

för snabba och 
tillförlitliga leveranser

Distribution
Fler än 135 

försäljningsställen 
som ger stöd 

och utbildning till 
professionella kunder 

i mer än 45 länder 

Teknisk 
utveckling

Formgivning och 
konstruktion av 
vattenprojekt

NYCKELTAL    

Anställda

6,000

Länder

+ 45

Försäljnings- 
avdelningar

+ 135

Produktions- 
anläggningar

+ 35
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NYA PRODUKTER 2023

MADE IN 
EUROPEChrome Showers

+ Soluppvärmd Chrome Shower med elegant  
och strömlinjeformad design.

E30 iQ
+ Variabel hastighetspump med inbyggd  

uppkoppling som enkelt säkerställer energibesparing

EiSalt
+ Enkel och hållbar klorinator tack  

vare sin högkvalitativa titanelektrod

Z250
+ Den horisontella full inverter värmepumpen  

för en längre poolsäsong

Z350iQ
+ Den geniala vertikala värmepumpen som passar 

perfekt i små utrymmen med inbyggd uppkoppling

3 3 ÅRS
GARANTI

LÅG LJUDNIVÅLOW NOISE 
LEVEL

LÄTT EFTER-
MONTERING

EASY
RETROFIT

Energy
Efficient

FULL INVERTERFULL INVERTER

FULL INVERTERFULL INVERTER

REVERSIBLE

REVERSIBLE

MIN. AIR TEMP

-7 °C

MIN. AIR TEMP

-7 °C

ENKEL 
INSTALLATION
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HUR MAN NJUTER  AV  EN SÄKER POOL 

SPECIAL 
PRODUKTER

Minska eller öka pH

Klortabletter 
eller flytande klor

Automatisk dosering

Saltelektrolys

pH

Fritt klor.

pH/klorhalt

Teststickor

Blue Connect

DPD1 tabletter

Automatisk  
utrustning

Steg ett: 
MÄT

Steg två:
JUSTERA

2 gånger i veckan

0.5–1 ppm

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0

7.2 - 7.6

6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0

FULL KONTROLL  
PÅ VATTEN- 
PARAMETRARNA

En välvårdad  
pool förblir en säker 
plats även med de  

nya varianterna  
av virus

1
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@Fluidra Fluidra Fluidra-grupp

#EnjoyaSafePool

SKIMMER 
KORGAR FÖRFILTER

Rengöring med 
förfilter och 

skimmer

DESINFICERA 
POOLMILJÖN

BORSTE

HUR MAN NJUTER  AV  EN SÄKER POOL 
HÅLL POOLEN OCH 
UTRUSTNINGEN  
RENA

2

POOLROBOT
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1 Logga in på
proacademy.fluidra.com

Registrera

Lär dig mer

Tillgänglig
När som helst,  
var som helst

Snabbt och enkelt
Bättre tekniska  

kunskaper för dig

Exklusivt innehåll
Lär dig vad ingen annan vet. 

För professionella

Nivåer
Grundläggande, medel, 

avancerat

Det allra senaste
Bli först med att få reda på 
nya marknadslanseringar

Hur blir man
en  ?

proacademy.fluidra.com

Fluidra Pro Academy är en utbildningsplattform 
utformad för dig, med all den expertis och 
alla verktyg du behöver för försäljning av våra 
produkter med säkerhet och trygghet.

UTBILDNINGS- 
PLATTFORM 
FÖR FLUIDRA- 
KUNDER

ONLINE
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SMART UNDERHÅLL
Uppkopplade 
poolassistenter
SMARTA 

PRODUKTER
Uppkopplade 
produkter
SMART 

POOL
Uppkopplade 
skåp

Övervakar vattenkvaliteten och 
ger skötselråd när som helst, 
var som helst, för varje typ av 
pool

Lösning:
Blueriiot-anslutna poolassistenter
>  Blue Check (smarta teststickor)
>  Blue Connect Go (smart poolassistent)
>  Blue Connect Plus (smart poolassistent)

Fjärrstyrning av fristående 
uppkopplade produkter

Lösning:
Zodiac® uppkopplade produkter
>  Zodiac ”iQ” robotar
>  Zodiac ”iQ” värmepumpar
>  iQPump-gateway för Zodiac-pumpar med 

variabelt varvtal

Total kontroll över 
poolutrustningen

Lösning:
AstralPool och Zodiac® 
uppkopplade skåp
>  Zodiac® eXO® iQ smarta klorinatorer 

inklusive poolstyrning (iAquaLink app)
>  AstralPool Elite Connect, Control Connect 

och Neolysis 2 smarta system inklusive 
poolstyrning (Poolstation-app)

>  AstralPool Connect & Go 
(Fluidra Connect-app)

Massor av poollösningar
Tre servicenivåer som täcker alla behov

Blueriiot

 

iAquaLink iAquaLink Fluidra 
Connect

POOLSTATION

Poolstation

 

Användarappar och typ av uppkoppling
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1  Filter
2  Pump
3  Flervägsventil
4  Skimmer/bräddavlopp
5  Automatisk vattenpåfyllning
6  Inloppsmunstycke

7  Poolrobot
8  Stege
9  Undervattensbelysning
10  Elektriskt kontrollskåp
11  Hydrospin
12  Värmeväxlare

13  Doseringsanläggning 
14  Automatiskt poolskydd
15  Säkerhetsstaket
16  Poolstomme

Filter och pump, riktlinjer för privatpool

Poolvolym

m3

Omsättningar

/24 tim

Filterhastighet

m3/tim/m2

Ø Filter

mm

Rörstorlek

mm Gänga

Pump

hk

Sand

kg

Installationsexempel 

40 5 50 400 50 11/2 ” 0,5 60

40-50 5 50 500 50 11/2 ” 0,75 100

50-60 5 50 600 63/50 2” / 11/2 ” 1 150

60-75 5 50 600 63 2” / 11/2 ” 1 150

75-90 5 50 750 63 2” 1,5 300

90-115 5 50 900 75 21/2” 2 550

115-130 5 50 900 75 21/2” 3 550
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Index

TILLBEHÖR sid. 15

SKIMMER OCH INLOPP sid. 23

BELYSNING sid. 41

FILTRERING sid. 55

PUMPAR sid. 65

VATTENBEHANDLING,  
KEMIKALIE OCH DOSERING sid. 83

POOLVÅRD,  
ROBOT OCH STÄD sid. 119

POOLSKYDD sid. 135

LINER sid. 157

VÄRME sid. 163

PVC, PP OCH PE sid. 193
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16 Trappor

18 Poolstegar och tillbehör

20 Duschar

24 Vattenfall

TILLBEHÖR

16 Stegar

20 Duschar
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Skräddarsydda stegar och 
räcken. Alla typer av stegar, 
räcken och ledstänger kan 
göras på beställning av 

rostfritt stål AISI-304L och 
AISI-316L anpassat till dina 

behov.

TILLBEHÖR – POOLSTEGE

Steg A B C D E F

2 618 620 260 700 148 500

3 618 620 260 700 148 500

4 618 620 260 700 148 500

5 618 620 260 700 148 500

Korrosionsbeständiga stegar

Med starkt skydd

TEKNISKA EGENSKAPER

BESKRIVNING

• Markförankrad poolstege. 

• Specialdesignade halkfria steg för högsta säkerhet.

• Levereras med ingjutningsfästen samt anslutning för att jorda stegen.

• Polerad täckbricka.

• Specialbehandling för högre motståndskraft i pooler med kloreringsanordning  
för saltvatten för att undvika korrosion och rost.

AISI-304L med Plascoat-behandling som ger extra korrosionsskydd.

Artikelnr. Standardpaket Standardvikt i kg Standardvolym i m3

Stege med 3 steg 76161 1 11,5 0,08

Stege med 4 steg 76162 1 14 0,08

NYHET!
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Poolstege av polerat rostfritt stål med rördiameter på 43 mm. Levereras med steg av rostfritt stål. 
Levereras komplett med ingjutningsankare. Fällbara stegar med handledjare och steg av rostfritt stål AISI 304.

Fällbara stegar med handledjare och steg av rostfritt stål AISI 304.

Rostfritt stål AISI-304.

SS-EN 16582-1:201
5

SS-EN 16582-1:201
5

Artikelnr. 
bred

Artikelnr.
smal

Vikt
kg

Volym 
m3

Std.stege, 3 steg, bred 05489 12,0 0,08

Std.stege, 4-steg, bred 05490 15,0 0,09

Std.stege, 3 steg, smal 05493 12,7 0,06

Std.stege, 4 steg, smal  05494 14,8 0,06

Artikelnr. 
bred

Artikelnr.
smal

Vikt
kg

Volym 
m3

Fällbar stege, 3 steg, bred E-020/10 12,7 0,06

Fällbar stege, 4 steg, bred E-021/10 14,8 0,06

Fällbar stege, 3 steg, smal E-147/98REV3 12,7 0,06

Fällbar stege, 4 steg, smal E-148/98REV3 14,8 0,06

Artikelnr. Förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Reservsteg std.steg 4401010105 0,15 0,002

Reservsteg delux-steg 4401010104 0,15 0,002

Mått (m) Artikelnr. Antal steg A B C

Bred
05489 3 1,58 0,96 1,00

05490 4 1,83 1,21 1,26

Smal
05493 3 1,58 0,96 1,00

05494 4 1,83 1,21 1,26

50
0

Steg AISI-304

650

492

180

25
0

M
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C

A
B

Bred

180

192

25
0

M
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P
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0
C

350

A
B

50
0

Steg AISI-304

Smal

POOLSTEGE STANDARD

POOLSTEGE FÄLLBAR MED FÖRSTÄRKNINGSSTAG

RESERVSTEG
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TILLBEHÖR – POOLSTEGE

Överensstämmer med EN 13.451-1 och EN 13451-2 standarderna. Ø 43 mm rör och halkfria steg i 
blankpolerad AISI-316 rostfritt stål. Kan användas med alla typer av handlejdare. Med fästplattor,  
packningar, skruvar och pluggar.

470 × 800 mm 
Handlejdare, polerat rostfritt stål. AISI-316 Ø 43 mm rör. Handlejdarna levereras som ett par inklusive 
fästplattor, packningar, skruvar och pluggar. 

I polerat rostfritt stål (AISI-304) för Ø 43 mm lejdare. 

800 × 1 250 mm 
Handlejdare, polerat rostfritt stål. AISI-316 Ø 43 mm rör. Handlejdarna levereras inklusive fästplattor, 
packningar, skruvar och pluggar.

DELAD STEGE

TILLBEHÖR – HANDLEJDARE

FÄSTE FÖR INGJUTNING

Artikelnr. Förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

3 steg, dubbelt övre steg 08092 1 9,0 0,05

4 steg, dubbelt övre steg 08093 1 10,5 0,07

Artikelnr. Förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Handledjare med runda fästplattor 05542 1 6,97 0,08

Handlejdare med rektangulära fästplattor 05543 1 7,6 0,08

Artikelnr. Förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Levereras styckvis (1 st) 00143 1 0,93 0,002

Artikelnr. Förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Handledjare med runda fästplattor 07781 1 7,6 0,08

Rostfritt stål kan också korrodera. Vattenkvaliteten 
och skötseln av produkten är avgörande faktorer för 
lång livslängd och en blank och snygg yta.



18 19

TI
LL

B
EH

Ö
RTILLBEHÖR – POOLSTEGE

I polerat rostfritt stål (AISI-304) för Ø 43 mm lejdare. 

I polerat rostfritt stål (AISI-304) för Ø 43 mm lejdare. Inklusive plugg skruvar och packningar.

Tillverkad i plast, vinkeln på foten är justerbar. Rekommenderas för linerpool. För Ø 43 mm lejdare.

VIKFÄSTE FÖR TRALLMONTAGE

FAST FÄSTE FÖR TRALLMONTAGE

FOT TILL STEGE FÖR ATT SKYDDA DIN LINER

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Levereras styckvis (1 st) 08727 1 1,0 0,002

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Levereras i par (2 st) 07331 1 1,00 0,003

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Levereras styckvis (1 st) 00045 1 0,3 0,001
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TILLBEHÖR – DUSCHAR

Solar Chrome 
Dusch 30 L tank

BESKRIVNING

PRODUKTINFORMATION – EXEMPEL PÅ ARTIKEL 74053

Med elegant, strömlinjeformad design utmärker sig AstralPool Chrome Solar Shower med en modern 
vintagestil, med många olika färger och utföranden att välja mellan för att matcha din poolmiljö. Njut av en 
avkopplande upplevelse före och efter varje simtur tack vare en stor 30-liters tank som ger varmvatten utan att 
förbruka energi. Denna gröna lösning för daglig användning av din pool gynnar såväl miljön som din och andras 
hälsa.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

• En 30 l varmvattentank – det ledande miljövänliga systemet (där solljuset värmer vattnet) på marknaden.

• AISI-304-L Rör av rostfritt stål och aluminiumstomme.

• Stort urval av metalliska ytbehandlingar och färger.

• Självavkalkande handdusch och regneffekt.

• Varm- och kallvattenblandare.

• Kran för fottvätt.

• Enkelt underhåll: dränering för tömning av duschen på vintern för att undvika skador.

• Bakre inlopp som kan anslutas till slang.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt  

 kg
Standard- 
volym m3

METALLIC
Shower Chrome solar Anthracite S.S. 74052 1 13,5 0,25

Shower Chrome solar silver 74052CL12 1 13,5 0,25

Shower Chrome solar Anthracite koppar 74053 1 13,5 0,25

FÄRGSORTIMENT
Shower Chrome solar blå 74052CL153 1 13,5 0,25

Shower Chrome solar röd 74052CL154 1 13,5 0,25

Shower Chrome solar grön 74052CL155 1 13,5 0,25

Shower Chrome solar orange 74052CL156 1 13,5 0,25

DUSCHHUVUD ENGREPPSBLANDARE FOTTVÄTT

74052 74053 74052CL12 74052CL153 74052CL154 74052CL155 74052CL156 

MADE IN 
EUROPE
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Aluminium soldusch. Den 30 liter stora  aluminiumtanken värmer vattnet med hjälp av solenergi.  
Duschhuvud med antikalksystem och engreppsblandare.

Artikel 
nr. Solenergi

Kallt +
 varmt Garanti

Vikt
kg

Volym 
m3

Angel Soldusch 56932 √ √ 2 år 13 0,52

DUSCHHUVUD ENGREPPSBLANDARE

Angel Soldusch

TILLBEHÖR – DUSCHAR

Iguazu  
soluppvärmd dusch

BESKRIVNING

Soluppvärmd dusch i matt rostfritt stål AISI-316L med vit frontpanel i akryl. Justerbara kromade 
duschhuvuden och 2 spraymunstycken som styrs av en 2-vägs kontrollventil. Med ett kallvatteninlopp kan 
vattnet värmas upp med hjälp av en 30 liters aluminiumackumulatortank, som utnyttjar solens energi. 

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt  

 kg
Standard- 
volym m3

Soluppvärmd dusch 56933 1 32 0.163

Pluvium  
soluppvärmd dusch

BESKRIVNING

Dusch gjord av tropiskt trä kombinerat med blankt rostfritt stål AISI-316L. Med 30 l aluminiumtank. 
Blandningsventil för reglering av varm- och kallvatten. Justerbart duschhuvud med självavkalkning. Den 
minimalistiska och kompakta designen är ett elegant och modernt inslag i poolmiljön och det högkvalitativa 
materialet ger lång livslängd och högre beständighet mot väderpåverkan och korrosion.  
Duschmunstyckets höjd från marken: 2,04 m. 

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt  

 kg
Standard- 
volym m3

Solcellsdusch Pluvium
utan duschkar 43435 1 37 0.225
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SKIMMER OCH INLOPP

PLAST

24 Skimmer

30 Bottenavlopp

32 Inlopp

34 Ingjutningsrör

35 Inlopp och ingjutningsrör Thermopool

ROSTFRITT

36 Skimmer

38 Inlopp, bottenavlopp och ingjutningsrör
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MADE IN 
EUROPE

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

Uppfyller standard 
SS-EN 16582-1
SS-EN 16713-2

 SKIMMER 25 L

Skimmer Unik 
Monteringskomponenter för skimmer Unik

Skimmer Unik är en lösning som ger maximal flexibilitet vad gäller  
färg på synliga delar. Välj bland komponenterna enligt dina önskemål.

Skimmerhus – vit ABS Artikelnr.

Skimmerhus, betongpool, utan insatser 74830

Skimmerhus, betongpool med insatser 74831

Skimmerhus, pool med liner, utan insatser* 74832

Skimmerhus, pool med liner, med insatser* 74833

Skimmerhus, pool med paneler, utan insatser 74834

Skimmerhus, pool med paneler, med insatser 74835

Skimmerhus, glasfiberpool 6° utan insatser 74836

Skimmerhus, glasfiberpool 6° med insatser 74837

1

Komplett Skimmer Unik, vit ABS Artikelnr.

Skimmer Unik, betongpool, utan insatser 74457

Skimmer Unik, betongpool, med insatser 74458

Skimmer Unik, pool med liner, utan insatser 74459

Skimmer Unik, pool med liner, med insatser 74460

Skimmer Unik, panelpool, utan insatser 74461

Skimmer Unik, panelpool, med insatser 74462

Skimmer Unik, glasfiberpool 6°, utan insatser 74463

Skimmer Unik, glasfiberpool 6°, med insatser 74464

Skimmersalternativ – gäller för delar som säljs separat eller hela satser Artikelnr.

Förlängd hals utan insatser 74841

Förlängd hals med insatser 74842

Förlängd hals glasfiberpool 6° utan insatser 74843

Förlängd hals glasfiberpool 6° med insatser 74844

Förhöjningsring 74845

Lock till skimmer – ABS Artikelnr.

Lock till skimmer Vit 74838

Lock till skimmer Beige 74838CL090

Lock till skimmer Grå 74838CL129

Lock till skimmer Antracit 74838CL144

2

Skimmerfront/insats 
Artikelnr.3.1 – För betongpooler och panelpooler

Standard ABS Vit 74839

Standard ABS Beige 74839CL090

Standard ABS Grå 74839CL129

Standard-abs ABS Antracit 74839CL144

Standard rostfritt stål A316-l 74806

3.2 – För glasfiberpooler

6° front – Vit 74840

6° front – Beige 74840CL090

6° front – Grå 74840CL129

6° front – Antracit 74840CL144

3

* Levereras med 2 skruvsatser DIN 7982 A4 5.5x25 och 32
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56176

56176CL090

56176CL129

56176CL144

SKIMMER OCH INLOPP

Plastskimmer 17,5L

NORM SKIMMER, BETONG/THERMOPOOL

17,5L skimmers lämpas för installation i offentliga och privata pooler. Tillverkad i vit ABS plast med UV-
behandling, den levereras med en lucka, flödesregulator, lockhöjdreglering och korg. Öppningen i skimmern är 
495 x 80 mm. Rekommenderad flödeshastighet på 7,5 m³/h. Det rekommenderas att installera en skimmer för 
varje 25 m² vattenyta. Anslutningar undertill 1 ½”  och 2”, överfyllnadsskydd Ø 40mm.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

Vit 56176 1 5,61 0,182

Beige 56176CL090 1 5,61 0,182

Ljusgrå 56176CL129 1 5,61 0,182

Antracitgrå 56176CL144 1 5,61 0,182

Alla komponenter i detta sortiment av skimmers är UV-behandlade. Tillverkade i vit ABS plast, försedda  
med en lucka och en ventil med flödesregulator. Silkorg Bottenanslutning: 1½" innergänga, 2" innergänga. 
Samtidig anslutning till huvudavloppet: Ø 50 mm invändig. Överflödesanslutning: Ø 40 mm.

Rekommenderad flödeshastighet: 7,5 m3 / h. Det rekommenderas att installera en skimmer för  
varje 25 m² vattenyta.
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Plastskimmer 17,5L

SKIMMER MED STANDARD MUN, BETONG/THERMOPOOL

SKIMMER MED STANDARD MUN OCH FÖRLÄNGD HALS, BETONG/THERMOPOOL

Levereras med packningar, korg och skruvar. 

Levereras med packningar, korg och skruvar.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

Med fyrkantigt lock – Vit 11309 1 5,30 0,062

Med fyrkantigt lock – Beige 11309CL090 1 5,30 0,062

Med fyrkantigt lock – Ljusgrå 11309CL129 1 5,30 0,062

Med fyrkantigt lock – Antracitgrå 11309CL144 1 5,30 0,062

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

Med fyrkantigt lock – Vit 11310 1 5,90 0,077

Med fyrkantigt lock – Beige 11310CL090 1 5,90 0,077

Med fyrkantigt lock – Ljusgrå 11310CL129 1 5,90 0,077

Med fyrkantigt lock – Antracitgrå 11310CL144 1 5,90 0,077

11309CL090

11310CL090

11309CL129

11310CL129

11309CL144

11310CL144
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SKIMMER OCH INLOPP

Plastskimmer 17,5L

SKIMMER MED BRED MUN, BETONG/THERMOPOOL

Levereras med packningar, korg och skruvar.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

Med fyrkantigt lock – Vit 11311 1 6,52 0,135

Med fyrkantigt lock – Beige 11311CL090 1 6,52 0,135

Med fyrkantigt lock – Ljusgrå 11311CL129 1 6,52 0,135

Med fyrkantigt lock – Antracitgrå 11311CL144 1 6,52 0,135

11311CL090 11311CL129

11311CL144
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Plastskimmer 17,5L

SKIMMER MED BRED MUN OCH FÖRLÄNGD HALS, BETONG/THERMOPOOL

Inklusive packningar,linerfläns och skruvar.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Skimmer, fyrkantigt lock förl.hals 40,8cm 11313 1 6,52 0,135

Skimmerlucka 4402010501 1 0,11 0,001

Silkorg 4402010504 1 0,15 0,005

Front 4402010408 1 0,5 0,005

Linerpackningar 4402010407 1 0,13 0,001

Rostfri front till skimmer, bred mun 56340EM09 1 - -

Förhöjningsring 18153 1 4,70 0,069

Alla komponenter i detta sortiment av skimmers är UV-behandlade. Tillverkade i vit ABS plast, försedda  
med en lucka och en ventil med flödesregulator. Silkorg Bottenanslutning: 1½" innergänga, 2" innergänga. 
Samtidig anslutning till huvudavloppet: Ø 50 mm innervägg. Överflödesanslutning: Ø 40 mm.

Rekommenderad flödeshastighet: 7,5 m3 / h. Det rekommenderas att installera en skimmer för  
varje 25 m² vattenyta.

SKIMMER, GLASFIBERPOOLER

Inklusive packningar, linerfläns och skruvar.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Skimmer, fyrkantigt lock std mun 6 graders 35664 1 5,25 0,75

Skimmerlucka 4402010501 1 0,11 0,001

Silkorg 4402010504 1 0,15 0,005

Front 4402014002 1 0,5 0,005

Linerpackningar 4402014001 1 0,13 0,001

Förhöjningsring 18153 1 4,70 0,069
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SKIMMER FRONT

AISI-316L front för ABS-Skimmer. Med fläns, skruvar och packningar.

Front i rostfritt stål 
 för Skimmer

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Standard- 
volym m3

Skimmer med standardmun av ABS
Art. 01461 (15 l), 01462 (15 l), 
11309 (17,5 l), 11310 (17,5 l) 56344 1 1,5 0,004

Skimmer med bred mun av ABS
Art. 01463 (15 l), 01464 (15 l),
11311 (17,5 l), 11313 (17,5 l) 56340 1 1,87 0,005

ABS-Skimmer NORM Art. 56176 74101 1 1,76 0,001

56344

56340

74101

SKIMMER OCH INLOPP
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SKIMMER OCH INLOPP

Bottenavlopp

NORM BOTTENAVLOPP

Ø 210 MM BOTTENAVLOPP MED ABS-GALLER

Nytt sortiment av bottenavlopp lämpliga för installation i offentliga och privata pooler. 
Levereras med platta eller antivortex galler. Tillverkad i vit ABS plast med UV-behandling, 
utrustad med 2” sidoanslutning och 1 ½” bottenanslutning.

2 "sidoutlopp. Kropp och galler i ABS. Levereras med självhäftande packningar, fläns och skruvar.  
Max rekommenderad flödeshastighet: 13 m3 / h.

Alla bottenavlopp i denna kategorin är behandlade med UV-skydd. För att undvika risk för olyckor, installera 
bottenavloppet enligt lokala föreskrifter.

Rekommenderad användning:

• Maximal sughastighet på 0,5 m / s.

• Installera minst 2 bottenavlopp, var och en med en sugkapacitet som kan hantera poolens fulla 
flödeshastighet.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

Platt galler med insats – Vit 56380 4 10,60 0,069

Platt galler med insats – Beige 56380CL090 4 10,60 0,069

Platt galler med insats – Ljusgrå 56380CL129 4 10,60 0,069

Platt galler med insats – Antracitgrå 56380CL144 4 10,60 0,069

För glasfiberpooler – Antracitgrå 56500CL144 24 4,5 0,020

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

Ø 210 mm bottenavlopp med ABS galler – Vit 00271 4 4,0 0,033

Ø 210 mm bottenavlopp med ABS galler – Beige 00271CL090 4 4,0 0,033

Ø 210 mm bottenavlopp med ABS galler – Ljusgrå 00271CL129 4 4,0 0,033

Ø 210 mm bottenavlopp med ABS galler – Antracitgrå 00271CL144 4 4,0 0,033

56380

56382

56382CL129

56382CL090

56382CL144

CO
M

PA

TIBLE  PISCINA

PÚ BLIC A

00271

00271CL129

00271CL090

00271CL144
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GALLER

AISI-316L dekor för ABS-bottenavlopp. Med skruvar.

Galler i rostfritt stål 
för bottenavlopp

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Standard- 
volym m3

ABS-bottenavlopp 00270 69173 1 1,44 0,001

ABS-bottenavlopp 00271 69174 1 1,21 0,003

69173

69174

SKIMMER OCH INLOPP
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56499

56499CL129

56499CL090

56499CL144

SKIMMER OCH INLOPP

Inlopp i plast

INLOPPSMUNSTYCKE "MULTIFLOW" FÖR GLASFIBER/BETONG

INLOPPSMUNSTYCKE "MULTIFLOW" FÖR LINER

Till glasfiberpooler/trappor, av vit ABS-plast. Anslutning 2" utv. gänga, Ø 50 mm inv.

Utvändig 2” gänga, Ø 50mm inv. För liner, kommer i vit ABS plast, med packningar och skruvar.  
Installation med ingjutningsrör 15662 eller 15663 rekommenderas.

Artikelnr.
Emb.-
enhet

Vikt
kg

Volym 
m3

Inlopp 00334 24 4,61 0,020

Reservkula inkl verktyg – VIT 4411030311 1 0,05 0,001

Vinterlock inkl. verktyg 4402043101 1 0,05 0,001

Vinterplugg 1½” 53849 1 0,09 0,001

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

Inlopp- Vit 00330 12 4,5 0,020

Inlopp – Beige 00330CL090 12 4,5 0,020

Inlopp – Ljusgrå 00330CL129 12 4,5 0,020

Inlopp – Antracitgrå 00330CL144 12 4,5 0,020

Reservkula inkl. verktyg – Vit 4411030311 1 0,05 0,001

Vinterlock inkl. verktyg 4402043101 1 0,05 0,001

Vinterplugg 1½” 53849 1 0,09 0,001

Till linerpooler, av vit ABS-plast med 2” överfallsmutter för fastsättning av inloppet. Anslutning 2” utv. gänga, 
Ø 50 mm inv.lim. Komplett med fläns, packningar och skruvar. Vid installation i betongpooler rekommenderas 
väggenomföring med artikel nummer 15663. Max. rekommenderat flöde på 4 m/s enligt EN 13451-1,  
Ø 14 mm = 2,2 m3/h, Ø 20 mm = 4,5 m3/h, Ø 25 mm = 7 m3/h

00330

00330CL090

00330CL129

00330CL144

NORM INLOPP

Inlopp kompatibla med standarderna EN-13451-1 och EN-13451-3, som lämpar sig för installation  
i offentliga och privata pooler. Tillverkad av vit ABS med UV-behandling. 

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

För linerpooler – Vit 56499 12 4,5 0,020

För linerpooler – Beige 56499CL090 12 4,5 0,020

För linerpooler – Ljus grå 56499CL129 12 4,5 0,020

För linerpooler – Antrasit grå 56499CL144 12 4,5 0,020

För glasfiberpooler – Vit 56500 24 4,5 0,020

För glasfiberpooler – Beige 56500CL090 24 4,5 0,020

För glasfiberpooler – Ljusgrå 56500CL129 24 4,5 0,020

För glasfiberpooler – Antracitgrå 56500CL144 24 4,5 0,020

Ø 14 mm =  
2,2 m3/h

Ø 25 mm =  
7 m3/h
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FRONT FÖR INLOPP

AISI-316L front för ABS-inlopp. Fläns, skruvar och packningar ingår.

Front i rostfritt stål 
för inlopp

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Standard- 
volym m3

PASSAR TILL:

ABS-returinloppsdelar 00330 och 56499 69171 1 0,31 0,001

Suginlopp ABS Art. 00332 69172 1 0,41 0,001

Returinlopp ABS Art. 56499 och 00330 74525 1 0,38 0,001

69172

74525

SKIMMER OCH INLOPP

69171
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SKIMMER OCH INLOPP

Plast ingjutningsrör

Tillbehör vinterkonservering

2” UTV / INV. GÄNGA GÄNGA.50 MM INVÄNDIG LIMNING

VINTERPLUGG

FRYSFLASKA

Kapningsbar väggenomföring till inlopps-munstycken och suganslutningar. Längden på 300 mm kan efter 
behov kortas av till 250 mm eller 175 mm. Av ABS plast art 15663 är lämplig vid betongpool med liner.

Pluggar för skimmer och inlopp.

Frysflaska till skimmer med 1½" & 2" anslutning.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standard- 

vikt kg
Volym m3

standard

2” utv. gänga med linerfläns 30cm ABS 15663 12 4,0 0,040

2” utv. gänga utan linerfläns 30cm ABS 15658 12 3,0 0,011

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Vinterplugg 1 1/4” expanderbar 37-44 mm 065138 1 0,1 0,001

Vinterplugg 1½” expanderbar 42-49 mm 53849 1 0,1 0,001

Vinterplugg 2” expanderbar 55-63 mm 06212 1 0,1 0,003

Vinterlock 1½” och nyckel till inlopp multiflow 4402043101 1 0,1 0,001

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Frysflaska 2" x 1½" 40581-FDR 1 0,2 0,003

Modell

Dimensioner 15663

A 250 

B 175

C Ø118,5 

D 2”

E 10 

F 300 

G Ø50 

H 2”
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SKIMMER OCH INLOPP

Poolutrustning för Thermopool

INGJUTNINGSRÖR OCH INLOPP FÖR THERMOPOOL

Ingjutningsrör, inlopp, sugmunstycke, liner packningssats för installation i betong, prefabricerade och linerpooler.  
Måtten på varje artikel gör det möjligt att byta ut dem mot de rostfria stålsatserna.

Inloppen kan monteras i valfri ingjutningsrör med 1½” BSP-gänga. Det finns en liner packningssats för att installera  
inloppen i pooler med liner.

Alla delar är huvudsakligen tillverkade i plast (ABS), förutom skruvar och packningar.

Varje artikel kan monteras tillsammans med satser av rostfritt stål. Utbytbara koder av rostfritt stål/plast.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

i kg
Standardvolym  

i m3

Utbytbart inlopp av rostfritt stål 49758 1 0,33 0,021

Utbytbart inlopp av ABS

Vit 49754 50  4,84 0,021

Beige 49754CL090 50  4,84 0,021

Ljusgrå 49754CL129 50  4,84 0,021

Antracitgrå 49754CL144 50  4,84 0,021

Utbytbart inlopp, runt hål av ABS 52681* 50 4,84 0,021

Utbytbart sugmunstycke av rostfritt stål 49759 1 0,16 0,021

Utbytbart sugmunstycke av ABS

Vit 72672 50  4,84 0,021

Beige 72672CL090 50  4,84 0,021

Ljusgrå 72672CL129 50  4,84 0,021

Antracitgrå 72672CL144 50  4,84 0,021

Utbytbar linerpackning av rostfritt stål 49760 1 0,16 0,021

Utbytbar linerpackning av ABS 49756 50  4,84 0,021

Utbytbar ingjutningsrör av rostfritt stål för gängning 49761 1 0,70 0,021

Utbytbar ingjutningsrör av ABS för gängning 49757 9 2,93 0,021

Utbytbar ingjutningsrör av ABS för limning 49832** 9 2,93 0,021

Inlopp Sugmunstycke Liner packningssats Ingjutningsrör

Rostfritt stål 49758 49759 49760 49761

ABS
49754 72672 49756 49757  

 52681*    49832**

* Runt hål

** För limning
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Rostfri skimmer

SKIMMER AV ROSTFRITT STÅL A201

SKIMMER AV ROSTFRITT STÅL A202

SKIMMER KORG FÖR A-201 & A-202

LINERKIT FÖR ROSTFRI SKIMMER A-201 & A-202

Rostfritt stål 316 (1.4571), Ø 50 mm överfyllnadsskydd.  
Skimmern har utrymme för automatisk vattenpåfyllningskit (00256).

Rostfritt stål 316 (1.4571), Monteringsdjup 240 mm.  
Universalanvändning till betong- och linerpooler samt panelpooler.

Av rostfritt stål AISI 316 (1,4571).Blankpolerad front. 

Packnings kit för montage vid liner. Rostfritt stål AISI-316 (1.4571).

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Ø 63 mm 07520 1 6,51 0,04

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Ø 63 mm 07610 1 5,25 0,04

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Skimmerkorg 07521 1 2,19 0,02

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Packningssats liner 07525 1 0,78 0,002

SS-EN 16582-1:201
5

SS-EN 16582-1:201
5

SS-EN 16582-1:201
5

SS-EN 16582-1:201
5

Alla delar i rostfritt stål kan korrodera.  
Regelbundet underhåll hjälper till att undvika detta. 
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SKIMMER OCH INLOPP

Rostfri skimmer

SKIMMER AV ROSTFRITT STÅL

SKIMMER AV ROSTFRITT STÅL

SKIMMER AV ROSTFRITT STÅL HÖG VATTENNIVÅ

Av rostfritt stål AISI 316 (1,4571). munbredd ca. 200 mm, universalanvändning till betong- och linerpooler 
samt färdiga pooler. Levereras med linerpackningar Monteringsdjup 530 mm. Blankpolerad front. 

Rostfritt stål AISI-316 (1.4571), Munbredd 500/650 mm. Design med extra bred munöppning för att 
möjliggöra en så hög vattennivå i poolen som möjligt. Bottenaslutning 2” inv. gänga, komplett med flänsset  
till linerpool och blankpolerad front. Skimmern har utrymme för automatisk vattenpåfyllningskit (73453).

Rostfritt stål AISI-316 (1.4571). Munbredd 500/650 mm. Ny design för att kunna maximera vattennivån i 
poolen till 3cm. Bottenaslutning 2” inv. gänga, komplett med flänsset till linerpool och blankpolerad front. 
Skimmern har utrymme för automatisk vattenpåfyllningskit (73453).

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Skimmer  V-018/13 1 12,0 0,13

Silkorg 4402011403 1 0,36 0,01

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Skimmer 500 56313 1 14,44 0,13

Skimmer 650 56316 1 14,64 0,13

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Skimmer 500 73501 1 14,84 kg -

Skimmer 650 73502 1 15,12 kg - 

Artikelnr. A (mm) B (mm)

73501 500 560

73502 650 710
Alla delar i rostfritt stål kan korrodera.  
Regelbundet underhåll hjälper till att undvika detta.

56316EM09
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Rostfria inlopp

INLOPP FÖR INGJUTNINGSRÖR (EJ LINER)

INLOPP FÖR LINERPOOL

INLOPP FÖR LINERPOOL

RUNT BOTTENAVLOPP FÖR LINERPOOL

ROSTFRIA INGJUTNINGSRÖR

Utv. gänga 1½”. av rostfritt stål AISI 316 (1,4571). Max. genomströmningsmängd enligt  
EN 13451-1: 4,5 m³/h. Kula med öppning Ø 20 mm. blankpolerad. Passande ingjutningsrör:  
00327 och 00328.

Utv. gänga 1½”. av rostfritt stål AISI 316 (1,4571). Max. genomströmningsmängd enligt  
EN 13451-1: 4,5 m³/h. Kula med öppning Ø 20 mm.inklusive linerpackningar och skruvar. 
Blankpolerad. Passande ingjutningsrör: 00327 och 00328. 

Av rostfritt stål AISI 316 (1,4571) skall användas med ingjutningsrör 00344, 00345 max. 
genomströmningsmängd enligt EN 13451-1: 7 m³/h. Kula med öppning Ø 25 mm. inklusive  
linerpackningar och skruvar. 

Av rostfritt stål AISI 316 (1,4571) Gallret låses med skruvar. Inklusive packningar,linerfläns 
och skruvar. Maximalt rekommenderat flöde: 13 m3/h.

Av rostfritt stål AISI 304 (1,4301). 1½” inv. gänga på bägge sidor. Med jordanslutning. 

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Längd 35 mm 32994 1 0,3 0,001

Längd 50 mm 16325 1 0,3 0,001

Längd 70 mm 16326 1 0,5 0,001

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Inlopp för linerpool 16327 1 0,5 0,001

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Inlopp linerpool för ingjutningsrör 69878 1 0,3 0,001

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Sidoanslutning 2” 00275 1 2,27 0,02

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

Längd 240 mm för betongpooler  
(för liner) 00344 1 0,7 0,003

Längd 340 mm för betongpooler  
(för liner) 00345 1 0,9 0,005

Modeller för betongpooler med liner

Dimensioner 00344 00345

A 240 340

B 1 ½” 1 ½”

C 85 85

D 1 ½” 1 ½”

E 35 35

F 38 38

CO
M

PA

TIBLE  PISCINA

PÚ BLIC A

Alla delar i rostfritt stål kan korrodera.  
Regelbundet underhåll hjälper till att undvika detta.
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16 Trappor

18 Poolstegar och tillbehör

20 Duschar

24 Vattenfall

BELYSNING

43 LumiPlus Flexi

46 LumiPlus Mini

48 Spabelysning LED

49 Par 56, LED utbyteslampor

50 Tillbehör
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LED LUMIPLUS FLEXI

LumiPlus Flexi 
LED-lösningen som kan  
anpassas till varje pool

LumiPlus-projektorerna, FlexiNiche, FlexiSlim och FlexiRapid, 
kännetecknas av elegant stil och många anpassningsmöjligheter 
till alla typer av nya eller renoverade pooler, såväl med liner som 
betong, och kan monteras på nischer på ytan eller i bussningar.

”AstralPools LumiPlus Flexi-system ger maximal flexibilitet”

Högeffektiv Flexi-lampa 
Den effektivaste lösningen med 170 lm/W

MADE IN 
EUROPE

VIT ANTRACIT 
GRÅ

BEIGE LJUS 
GRÅ

ROSTFRITT 
STÅL

LumiPlus Flexi  
fronten är 

BAKÅTKOMPATIBEL  
med tidigare standard 

nisch/potta.

BRA ATT VETA!
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LumiPlus Flexi 
LED-lösningen som kan  
anpassas till varje pool

LumiPlus Flexi spotlights-familjen – FlexiNiche, FlexiSlim och FlexiRapid – kännetecknas 
av många anpassningsmöjligheter till alla typer av nybyggda eller befintliga pooler, såväl 
med liner som i betong, och kan monteras infällda, på vägg eller i inlopp. LumiPlus Flexi-
systemet ger maximal flexibilitet.

LumiPlus Flexi är den perfekta lösningen för din pool, med valmöjligheter för:
1. Ljusets färg.
2. Monteringssystem.
3. Färgen på frontplattan som bäst matchar din pool, med alternativt vitt, beige, ljusgrått,  

antracitgrått och rostfritt stål, endast för FlexiNiche-versionen. 

FlexiNiche-versionen med det unika skruvsystemet kan anpassas till valfri nisch med diameter 180–230 mm.
FlexiSlim-versionen är kompatibel med fästen för platta, extraplatta och smala projektorer från AstralPool.
FlexiRapid passar till alla inlopp med 1 1/2” invändig gänga.

Om belysningens egenskaper

Lampans färg Effekt Färgtemperatur Styrenhet Verknings-
grad

VIT: 1 485 lm / RGB: 1 
100 lm
AC – 12 V / DC – 24 V

Vit AC 14,5 W (20 VA) 5 700 K PÅ/AV

Varmvit AC 14,5 W (20 VA) 3 000 K PÅ/AV
Vit DC 14 W 5 700 K PÅ/AV
Varmvit DC 14 W 3 000 K PÅ/AV
Vit DC högt ljusutbyte 8,7 W 5 700 K PÅ/AV
RGB AC 22 W (29 VA) - LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WiFi LED-app 
RGB WIR AC 22 W (29 VA) - Trådlös styrning Control Motion 

VIT: 4 320 lm / RGB: 2 
544 lm
AC – 12 V / DC – 24 V

Vit AC 32 W (42 VA) 5 700 K PÅ/AV

Varmvit AC 32 W (42 VA) 3 000 K PÅ/AV
Vit DC 32 W 5 700 K PÅ/AV
Varmvit DC 32 W 3 000 K PÅ/AV
RGB AC 43 W (54 VA) - LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WiFi LED-app
DMX RGB AC 43 W (54 VA) - LumiPlus RGB DMX

*Tål havsvatten ABS-varianter.
AC – växelström. DC – Likström. DC-varianterna levereras med transformator.

Modellerna med RGB-belysning är  
kompatibla med Fluidra Connect.

FlexiNiche 
spotlight

FlexiRapid 
spotlight

FlexiSlim  
spotlight

Mått

LumiPlus FlexiNiche LumiPlus FlexiSlim LumiPlus FlexiRapid

Nisch Ø180–230 mm Väggar Inlopp

ABS Rostfritt stål

Mått

Spotlight LumiPlus Flexi

MADE IN 
EUROPE

Hur de installeras?

LumiPlus 
FlexiNiche

LumiPlus 
FlexiSlim

LumiPlus 
FlexiRapid
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BELYSNING

LumiPlus Flexi projektorer 
Komponenter för installation av en LumiPlus Flexi

Installation Artikelnr. Artikelnr.

Nisch Nisch Ø180 Nisch Ø230
Nisch i ABS för betongpooler 59813 00349
Nisch i rostfritt stål för betongpooler 54102
Nisch i rostfritt stål för linerpooler 54103
Nisch i ABS för linerpooler 59814 00364
Nisch i ABS för panelpooler med liner 23671

Inlopp
Inlopp för betongpooler med 1 1/2’’ gänga Ø63 PN-6 rör 35418
Inlopp för betongpooler med 1 1/2’’ gänga Ø63 PN-10 rör 35421
Inlopp för linerpooler med 1 1/2’’ gänga 27084
Inlopp för pooler av polyester 38805

2

Spotlight Artikelnr. Artikelnr.

V1 V2
Vit AC LumiPlus Flexi spotlight 71200 71233
Varmvit AC LumiPlus Flexi spotlight 71200WW 71233WW
Vit DC LumiPlus Flexi spotlight 71201 71202
Vit DC LumiPlus Flexi spotlight med högt ljusutbyte 71236
Varmvit DC LumiPlus Flexi spotlight 71201WW 71202WW
RGB AC LumiPlus Flexi spotlight (1) 71203 71204
Trådlös AC LumiPlus Flexi spotlight (2) 71205
Trådlös AC 1 PL LumiPlus Flexi spotlight + 1 Control motion (2) 71206
Trådlös AC 2 PL LumiPlus Flexi spotlight + 1 Control motion (2) 71207
RGB DMX AC LumiPlus Flexi spotlight (1) 71208

1

FRONT MED FÄSTE Artikelnr.

FlexiNiche
Vit 71209
Beige 71209 CL090
Ljusgrå 71209 CL129
Antracitgrå 71209 CL144
Front i rostfritt stål AISI 316-L med ABS-stomme 71209 CLSS
Rostfritt stål AISI 316-L 73440

FlexiSlim
Vit 71210
Beige 71210CL090
Ljusgrå 71210CL129
Antracitgrå 71210CL144

Flexirapid
Vit 71211
Beige 71211 CL090
Ljusgrå 71211 CL129
Antracitgrå 71211 CL144

3

KIT: FRONT + SPOTLIGHT Artikelnr. Artikelnr.

Vit AC Vit DC

FlexiNiche: vit front + vit spotlight 71212 71213

FlexiSlim: vit front + vit spotlight 71214 71215

Flexirapid: vit front + vit spotlight 71216 71217

FlexiNiche: i rostfritt stål + vit spotlight 73442 73441

LumiPlus Flexi består av
3 komponenter

De tre komponenterna krävs för korrekt 
installation av FlexiNiche och FlexiRapid.

Spotlight

1 3

Front

2

Nisch
Välj bland komponenterna enligt dina krav:
• Nybyggda pooler – FlexiNiche eller FlexiRapid: 1+2+3
• Nybyggda pooler – FlexiSlim: 1+3
• Byte utan att behöva byta ändra nisch: 1+3

Alla spotlight-belysningar levereras med 2,5 m strömkabel. Strömkablar på 5 m, 10 m och 15 m erbjuds på begäran.
(1) Välj den lämpligaste styrenheten (se avsnittet om styrenheter).
(2) Passar till monteringsramar i ABS.

Andra Ø230 och Ø180 nischar finns också (se katalog). 
För FlexiSlim-variant installerad i betong- och linerpooler ska sats 71234 användas för installationen (medföljer inte).

AC – Växelström  
DC – Likström    

FÖR- 
BÄTTRAD

FÖR- 
BÄTTRAD
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LumiPlus Flexi
LED-lösningen som anpassar  
sig till alla typer av pooler

FINNS FÖR NISCH-, INLOPP-  
ELLER VÄGGANSLUTNING
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LumiPlus FlexiMini 
Kompakt utförande.  
Maximala anpassningsmöjligheter.

PROJEKTOR

Mått

LumiPlus FlexiMini 
Nisch

LumiPlus FlexiMini  
Inlopp L

LumiPlus FlexiMini  
Inlopp S

LumiPlus FlexiMini  
installationsrör/slangar

Nisch Inlopp L 2" Inlopp L 1 ½” Inlopp S 2" Inlopp S 1 ½”
Rör Ø50 PN6/P10

Installationsrör 2”/1 ½”

Ø 96
12

74395 
Pipe Ø50 PN6 

74395 
Pipe Ø50 PN10 

74395 
Wall conduit 2” 

74395 
Wall conduit 1”1/2 

74394 
Nozzle S 2”

74394 
Nozzle S 1”1/2 

74393 
Nozzle L 2” 

74393 
Nozzle L 1”1/2 

74392
Niche

Ø 96
12

Ø96
12

Ø96 12

Ø 96
20

Ø 96
20

Ø 161 
15

Ø132
22

Ø 132
22

Kompatibel med nisch  
06967; 00369; 49828

Ø 96
12

74395 
Pipe Ø50 PN6 

74395 
Pipe Ø50 PN10 

74395 
Wall conduit 2” 

74395 
Wall conduit 1”1/2 

74394 
Nozzle S 2”

74394 
Nozzle S 1”1/2 

74393 
Nozzle L 2” 

74393 
Nozzle L 1”1/2 

74392
Niche

Ø 96
12

Ø96
12

Ø96 12

Ø 96
20

Ø 96
20

Ø 161 
15

Ø132
22

Ø 132
22

Kompatibel med inlopp  
 Ømax. 116 mm och  

djup 0–10 mm

Ø 96
12

74395 
Pipe Ø50 PN6 

74395 
Pipe Ø50 PN10 

74395 
Wall conduit 2” 

74395 
Wall conduit 1”1/2 

74394 
Nozzle S 2”

74394 
Nozzle S 1”1/2 

74393 
Nozzle L 2” 

74393 
Nozzle L 1”1/2 

74392
Niche

Ø 96
12

Ø96
12

Ø96 12

Ø 96
20

Ø 96
20

Ø 161 
15

Ø132
22

Ø 132
22

Kompatibel med inlopp   
Ømax. 91 mm och djup 7–9 mm

Ø 96
12

74395 
Pipe Ø50 PN6 

74395 
Pipe Ø50 PN10 

74395 
Wall conduit 2” 

74395 
Wall conduit 1”1/2 

74394 
Nozzle S 2”

74394 
Nozzle S 1”1/2 

74393 
Nozzle L 2” 

74393 
Nozzle L 1”1/2 

74392
Niche

Ø 96
12

Ø96
12

Ø96 12

Ø 96
20

Ø 96
20

Ø 161 
15

Ø132
22

Ø 132
22

Mått

Spotlight Flexi Mini

LumiPlus  
FlexiMini nisch

LumiPlus  
FlexiMini inlopp L

LumiPlus  
FlexiMini inlopp S

LumiPlus 
FlexiMini installa-
tionsrör/slangar

*Saltvattensäker. ABS-varianter.
AC – växelström. DC – Likström. DC-varianterna levereras med transformator. 
1) Maximalt installationsdjup 40 cm.

Modellerna med RGB-belysning är kompatibla med 
Fluidra Connect.

Spotlight-funktioner

Lampans färg Effekt Färgtemperatur Styrenhet Verkningsgrad

FlexiMini V1
VIT: 450 lm /  
RGB: 300 lm
AC – 12 V / DC – 24 V

Vit AC 3,5 W 5 700 K PÅ/AV

Vit DC 3 W 5 700 K PÅ/AV

Varmvit AC 3,5 W 3 000 K PÅ/AV

Varmvit DC 3 W 3 000 K PÅ/AV

RGB 3,8 W - LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WiFi LED-app

RGB trådlös (WIR) 4,3 W - 1) Trådlös Control motion

FlexiMini V2
VIT: 900 lm /  
RGB: 600 lm
AC – 12 V / DC – 24 V

Vit AC 7,2 W 5 700 K PÅ/AV

Vit DC 6,8 W 5 700 K PÅ/AV

Varmvit AC 7,2 W 3 000 K PÅ/AV

Varmvit DC 6,8 W 3 000 K PÅ/AV

RGB 7,6 W - LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WiFi LED-app

RGB trådlös (WIR) 8 W - 1) Trådlös Control motion

Kit 3 RGB trådlös V2 (med RC) 8 W - 1) Trådlös Control motion

DMX 8 W - LumiPlus RGB DMX

Hur de installeras?
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Spotlight Artikelnr.

1.1 – LumiPlus FlexiMini V1 
Vit AC 74400
Vit DC 74401
Varmvit AC 74400WW
Varmvit DC 74401WW
RGB 74402
RGB trådlös (WIR) 74403

1.2 – LumiPlus FlexiMini V2 
Vit AC 74406
Vit DC 74407
Varmvit AC 74406WW
Varmvit DC 74407WW
RGB 74408
RGB trådlös (WIR) 74404
Kit 3 RGB trådlös V2 + 1 Control motion 74405
DMX 74409

Obs! 2,5 m kabel ingår

1

LumiPlus FlexiMini front med koppling (med monteringstillbehör) Artikelnr.

2.1 – Front för MINI-nischar
Front för Mini Nisch i ABS färg vit 74392
Front för Mini Nisch i ABS färg beige 74392CL090
Front för Mini Nisch i ABS färg grå 74392CL129
Front för Mini Nisch i ABS färg antracit 74392CL144
Front för Mini Nisch i rostfritt stål A316-L med ABS-hus 74392CLSS
2.2 – Front för inlopp L (LARGE)
Front för inlopp L i ABS färg vit 74393
Front för inlopp L i ABS färg beige 74393CL090
Front för inlopp L i ABS färg ljusgrå 74393CL129
Front för inlopp L i ABS färg antracit 74393CL144
Front för inlopp L i rostfritt stål A316-L med ABS-hus 74393CLSS
2.3 – Front för inlopp S (SMALL)
Front för inlopp S i ABS färg vit 74394
Front för inlopp S i ABS färg beige 74394CL090
Front för inlopp S i ABS färg ljusgrå 74394CL129
Front för inlopp S i ABS färg antracit 74394CL144
Front för inlopp S i rostfritt stål A316-L med ABS-hus 74394CLSS
2.4 – Front för rör
Front för rör i ABS färg vit 74395
Front för rör i ABS färg beige 74395CL090
Front för rör i ABS färg ljusgrå 74395CL129
Front för rör i ABS färg antracit 74395CL144
Front för rör i rostfritt stål A316-L med ABS-hus 74395CLSS

Installationsstöd för front per typ av pool

Typ av pool Tillval: 2.1 Täckbricka för  
nisch

2.2 – Täckbricka för  
inlopp L

2.3 – Täckbricka för  
inlopp S 2.4 – Täckbricka för rör

Betong
Rekommenderas 06967 56498 35418 15661

Andra möjligheter -
00295, 00298, 56498, 

00300, 00301
53956, 35421 00322, 00323

Betong + liner
Rekommenderas 00369 59983 00338 -
Andra möjligheter - 00332, 17382 27084 -

Paneler
Rekommenderas 00369 00330 27084 -

Andra möjligheter - 17383, 00332, 56498, 56499
06481, 32450, 33092, 

33091, 06498
-

Polyester
Rekommenderas 49828 00330 74179 -

Andra möjligheter - 00332, 00334, 00336
38805, 06481, 06484, 

32450, 32451
-

Installationstillbehör finns i kapitlet om poolskalutrustning och belysning i avsnitt om nisch.

2

3

1 3

LUMIPLUS FlexiMini  
3 delar / 3 pièces / 3 piezas

Vid poolrenovering endast 1 och 2

FrontSpotlight Installationsram 
med inlopp

2

BELYSNING

LumiPlus Flexi Mini är en lösning som ger maximal flexibilitet när det gäller färg 
på lampornas synliga delar, ljusfärg och installationsmetod.
LumiPlus FlexiMini är en kompakt LED-lösning i linje med aktuella design 
trender för villapooler. Den passar perfekt till LumiPlus Flexi-serien. 
Välj bland komponenterna enligt dina krav:

LED LumiPlus Flexi Mini  
Komponenter för installation av en LumiPlus FlexiMini projektor

MADE IN 
EUROPE
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BELYSNING

LED-lampa för spabelysning

LUMIPLUS MINI 2.11

Artikelnr. Vikt kg Volym m3

LUMIPLUS MINI 2,11 RGB OCH VIT

RGB LED, ABS front (186 lumen) med 2” utv. gänga 52126 5,20 0,009

RGB LED Rostfri front (186 lumen) 2” utv. gänga 52127 5,20 0,009

VIT LED ABS front (315 lumen) 2” utv. gänga 52132 5,20 0,009

VIT LED Rostfri front (315 lumen) 2” utv. gänga 52133 5,20 0,009

Ingjutningsrör 30 cm 2” inv-2” utv / 50 mm lim (ej liner) 15658 - -

LumiPlus Mini LED 2,11 levereras med kabel H07RN-F 2,5 meter längd och kan anslutas direkt till 12 V AC. 
Mini LED RGB/VIT har en förbrukning på 4W. 
Rekommenderas: 1 belysning / 5 m² vattenyta.



49

B
EL

YS
N

IN
G

H
ur

 b
yt

er
 m

an
 u

t 
en

  
PA

R
 5

6
-l

am
pa

?
H

ur
 b

yt
er

 m
an

 u
t 

en
  

PA
R

 5
6

-l
am

pa
?

BELYSNING

LumiPlus-lampor för PAR56

BESKRIVNING

RGB-modellen passar till LumiPlus ECO, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP och LumiPlus 
Modbus-styrningar. För RGB DMX-modellen krävs LumiPlus DMX 41107 modulator. 
För lämplig upplysning av en pool bör en lampa i LumiPlus V1-serien installeras för var 
20:e m2 vattenyta. Denna rekommendation gäller för poolljus med vit ljusfärg, och om 
RGB-spotlights används bör fler monteras. I pooler som är mörka eller av rostfritt stål 
rekommenderas fler projektorer per m2. 

BESKRIVNING

RGB-modellen passar till LumiPlus ECO, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP och LumiPlus 
Modbus-styrningar. För RGB DMX-modellen krävs LumiPlus DMX 41107 modulator. 
För lämplig upplysning av en pool bör en lampa i LumiPlus V1-serien installeras för var 
20:e m2 vattenyta. Denna rekommendation gäller för poolljus med vit ljusfärg, och om 
RGB-spotlights används bör fler monteras. I pooler som är mörka eller av rostfritt stål 
rekommenderas fler projektorer per m2. 

TEKNISKA EGENSKAPER
DC PAR56 V2 lampa

Ljus färg Artikelnr. Förbrukning Ljusflöde

Vit 67516

32 W 4320 lm

Varmvit 67516WW

Märkspänning: 24 V AC. Kapslingsklass IPX8. Inkluderar 220 V AC – 24 V DC transformator.  
Fungerar inte med 220 V AC-12 V AC elektromagnetiska transformatorer. Installation endast under vatten.

PAR56 V1 lampa

Ljus färg Artikelnr. Förbrukning Ljusflöde

Vit 52596

14,5 W (20 VA) 1 485 lm

Varmvit 52596WW

RGB 
56001 22 W (29 VA) 1 100 lm

Märkspänning: 12 V AC Täthetsklass: IPX8. Installation endast under vatten.

Trådlös PAR56 V1-lampa

1 lampa +
1 Control Motion

2 lampor +
1 Control Motion

1 lampa RGB 1.11 
Trådlöst Förbrukning per lampa Ljusflöde per lampa

59126 59127 59124 22 W (29 VA) 1 100 lm

Märkspänning: 12 V AC. Kapslingsklass IPX8. Installation endast under vatten. LumiPlus Control Motion är inte vattentät.

LumiPlus lampor för PAR56 V1 projektorer

PAR56 V2 lampa

Ljus färg Artikelnr. Förbrukning Ljusflöde

RGB 
43411 48 W (64 VA) 2 544 lm

RGB DMX 45637 48 W (64 VA) 2 544 lm

Märkspänning: 24 V AC. Kapslingsklass IPX8. Installation endast under vatten.

DC PAR56 V2 lampa

DC PAR56 V1 lampa

TEKNISKA EGENSKAPER
DC PAR56 V1 lampa

Ljus färg Artikelnr. Förbrukning Ljusflöde

Vit 67515

14 W 1 485 lm

Varmvit 67515WW

Märkspänning: 24 V AC. Kapslingsklass IPX8. Inkluderar 220 V AC – 24 V DC transformator. Fungerar inte med 220 V AC-12 V AC 
elektromagnetiska transformatorer. Installation endast under vatten.

 Tål havsvatten

   
Kompatibel med Fluidra Connect

MADE IN 
EUROPE

MADE IN 
EUROPE

FÖR- 
BÄTTRAD

FÖR- 
BÄTTRAD
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BELYSNING

Tillbehör

TRANSFORMATOR

KOPPLINGSBOX I ABS PLAST

KOPPLINGSBOX I ROSTFRITT (AISI 304)

KABELRÖR

Artikelnr. Effekt IP-klass Spänning

71325 100 W IP54 12 V AC

71326 300 W IP54 12 V AC

67511 16 W 24 V DC

Artikelnr. Standardförp. Vikt kg Volym m3

ABS-plast 30825 12 4,65 0,030

Artikelnr. Standardförp. Vikt kg Volym m3

Rostfri  00393  20 0,002 0.002

Artikelnr. Standardförp. Vikt kg Volym m3

Kabelrör  28138  20 0,21 0,002

Av vit ABS, med 3 st anslutningar 3⁄4" inv. gänga, med adapter PG16

Dubbla anslutningar på sidan (M25 inv. gänga) och 1 anslutning 3⁄4“ inv. gänga i botten.

Flexibelt kabelrör (1 m lång) till förbindelse mellan undervattenslampa och kopplingsbox. Gänga 3/4”, M25. 



50 51

B
EL

YS
N

IN
G



52 53

System Artikelnr. Beskrivning Projektorer

LumiPlus 
RGB ECO

32458

Det enklaste och mest ekonomiska  
färgväxlingssystemet. 
LumiPlus ECO är en tryckknappsomkopplare som möjliggör 
14 funktionslägen: 7 fasta färger och 7 olika färgsekvenser. 
Varje gång knappen trycks in ändras färgen eller sekvensen.  
Genom att trycka in knappen i flera sekunder blir ljuset vitt. 
Tryckknappen måste vara dimensionerad för att tåla den 
ström som förbrukas av antalet lampor i anläggningen. 
Maximal laddning 700 VA. Måste anslutas i transformatorn 
i första hand.

Alla LumiPlus RGB-projektor.

LumiPlus 
WIRELESS

LumiPlus 
Control 
Motion

59125

Styrning av färgväxlingen, i din hand. 
LumiPlus Control Motion-fjärrkontrollen möjliggör trådlös 
projektorstyrning med direkt på/av-alternativ, 12 färger, 8 
sekvensbyten och sekvenshastighet. 
Den detekterar också rörelser, vilket låter dig aktivera färger 
och sekvenser genom vertikala respektive horisontella 
rörelser. 
Endast kompatibel med LumiPlus Wireless-sortimentet av 
projektorer. 
Kan styra 2 trådlösa projektorer och 3 i FlexiMini

Flexi (ABS-hus) V1 RGB Wireless
PAR56 V1 RGB trådlös 

* Ej kompatibel med FlexiNiche-projektorer i 
rostfritt stål.

LumiPlus 
trådlös  
signal- 

förstärkare

64633

Förlänger signalavståndet för signalen från LumiPlus Control 
Motion till projektorerna med det trådlösa styrsystemet. 
Perfekt för anläggningar vars arkitektoniska funktioner eller 
projektorinstallation gör det svårt för LumiPlus Control  
Motion-signalen att nå de trådlösa projektorerna på rätt sätt.

LumiPlus 
RGB TOP 41988

27818
 +

41988

LumiPlus TOP-systemet är ett professionellt 
färgstyrsystem. 
System bestående av 27818-modulatorn och 
41988-fjärrkontrollen och som möjliggör styrning av ett stort 
antal projektorer. Modulatorn har en antenn med räckvidd 
på 50 m för mottagning av signalen från fjärrkontrollen  
(köps separat). 
LumiPlus TOP-systemet möjliggör: 
Projektor på/av. 
Färgval: 12 fasta färger tillgängliga. 
Val av sekvens: 8 sekvenser tillgängliga.
Val av sekvenshastighet: 8 hastigheter för varje sekvens.
Levereras separat. Totalt 10 LumiPlus-modulatorer kan 
synkroniseras.

Alla LumiPlus RGB-projektor.

LumiPlus 
LED-APP
LumiPlus 
Wi-Fi

Befintlig 
installation

75813

Styr poolbelysningen med din mobil.
App för att styra LumiPlus lampor och projektorer med en 
Android- eller iOS mobil eller surfplatta. 
Möjliggör styrning av dina LumiPlus-lampor eller spotlights 
med din mobil eller surfplatta.
LumiPlus-appen ska endast installeras som en ytterligare 
funktion till LumiPlus-modulatorn. Den erbjuder 12 färger 
och 8 sekvenser eller färgväxlingsprogram. 
Gratis app som du kan ladda ner direkt från följande 
webbplatser:
Apple: www.lumiplusled-ios.astralpool.com
Android: www.lumiplusled-android.astralpool.com

Valfri LumiPlus RGB-projektor

Ny 
installation

75814

BELYSNING

LED-belysning – styrsystem
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System Artikelnr. Beskrivning Projektorer

LumiPlus 
Modbus
FLUIDRA 
CONNECT

Styr din poolbelysning var som helst, när som helst.

Valfri LumiPlus RGB-projektor

Befintlig 
installation

57434

Modbus-protokollet aktiverar styrningen av LumiPlus-
modulatorn. Den kan användas för att slå på och stänga 
av projektorerna, ändra färg och sekvenshastighet och 
tidsinställning av viloläge för projektorerna. 
Ladda ner Fluidra Connect-appen för omedelbar information 
om din pools tillstånd 365 dagar om året. Med Fluidra Direct 
har du det lugnt och bekvämt. Förutom att styra projektorer 
kan du med LumiPlus styra filtrering, vattenbehandling och 
andra poolfunktioner via Modbus-protokollet. 
LumiPlus Modbus ska endast installeras som tilläggsfunktion 
till LumiPlus 27818-modulatorn för korrekt installation och 
drift.

Ny 
installation

57435

BELYSNING

LED-belysning – LumiPlus-styrsystem

För DMX-system, kontakta oss!
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FILTRERING

56 Filter

59 Ventiler

60 Filtermedia

62 Patronfilter
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FILTRERING

Cantabric sandfilter tillverkas av två spegelsvetsade, formgjutna halvskålar av polypropen. Filtret  
har en mycket lång livslängd och hållbarhet. Cantabric-filtren har mycket hög prestanda för sitt pris och är 
en standardkomponent för AstralPool. Filtren är utrustade med en manuell 5 (+1)-vägsventil, manometer 
och avluftningsventil. Toppventilen resp. den transparenta inspektionsluckan är lätta att ta bort med en 
överfallsmutter av ABS-plast. Maximal filterhastighet 50 m3/h/m2, max arbetstryck: 2,5 bar.

Max temperatur 50oC.

Toppmonterad flervägsventil. Överfallsmutter i ABS. Med topp-5 (+1)-vägsventil.

Transparent lock med manometer och överfallsmutter. Levereras UTAN flervägsventil.  
Med ventilanslutning i sidan och transparent topplock av polykarbonat (levereras utan ventil).

TOP CANTABRIC FILTER

SIDA CANTABRIC FILTER

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

6000 l/h Ø400 mm anslutning 1½” 22399 1 10,7 0,23

9000 l/h Ø500 mm anslutning 1½” 15780 1 17,5 0,37

14000 l/h Ø600mm anslutning 1½” 15781 1 19,9 0,49

21000 l/h Ø750mm anslutning 2” 23866 1 32,1 0,83

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

6000 l/h Ø400 mm anslutning 1½” 22398-0100 1 9,0 0,15

9000 l/h Ø500 mm anslutning 1½” 15782-0100 1 15,8 0,29

14000 l/h Ø600mm anslutning 1½” 15783-0100 1 17,8 0,40

21000 l/h Ø750mm anslutning 2” 15784-0100 1 24 0,67

30000 l/h Ø900mm anslutning 2½” 22402-0100 1 34 1,30

Sidoventil filter upp till Ø600mm 73950 6 14 0,079

Sidoventil till filter Ø750mm 74862 6 22,7 0,150

Sidoventil till filter Ø900mm 24837 1 - -

Toppmonterad ventil Sidomonterad ventil

22399 15780 15781 23866 22398 15782 15783 15784 22402

Ø D (mm) 400 500 600 750 400 500 600 750 900

H (mm) 894 1009 1069 1250 715 800 875 1045 1215

Anslutning 1½” 1½” 1½” 2” 1½” 1½” 1½” 2” 2½”

Sandtömning 1½” 1½” 1½” 2” 1½” 1½” 1½” 2” 2”

Filterprestanda (m3/t) 6,0 9,0 14,0 21,0 6,0 9,0 14,0 21,0 30,0

Max. poolstorlek (m3) 48 72 112 168 48 72 112 168 240

Max. drifttryck (bar) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Sand (kg) 60 100 150 300 60 100 150 300 550

Nettovikt (kg) 8 14 15 25 7 12 14 24 34

Volym (m3) 0,23 0,37 0,49 0,83 0,15 0,29 0,40 0,67 1,30

Cantabric filter
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FILTRERING

TOP MILLENNIUM FILTER

MILLENNIUMFILTER MED SIDOVENTIL

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt  

i kg
Standard- 
volym i m3

5 500 l/h Ø380 mm – anslutning 1½” 35321 1 10,5 0,13

7 000 l/h Ø430 mm – anslutning 1½” 22497 1 13,0 0,13

9 000 l/h Ø480 mm – anslutning 1½” 22499 1 16,0 0,18

12 000 l/h Ø560 mm – anslutning 1½” 22501 1 18,0 0,26

17 000 l/h Ø660 mm – anslutning 1½” 28254 1 29,0 0,42

Ventil 1½” 73950

B – Sidomonterat filter

35321 22497 22499 22501 28254

Ø D (mm) 380 430 480 560 660

H (mm) 615 655 682 770 900

M (mm) 225 265 292 380 510

N (mm) 100 140 167 255 385

Längd L (mm) - - - - -

Anslutningar 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

Flöde (m³/h) 5,5 7 9 12 17

Poolvolym ca (m³) upp till 40 40-50 50-75 75-100 140

Sandmängd (kg) ±40 ±60 ±80 ±110 ±180

Glasmängd klass 1 (57011) (kg) ±35 ±50 ±70 ±90 ±150

Glasmängd klass 3 (57013) (kg) 0 0 0 0 25

Max tryck (kp/cm2) 2,5 2,5 2,5 2” 2”

Nettovikt (kg) 10 12 15 17,5 28

Förpackningsvolym (m3) 0,13 0,13 0,18 0,26 0,42

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

5500 l/h  Ø380 mm anslutning 1½” 27811 1 13,0 0,17

7000 l/h  Ø430 mm anslutning 1½” 22407 1 14,0 0,17

9000 l/h  Ø480mm anslutning 1½” 22408 1 16,0 0,24

12000 l/h  Ø560mm anslutning 1½” 22409 1 17,0 0,35

17000 l/h  Ø660mm anslutning 1½” 28253 1 24,5 0,52

Toppmonterad ventil

27811 22407 22408 22409 28253

Ø D (mm) 380 430 480 560 660

H (mm) 895 875 920 995 1160

Anslutningar 1½” 1½” 1½” 1½” 1½”

m3/h 5,5 7,0* 9,0 12,0 17,0

Max. poolvolym m3 Upp till 30 m3 40-50 50-75 75-100 140

Sand (kg) 40 60 85 135 250

Max. drifttryck (bar) 2,5 2,5 2,5 2” 2”

Överensstämmer med 
standard

SS-EN 16713-01

M

D

H
N

H

M

D

N

Millenium filter

Max temperatur 35oC.
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FILTRERING

Filter tillverkade i glasfiber och polyesterharts, uppfyller filtreringskraven enligt  
standard SS-EN 16713-1,  Kompatibel med sand och glas.
• Filterfärg (Ral5015)
• 1/4” rensningsventil
• 2½” sandtömning 
• Lock av polyester eller metakrylat med skruvar
• Diameter för topplock: 285 mm
• Max tryck: 2,5 bar
• Ventil 1½” 73950
• Ventil 2” 74862

Europe Pro – Pro Long filter
BESKRIVNING

Överensstämmer  
med standard

SS-EN 16713-01

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt  

i kg
Standard- 
volym i m3

PRO-VERSION
MED METAKRYLATLOCK
9 500 l/h Ø500 mm anslutning 1½” 64990 1 15 0,33

15 000 l/h Ø600 mm anslutning 2” 64991 1 20 0,45

22 000 l/h Ø750 mm anslutning 2” 64992 1 25 0,83

30 000 l/h Ø900 mm anslutning 2½” 64993 1 46 1,43

MED POLYESTERLOCK
9 500 l/h Ø500 mm anslutning 1½” 64986 1 15 0,33

15 000 l/h Ø600 mm anslutning 2” 64987 1 20 0,45

22 000 l/h Ø750 mm anslutning 2” 64988 1 25 0,83

30 000 l/h Ø900 mm anslutning 2½” 64989 1 46 1,43

PRO LONG-VERSION
MED METAKRYLATLOCK
9 500 l/h Ø500 mm anslutning 1½” 64998 1 23 0,33

15 000 l/h Ø600 mm anslutning 2” 64999 1 26 0,45

22 000 l/h Ø750 mm anslutning 2” 65000 1 34 0,83

30 000 l/h Ø900 mm anslutning 2½” 65002 1 65 1,43

MED POLYESTERLOCK
9 500 l/h Ø500 mm anslutning 1½” 64994 1 23 0,33

15 000 l/h Ø600 mm anslutning 2” 64995 1 26 0,45

22 000 l/h Ø750 mm anslutning 2” 64996 1 34 0,83

30 000 l/h Ø900 mm anslutning 2½” 64997 1 65 1,43

* Värden utan ventil

TEKNISKA EGENSKAPER
Pro-version Pro Long-version

Med metakrylatlock 64990 64991 64992 64993 64998 64999 65000 65002

Med polyesterlock 64986 64987 64988 64989 64994 64995 64996 64997

Ø D (mm) 500 600 750 900 500 600 750 900

Anslutning 1½” 2” 2” 2½" 1½” 2” 2” 2½"

Flervägsventil 00599 28476 28512 24837 00599 28476 28512 24837

Filtreringsyta (m2) 0,19 0,3 0,44 0,64 0,19 0,3 0,44 0,64

Filtreringshastighet (m3/(h x m2) 50 50

Flöde (m3/h) vid 50 m3/(h x m2) 9,5 15 22 30 9,5 15 22 30

Max tryck (kp/cm2) 2,5 2,5

Sandmängd (kg) 120 190 360 580 155 240 430 615

Glasmängd klass 1 (57011) (kg) 100 150 250 375 100 150 275 400

Glasmängd klass 3 (57013) (kg) 0 0 50 100 25 50 75 100

Nettovikt (kg) 15 20 25 46 20 25 33 51

Filterbäddens djup (mm) 390 445 530 645 520 565 620 680

64990

64986

64998

64994
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Manuella flervägsventiler med 6 olika positioner för att utföra alla olika funktioner som är nödvändiga för en 
korrekt filterrening.

Ventil består av: ventil samt röranslutning för filter.

MANUELL FLERVÄGSVENTIL SIDOMONTAGE NEW GENERATION

MANUELL FLERVÄGSVENTIL

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

1½” svart 20565 6 12,10 0,079

2” svart 33968 1 3,95 0,150

Låsmutter toppventil 4404180204 - - -

Manometersats 4404220101 - - -

O-ring 4404180201 - - -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Volym 
m3

1½” 73950 6 14,0 0,079

2” 74862 6 22,7 0,150

2½" 24837 1 - -

Manometer set 4404080104 - - -

20565

73950

FILTRERING

Ny, förbättrad automatisk flervägsventil som manövreras med hjälp av en knappsats. Reglerar filtrering, 
backspolning, sköljning, tömning, recirkulation och avstängning.

• Anpassningsbar: Den kan monteras på alla filter med sand eller glasmedia, och kan snabbt  
och enkelt installeras.

• Komfort: Genom enkel programmering med knappsatsen erhålls en helt automatiserad filtrering  
av din pool.

• Hygien: För optimal vattenkvalitet för simning, sker filtrering och optimering av spolningscykler varje dag.

• Säkerhet: Den automatiska ventilen övervakar kontinuerligt filtreringssystemet, vilket förhindrar eventuell 
avbrott. Nytt överbelastningsskydd. Fjäder belagd för att förhindra rostning. 

• Snabbläsning av information via LED-lampor.

Flervägsventiler
BASIC VRAC III AUTOMASTISK FLERVÄGSVENTIL

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt
kg

Basic 1½" sidomonterad, Config. 3 72433 1 4,27

Basic 2" sidomonterad, Config. 3 72434 1 5,75

En multiport säkerhetsventil 
(kod 41898 eller 41899) 
rekommenderas.

Fluidra Connect
kompatibel
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FILTRERING

Glas kan huvudsakligen filtrera finare partiklar från vattnet än kvartssand av samma kvalitet. Den särskilt 
goda genomträngligheten säkrar därför en kortare backspolningstid, lägre vatten- och spillvattenavgifter och 
minskar utgifter för energi och kemisk behandling. Glas har mindre tendens till biologisk förorening, eftersom 
glaspartiklarna i motsats till kvartssand, har en slät yta. Bakterier kan således inte sätta sig i sprickor eller 
utgöra materialfel. Därför krävs det mindre kemisk dosering vid avlägsning av föroreningar. Glas som filtermedia 
håller bättre rent och kräver mindre kemikalier. Glas som filtermedia har dessutom mindre viktfyllnad än sand. 
Därför skall det användas ca. 15 % mindre material vid fyllning av ett filter. Glas som filtermedia bryts heller 
inte ner och har en längre livslängd och behöver inte bytas ut varje år. Säljes i säckar om 25 kg.

Andra kornstorlekar efter förfrågan. Säck 25 kg. 

Filtermedia
FILTERGLAS

FILTERSAND

Kornstorlek mm Artikelnr. Standardförpackning Vikt kg Volym m3

0,5 - 1,0 mm 57011 1 25,0 0,667

1,0 - 3,0 mm 57012 1 25,0 0,667

3,0 - 7,0 mm 57013 1 25,0  0,667  

Kornstorlek mm Artikelnr. Standardförpackning Vikt kg Volym m3

0,4 - 0,8 mm 00596 1 25,0 0,667

1,0 - 2,0 mm 10697 1 25,0 0,667

CO
M

PA

TIBLE  PISCINA

PÚ BLIC A

CO
M

PA

TIBLE  PISCINA

PÚ BLIC A

Kornstorlek 0,5 – 1,0 mm

Kornstorlek 1,0 – 3,0 mm

Kornstorlek 3,0 – 7,0 mm
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+ Ultrafin filtrering
+ Enkelt underhåll och vattenbesparing
+ Passar till alla pooltyper

FILTRERING

Patronfilter – CS

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

VALBARA TILLBEHÖR ANKNYTANDE PRODUKTER

PRODUKTREFERENS

BESKRIVNING

TEKNISKA DATA

15–20 μm filterpatron 63/50 mm 
kopplingsändar

63/50 mm 
kopplingsändar

Tryckmätare Avluftningsventil

VersaPlumb® -sats Patron CS 100 Patron CS 150

WF000026 R0462201 R0462301

Modell CS100 CS150

Artikelnr. WF000024 WF000025

Modell CS100 CS150

Tankmaterial Glasfiberarmerad polypropen

Tryckmätarens placering På locket

Anslutningar 63/50 mm kopplingsändar

Avlopp 63 mm, 63/50 mm rördragningssats medföljer

Modell CS100 CS150

Filtreringskapacitet m3 (6 h/dag) 130 170

Max. flöde (m3/h) 22,7 28,4

Filtreringsarea (m2) 9,3 14

Antal patronlager 143 215

Filtreringshastighet (m3/h/m2) 2,4 2,1

Filtreringshastighet vid 1 m/s 0,64 m3/h/m2

Arbetstryck (bar eller kg/cm2) 0,2–0,8 (pump med variabel hastighet); 0,4–1,2 (pump med en hastighet)

Maximalt tryck (bar eller kg/cm2) 3,5

FIN 
FILTRATION

FINE
FILTRATION

PASSAR ALLA  
POOL-TYPER

5 5 ÅRS
GARANTI 
PÅ TANK

3 3 ÅRS
GARANTI
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•  Tryckfall i meter vattenpelare:  
1 m H2O = 0,1 bar

• Versa Plumb®-sats möjliggör en snabb, kompakt och effektiv 
anslutning mellan CS-filter och valfri Zodiac FloProTM-pump.

• Versa Plumb® rörkrök är utrustad med en ½” gänga för 
anslutning av exempelvis jordningsanod (artikelnr. R0673800).

FILTRERING

PRESTANDA

INSTALLATION

BESKRIVNING

Modell CS100 CS150

Vikt (filter + patron) 14 kg 13 kg

Fotavtryck (filterfotdiameter) 33 cm

Total höjd (med tryckmätare) 92 cm

Nödvändigt fritt utrymme (för patronbyte) 44 cm ovanför filtret
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66 E30iQ

68 FloProTM e3

71 AquaforteVario+

72 Sena

73 Victoria Plus

74 Victoria Plus Silent VS

75 Kontrollboxar

76 Jetswim
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E30iQ
+ Garanterad energibesparing
+ Tyst
+ Full kontroll var som helst, när som helst

NYHET!

PUMPAR MED VARIABEL HASTIGHET

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

63/50 mm anslutningar  

VALBARA TILLBEHÖR ANKNYTANDE PRODUKTER
Tunn pumpfot Stor pumpfot CS Patronfilter MS-filter

R0486701 R0546401 WF000024/25 WF000094/95/96/97 & 98

* ECM = Elektroniskt kommuterad motor

** Helt inkapslad fläktkyld

PRODUKTREFERENS
Modell E30iQ 100 E30iQ 200

Artikelnr. WP000221 WP000222

BESKRIVNING
Modell E30iQ 100 E30iQ 200

Användargränssnitt 1-radig LCD-skärm (vit)

Driftläge(n) Autonom, ansluten till iAqualink+ eller extern kontroll via torrkontakter

Klocka/timer 24-timmarsklocka, 6 olika timerlägen

Antal hastigheter 3 programmerbara hastigheter. Fabriksinställningar: ECO (50%), REN (75%) OCH BOOST (100%)

Priming Justerbar hastighet och varaktighet för priming

Säkerhetsfunktioner Automatisk avstängning i händelse av hög strömstyrka eller överhettning

Filterkorgens volym 2,6 l

Kompatibla rörledningar DN50 mm och DN63 mm (2" gängade portar för inlopp och utlopp, 63/50 mm unionkopplingar medföljer)

Användning Sötvatten och saltvatten upp till 6 g/l (6000 ppm)

Appstyrning iAquaLink+

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Modell E30iQ 100 E30iQ 200

Pumptyp Självprimande vattenpump

Motortyp Synkronmotor (ECM*-teknik), TEFC**, klass F-isolering

Effektivitet >80 % (enligt IE3-standard)

Utgångseffekt HP (P2) 1 2

Utgångseffekt Kw (P2) 0,75 1,5

Flödeshastighet vid 10 m tryckhöjd (m3/h) 15,5 m3/h (vid 100%) 25,1 m3/h (vid 100%)

Maximal flödeshastighet (m3/h) 21 m3/h 31,5 m3/h

Maximal manometrisk tryckhöjd (m) 18 m 20,5 m 

Maximal vattentemperatur 35 °C

Hastigheter 40–100 % (justerbar i steg om 1 %)

Skyddsklassificering IPX5

Strömförsörjning 230 VAC – 50/60 Hz

LÅG LJUDNIVÅLOW NOISE 
LEVEL

3 3 ÅRS
GARANTI

PASSAR ALLA  
POOL-TYPER ENERGI- 

SPARANDE

LÄTT EFTER-
MONTERING

EASY
RETROFIT

ECO- 
FRIENDLY

ENERGY 
EFFICIENT
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Fel: För kort sugledning, risk för kavitation. Korrekt: Sugledningens längd =  
4 x rördiametern (20 cm för 50 mm  

och 25 cm för 63 mm).

Fel: Kvarvarande luft, risk 
för felaktig förfilterfyllning.

Modèle pour schéma installation hydraulique FloPro VS 

 

 

1) Mauvais : retenue d’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mauvais : Tuyau d’aspiration trop court 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bon : longueur tuyau aspiration = 4 x diamètre du tuyau 

Modèle pour schéma installation hydraulique FloPro VS 

 

 

1) Mauvais : retenue d’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mauvais : Tuyau d’aspiration trop court 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bon : longueur tuyau aspiration = 4 x diamètre du tuyau 

Modèle pour schéma installation hydraulique FloPro VS 

 

 

1) Mauvais : retenue d’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mauvais : Tuyau d’aspiration trop court 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bon : longueur tuyau aspiration = 4 x diamètre du tuyau 

• Prestandakurvor som visar till exempel hastigheter (varje hastighet har en unik kurva).

• Manometriskt tryck uttrycks som ”tryckhöjd” i meter vatten: 1 bar = 10,19 m.

PRESTANDA

MÅTT OCH VIKT
Modell E30iQ 100 E30iQ 200

Längd 59 cm

Höjd 32.4 cm (without pump base)

Bredd 25.4 cm

Vikt 15 Kg 18 Kg

INSTALLATION

PUMPAR

PU
M

PA
R
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* ECM = Elektroniskt   
 kommuterad motor

** Helt inkapslad fläktkyld

PUMPAR

FloProTM e3
+ Garanterat låg energiförbrukning
+ Mycket tystgående
+ Grundläggande funktioner för variabel hastighet, för alla pooler upp till 80 m3

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

63/50 mm anslutningar

VALBARA TILLBEHÖR ANKNYTANDE PRODUKTER
Tunn pumpfot Stor pumpfot CS Patronfilter MS-filter

R0486701 R0546401 WF000024/25 WF000094/95/96/97 OCH 98

PRODUKTREFERENS
Modell FloProTM e3 100

Artikelnr. WP000156

BESKRIVNING
Modell FloProTM e3 100

Användargränssnitt 1-radig LCD-skärm (blå)

Driftläge(-n) Styrs av filtreringstimern

Antal hastigheter 3 programmerbara hastigheter (+/- 50 varv/min) 
Fabriksinställning: ECO (1 400 varv/min), Clean (2 150 varv/min), BOOST (2 850 varv/min)

Boost Automatisk vid uppstart (2 min vid 2 850 varv/min)

Säkerhetsfunktioner Automatisk avstängning vid hög ström/överhettning

Filterkorgens volym 2,6 l

Kompatibla rörsystem DN50 mm och DN63 mm (2’’ invändiggänga, 63/50 mm anslutningar medföljer)

Användning Sötvatten och saltvatten upp till 6 g/l (6 000 ppm)

TEKNISK INFORMATION
Modell FloProTM e3 100

Pumptyp Självsugande vattenpump

Motor Synkronmotor (ECM*-teknik), TEFC**, isolering klass F

Verkningsgrad >80 % (enligt IE3-standard)

Uteffekt hk (P2) 1

Uteffekt kW (P2) 0,75

Flöde vid 10 m tryckhöjd (m3/h) 16,3 m3/h (vid 2 850 varv/min)

Max. flöde (m3/h) 22,4 m3/h

Max manometrisk tryckhöjd (m) 19,1 m

Max vattentemperatur 35 °C

Hastigheter 1 000–2 850 varv/min (kan justeras i steg om 50 varv/min)

Kapslingsklass IPX5

Strömförsörjning 220–240 V AC, 50 Hz

LÄTT EFTER-
MONTERING

EASY
RETROFIT

LÅG LJUDNIVÅLOW NOISE 
LEVEL

ENERGI- 
SPARANDE

PASSAR ALLA  
POOL-TYPER

3 3 ÅRS
GARANTI
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PUMPAR
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• Effektkurvor visas för exempelhastigheter (varje 
hastighet har en unik kurva).

• Manometriskt tryck uttrycks som ”pumptryckhöjd” i 
meter vattenpelare: 1 bar = 10,19 m.

Fel: För kort sugledning, risk för kavitation. Korrekt: Sugledningens längd =  
4 x rördiametern (20 cm för 50 mm  

och 25 cm för 63 mm).

Fel: Kvarvarande luft, risk 
för felaktig förfilterfyllning.

Modèle pour schéma installation hydraulique FloPro VS 

 

 

1) Mauvais : retenue d’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mauvais : Tuyau d’aspiration trop court 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bon : longueur tuyau aspiration = 4 x diamètre du tuyau 

Modèle pour schéma installation hydraulique FloPro VS 

 

 

1) Mauvais : retenue d’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mauvais : Tuyau d’aspiration trop court 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bon : longueur tuyau aspiration = 4 x diamètre du tuyau 

Modèle pour schéma installation hydraulique FloPro VS 

 

 

1) Mauvais : retenue d’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mauvais : Tuyau d’aspiration trop court 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bon : longueur tuyau aspiration = 4 x diamètre du tuyau 

mvp

PRESTANDA

MÅTT OCH VIKT
Modell FloProTM e3 100

Längd 58 cm

Höjd 32,4 cm (utan pumpfot)

Bredd 25,4 cm

Vikt 14 kg

INSTALLATION
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PUMPAR

Vario+ frekvensomvandlare
med pekskärm
Frekvensomvandlare är en enhet som omvandlar växelströmmen från en frekvens till en annan frekvens. 
Resultatet av denna konvertering leder till en ändring av motorhastigheten i poolpumpens tillämpning. 
Majoriteten av poolpumparna som installeras på marknaden är nu enhastighetspumpar, de är ganska 
kraftfulla för tunga arbetsuppgifter som backspolning, men detta behövs inte hela tiden eftersom ändringar av 
motorhastigheten på en enhastighetspump kan uppfylla olika tillämpningskrav för pumpen. Eftersom det inte 
finns något behov av att köra pumpar med full hastighet hela tiden, kan olika applikationskrav uppfyllas med 
en iSAVER, särskilt för pooler med ytterligare funktioner. 35 valbara hastigheter och olika eltaxor för olika tider 
på dygnet kan väljas och störande pumpljud elimineras på natten.

 
YTTERLIGARE FÖRDELAR:

BÄTTRE FILTRERING: Små partiklar kan tas bort lättare när vattnet rör sig långsammare. 

25 % TYSTARE: Låg hastighet ger det en mycket behagligare upplevelse och ljudnivån kan minskas  
med så mycket som 25 %.

PEKSKÄRMSDISPLAY: Användarvänligt gränssnitt med visning av strömförbrukningen.

LÄNGRE LIVSLÄNGD: Lägre körhastighet innebär minskat slitage, särskilt på mekaniska tätningar.

TIMERPROGRAM: 4 timers för 24-timmarsdrift, var och en med en individuell hastighet för olika 
poolfunktioner, filtrering eller uppvärmning, bättre fördelar med eltaxa vid olika tider på dygnet.

MILJÖVÄNLIG: De enorma utsläppen av växthusgaser minskade tack vare 80 % lägre elförbrukning.

Driftsförhållanden:   -10~40 °C. Ineffekt: 1-fas växelström, Inspänning: 220V~240 V, Frekvens: 50 Hz.

Utgångsspänning:  1-fas, 0~240 V, Uteffekt: max 1,1 kW, Utgångsström: max 6 A.  
Pumptyp: enfas, 

Hastighetsintervall:  1 200–2 900 varv/min. CE- och TÜV-certifierad.

Typ Artikelnr.

Vario+ frekvensomvandlare RB344

W

 RPM

M

M

W

 RPM

Förvandlar vilken 230 V 
swimmingpoolpump som helst till 
en pump med variabel hastighet!

Strömförbrukning

Motorhastighet

Nattdrift
(Låg hastighet) Lås/Läge

(Natt/Dag/Backspolning)

Upp/Ned
(justera tid eller hastighet)

Timer
(4 tidsinställningar för daglig 
drift)

Dagdrift
(Medelhastighet)

Backspolning
(Hög hastighet)

Aktuell tid

Timersekvens (1/2/3/4)

Timer start/timer avTimer start/timer av

Pump

Pump och Vario+
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PUMPAR

Sena pump
Motorer från 1/3 HP till 1,25 HP i enfas och från 3/4 HP till 1,25 HP i trefasmotorer. GS-märkning.  
IP-55 motorskydd, klass F isolering. Alla delar i kontakt med vatten är gjorda av SS AISI-316. Ø 50 mm  
union anslutning. Flödeshastigheter ges vid 6 mVP för 1/3 HP, 8 mVP 1/2 HP och 10 mVP för resterande 
pumpar. 3000 varv per minut. Är certifierad enligt EN-60335-2-41:1996. Täthetsklass IP55. GS- och  
TÜV-godkänd.

Prestandakurvor

Artikelnr.
Kapacitet i vikt
m3/t vid 10mVP HK Spänning Vikt kg Volym m3

ENFAS
25461   7,0* 0,33 230 10,2 0,055
25462   8,5* 0,50 230 10,2 0,055
25463 9,0 0,75 230 11,6 0,055
25465 11,8 1,00 230 12,7 0,055
25467 14,0 1,25 230 13,7 0,055

TREFAS
25464 9,0 0,75 400 11,4 0,055
25466 11,8 1,00 400 13,0 0,055
25468 14,0 1,25 400 13,5 0,055

4405010402 Silkorg
4405010401 Lock inkl. packning
4405010404 Anslutning
4405010403 O-ringssats
4405010118 Axeltätning

*25461 vid 6 mVP 25462 vid 8 mVP
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PUMPAR

Victoria Plus pump
Självsugande pump från 1/2 HP till 3 HP enfas och trefas motorer. Pumphus med ett integrerat förfilter för att 
förhindra att främmande föremål kommer i kontakt med impellern. Motorerna har skyddsklass IP55 och  
är anpassad för att klara varma miljöer och hög luftfuktighet. Huvuddragen för Victoria Plus är: 

• Låg ljudnivå 61 dBA - 70 dBA

• Användarvänlighet: förfilterlock med 2 handtag (inget behov av separat verktyg för att öppna)

• Kompatibilitet: 100% kompatibel i anläggningar utrustade med Victoria Plus

• Överdimensionerat främre lager för att bättre klara de axiella krafterna

• PVC unioner medföljer

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt  
kg 

10.000 l/h 0,43 KW (1/2 HK) 230 V II 1-fas 65557 1 12
10.000 l/h 0,43 kW (1/2 HK) 230/400 V 3-fas 65558 1 12
11.000 l/h 0,61 kW (3/4 HK 230 V II 1-fas 65560 1 13
11.000 l/h 0,60 kW (3/4 HK) 230/400 V 3-fas 65561 1 13
16.000 l/h 0,78 kW (1 HK) 230 V II 1-fas 65562 1 14
16.000 l/h 0,76 kW (1 HK) 230/400 V 3-fas 65563 1 14
21.500 l/h 1,10 kW (1,5 HK) 230 V II 1-fas 65564 1 14
21.500 l/h 1,10 kW (1,5 HK) 230/400 V 3-fas 65565 1 14
26.000 l/h 1,46 kW (2 HK) 230 V II 1-fas 65566 1 17
26.000 l/h 1,46 kW (2 HK) 230/400 V 3-fas 65567 1 17
34.000 l/h 2,20 kW (3 HK) 230 V II 1-fas 65569 1 18
34.000 l/h 2,20 kW (3 HK) 230/400 V 3-fas 65570 1 18

PVC union d.50 för limning 2 pack 67655 2 –
Axeltätning till Victoria Plus 4405010118 1  –
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67547 67548

LÅG MEDEL HÖG LÅG MEDEL HÖG

Hastighet (rpm) 1400 2100 2750 1400 2100 2750

Spänning (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Effekt (W) 170 470 1030 258 750 1560

Ström (A) 1 2,2 4,5 1,4 3,4 7,1

Flödeshastighet (m3/h) 8,2 12,4 16,7 11,1 18,8 25,5

Tryck (m) 2,7 6,1 10 3,2 6,2 10

Effekt (l/Wh) 48,3 26,4 16,2 43 25 16,3

Max. arbetstryck (m) 4 9 15,5 4 9,4 16,3

Ljud (dB) 45 53 61 51 58 66

Menystyrda justeringar 
och inställningar

Intuitiva  
veckotimerinställningar

Förinställda och 
justerbara hastigheter

Strömförbrukning och 
besparingsdisplay

HIM styrsystem
på väggen

HIM styrsystem
på pumpen

Installation och 
kontroll:
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PUMPAR

Victoria Plus Silent VS pump
Victoria Plus Silent pump levereras med 1 hk eller 2 hk motor, har variabel hastighet och kan styras 
automatiskt. Denna pump har utformats för både nybyggda pooler och som ersättning för redan monterade 
pumpar. Betydande energibesparingar kan göras tack vare användningen av variabla hastigheter och timer. 
Pumpen är kompatibel med Fluidra Connect-plattformen. Den har en inbyggd HIM-kontroller med möjlighet 
att montera den på en vägg för bättre användbarhet. Badare upplever en större känsla av välbefinnande på 
grund av minskad ljudnivå. Det finns digitala ingångar och utgångar för smidig drift av alla poolenheter, såsom 
saltklorinator och värmepump. Victoriapumpen innehåller en effektfaktorkorrigeringsfunktion för att minska 
strömförbrukning.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt kg 

standard
Volym i m3 
standard

Victoria Plus Silent VS-pump – 1 hk 67547 1 19 0,087
Victoria Plus Silent VS-pump – 2 hk 67548 1 22 0,087

Kompatibel med Fluidra Connect
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KONTROLLBOXAR

Kontrollbox för enstegspumpar
IP-65 klassad. Transparent lock med möjlighet för låsning. Alla enheter är kompatibla med
- 220/240V 1-fas (P+N+T) 50Hz/60Hz
- 380/415V 3-fas (3P+N+T) 50Hz/60Hz

24h programmeringsbar klocka med timvis programmering. Möjlighet att styra pumpen ifrån  
annan plats (on/off...)
Kontrollbox modellen bör väljas i enlighet med den nominella spänningen av pumpen.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt 
kg

Volym
m3

Kontrollbox för enstegspumpar

Typ A 25721 1 1,6 -

Typ B 25722 1 1,6 -

Typ C 25723 1 1,6 -

Typ D 25724 1 1,6 -

Typ Motorskydd
Passande pumpar

1-fas 230V
Passande pumpar

3-fas 400V
Passande pumpar

3-fas 230V

A 1,6A - 2,5A 1⁄4 HK 3/4 HK–1 HK 1/2 HK 

B 2,5A–44A 1/2 HK 1,5 HK - 2 HK 3/4 HK–1 HK

C 4A–6,3A 3/4 HK–1 HK 3 HK 1,5 HK

D 6A–1010A 1,5 HK 4 HK 2 HK–3 HK
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EC1-DM-DMXZ4

BASIC DMX

EVA-AA-78S(L)

ADVANCED DMX

FIT-225-TB1
FIT

PRO-350-TB1
PRO MAX

FIT MAX

FIT-225-SM1-EX
FIT

PRO-350-SM1-EX
PRO

MAX-450-SM1-EX
MAX

MAXFIT

PRO

SP-PIEZO-PSU-ADVSP-PIEZO3-A SP-PIEZO3-W

PE

WDX1-A01-PE

SS316

WDX1-A01-SS

PP

WDX1-A01-PP

SS316

WDX2-A02-ABS-HEX WDX2-A02-ABS-HEX01 WDX2-A02-SS-HEX

MAX

SP-PIEZO-PSU-ADV SP-PIEZO-BUTTON

PRO

SS316

WDX1-A01-SS

PE

WDX1-A01-PE

PP

WDX1-A01-PP

WDX1-A02-ABS-HEX WDX1-A02-SS-HEX WDX1-A02-SS-WAVEWDX1-A02-ABS-HEX01

ABS SS316

FIT/PRO

EVA-SMA-A06-ABS EVA-SM1-A06-SS

MAX-450-TB2

SM-A01/A02/A03 SM-A04

SP-PIEZO-PSU-ADV 2x SP-PIEZO-BUTTON

SM-A05

EVA-SMW-A06-ABS01

1:45s / 100m 0:55s / 100m

1:10s / 100m

1:45s / 100m

1:10s / 100m

0:55s / 100m
När du gjort ditt val av EVA Stream, 
väggmonterad eller infälld, finns det 
mer beslut att ta. Denna vägledning 
hjälper dig med detta.

Motionssimmare Erfaren simmare Toppatletsimmare

Simhastighet 

Lämplig för 
små pooler

FIT/PRO

EVAstream 
infälld

BRED NISCH

FRONT

Antracit Hexagon Vit Hexagon Elektropolerad Hexagon Högglanspolerad Wave

Vit Hexagon Elektropolerad HexagonAntracit Hexagon

Lyxig design i ABS Rostfritt 316

Simhastighet 

EVAstream 
infälld

Maximal  
upplevelse

Simhastighet 

Styr inifrån poolen

1x piezoknapp på,  
+10% till 100%, av

2x piezoknappar på,  
flöde +/-, standby, av

Piezo3-kontroll med 3x simträning  
och synkronisering av ledbelysning

St
yr

ni
ng

M
on

te
rin

gs
til

lb
eh

ör

BRED NISCH

FRONT

EC1-DM-DMXZ4

BASIC DMX

EVA-AA-78S(L)

ADVANCED DMX

FIT-225-TB1
FIT

PRO-350-TB1
PRO MAX

FIT MAX

FIT-225-SM1-EX
FIT

PRO-350-SM1-EX
PRO

MAX-450-SM1-EX
MAX

MAXFIT

PRO

SP-PIEZO-PSU-ADVSP-PIEZO3-A SP-PIEZO3-W

PE

WDX1-A01-PE

SS316

WDX1-A01-SS

PP

WDX1-A01-PP

SS316

WDX2-A02-ABS-HEX WDX2-A02-ABS-HEX01 WDX2-A02-SS-HEX

MAX

SP-PIEZO-PSU-ADV SP-PIEZO-BUTTON

PRO

SS316

WDX1-A01-SS

PE

WDX1-A01-PE

PP

WDX1-A01-PP

WDX1-A02-ABS-HEX WDX1-A02-SS-HEX WDX1-A02-SS-WAVEWDX1-A02-ABS-HEX01

ABS SS316

FIT/PRO

EVA-SMA-A06-ABS EVA-SM1-A06-SS

MAX-450-TB2

SM-A01/A02/A03 SM-A04

SP-PIEZO-PSU-ADV 2x SP-PIEZO-BUTTON

SM-A05

EVA-SMW-A06-ABS01

1:45s / 100m 0:55s / 100m

1:10s / 100m

1:45s / 100m

1:10s / 100m

0:55s / 100m

Piezo3-kontroll med 3x simträning  
och synkronisering av ledbelysning
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EC1-DM-DMXZ4

BASIC DMX

EVA-AA-78S(L)

ADVANCED DMX

FIT-225-TB1
FIT

PRO-350-TB1
PRO MAX

FIT MAX

FIT-225-SM1-EX
FIT

PRO-350-SM1-EX
PRO

MAX-450-SM1-EX
MAX

MAXFIT

PRO

SP-PIEZO-PSU-ADVSP-PIEZO3-A SP-PIEZO3-W

PE

WDX1-A01-PE

SS316

WDX1-A01-SS

PP

WDX1-A01-PP

SS316

WDX2-A02-ABS-HEX WDX2-A02-ABS-HEX01 WDX2-A02-SS-HEX

MAX

SP-PIEZO-PSU-ADV SP-PIEZO-BUTTON

PRO

SS316

WDX1-A01-SS

PE

WDX1-A01-PE

PP

WDX1-A01-PP

WDX1-A02-ABS-HEX WDX1-A02-SS-HEX WDX1-A02-SS-WAVEWDX1-A02-ABS-HEX01

ABS SS316

FIT/PRO

EVA-SMA-A06-ABS EVA-SM1-A06-SS

MAX-450-TB2

SM-A01/A02/A03 SM-A04

SP-PIEZO-PSU-ADV 2x SP-PIEZO-BUTTON

SM-A05

EVA-SMW-A06-ABS01

1:45s / 100m 0:55s / 100m

1:10s / 100m

1:45s / 100m

1:10s / 100m

0:55s / 100m

Motionssimmare Erfaren simmare Toppatletsimmare

Lämplig för 
små pooler

Simhastighet 

Monteringsplatta Monterings nisch Monteringsfäste

Fast montering

Flexibel

Montering med 
sugkoppar

Sugkoppar
Sugkoppar är lämpliga till pooler 
med plana väggar, rostfria pooler 
eller mosaikpooler med 15x15 cm 
plattor

➜	 Plug-and-play

➜	 Kompakt och låg vikt

➜	 Flyttbar av 1 person

➜	 Montering på poolvägg med kraftfulla 
sugkoppar

➜	 Använd som en rolig fors eller vulkan

➜	 Perfekt för befintliga och nya pooler

Simhastighet Simhastighet 

Fördelar med infälld EVAstream

Fördelar med väggmonterad EVAstream

ABS hölje i antracit ABS hölje i vitt Rostfritt 316 hölje

EVAstream  
för vägg-  

montering

Maximal  
upplevelse

Styr utanför poolen

Piezo3-kontroll med 3x simträning  
och synkronisering av ledbelysning

reglage med 3 förinställda hastigheter DMX kontroll med avancerade 
träningsprogram och 

synkronisering av led belysning

EVAstream
 m

odell

➜	 Installationsnisch i 3 utföranden, rostfri 
316, PP eller PE

➜	 Stilrena fronter i lyxig design, ABS i 
antracit eller vit färg, elektropolerad eller 
högglandpolerad i rostfritt 316.

➜	 Möjlighet att placera 2 turbiner i en nisch för 
maximal effekt

➜	 Perfekt för nybyggnation

PU
M

PA
R
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en turbin en turbin

MunstyckshastighetAvstånd MunstyckshastighetAvstånd

Simyta Simyta

max vattenflödeshastighet i simyta max vattenflödeshastighet i simyta

*vattenflödeshastighet är inte samma som simhastighet. Simhastighet beror på kroppsstorlek.
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två turbiner

MunstyckshastighetAvstånd

Simyta

max vattenflödeshastighet i simyta
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JETSWIM PLAST

Marlin-XS
Mini Eco jetstream. Mycket konkurrenskraftig i sin hydrauliska prestanda. Den kan installeras i både betong 
och monteringsfärdiga pooler. Tillverkad i vit plast. Består av frontpanelen, munstyckesdel, start / stopp-
tryckknapp och slang. Levereras med monteringssats. Pump och kontrollbox ingår inte i priset.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt 
kg

Volym
m3

Endast ingjutningsdel inkluisve front 45618 1 1,553 0,015

Kontrollbox för 3HK pump 32151 1 1 0,004

Jetpump 3HK 3-fas 30774 1 22,4 0,087

Rekommenderade delar för installation

Pos. Antal Artikelnr.

1 1 PVC Kulventil Ø63 mm 36506

 2 2 PVC vinkel 90º Ø63 mm 01717

3 2 Konisk reducering Ø90-75x63 mm 01993

4 1 PVC Vinkel 90º Ø75 mm 01718

5 1 PVC kulventil Ø75 mm 36507

6 1 Konisk reducering Ø110-90x75 mm 01997

- 1 m PVC rör Ø63 mm BA572

- 1 m PVC rör Ø75 mm BA578
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JETSWIM PLAST

Marlin 45 III (3-fas)
Den innovativa designen levereras som ett kit (inklusive frontplatta, ingjutningsdel, kontrollbox och pump) gör 
detta till ett bra komplement som kommer att lägga betydande värde till din pool. En mycket konkurrenskraftig 
produkt tack vare dess höga prestanda.

Inklusive frontplatta, ingjutningsdel, kontrollbox och pump 3.3 kW (4,5 HP) 400 V III 50 Hz.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Vikt 
kg

Volym
m3

Jetstream 35377 1 42,2 0,260

Rostfri front (tillval) 4402050102 - - -

Liner packning 11503 1 - -

Frontplatta

Ingjutningsdel

Pump

Kontrolbox

Rekommenderade delar för installation

Pos. Antal Artikelnr.

1 1 PVC Kulventil Ø63 mm 36506

2 2 PVC vinkel 90º Ø63 mm 01717

3 2 Konisk reducering Ø90-75x63 mm 01993

4 1 PVC Vinkel 90º Ø75 mm 01718

5 1 PVC kulventil Ø75 mm 36507

6 1 Konisk reducering Ø110-90x75 mm 01997

- 1 m PVC rör Ø63 mm BA572

- 1 m PVC rör Ø75 mm  BA578
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VATTENBEHANDLING

84 Mätning

88 Kemikalier

96 UV-ljus

98 Saltklorinatorer

114 Doseringssystem
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MÄTNING

Blue Connect

Blue Connect Plus 
(Gold)

ARTIKELNUMMER 71663

Pool och Spa

Kompatibel med
Klor

Brom
Salt

Produkt färg Blå 

TILLBEHÖR OCH TJÄNSTER

Blue Fit50 Inkluderad i paketet

Blue Extender Kompatibel

Tillgång till Poolvård •

ANSLUTNINGAR

Bluetooth •

Sigfox 20

Wi-Fi Ja, med Blue Extender

SENSORER

Temperatur •

pH •

ORP platina -

Orp gold •

Konduktivitet (salthalt) •

BLUE RIIOT APP

Mätpanel •

Steg för steg guide med kemiska 
rekommendationer •

Blue Check-Kompatibel •

Blue Riiot Premium Livstidsprenumeration ingår
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MÄTNING

Blue Check

Blue Connect Plus Gold

BESKRIVNING

BESKRIVNING

Den smarta anslutna poolassistenten för att få alla vattenparametrar och premiumråd med Blueriiot-appen.

• Temperatur.

• pH. 

• ORP (guldgivare avsedd för färsk- och saltvatten).

• Fungerar med Bluetooth.

• Gratis app för Blueriiot Pool och spa Assistant. 

• Kompatibel med klorpooler och bubbelpooler. Ej kompatibel med salta klorerade pooler  
 och Correct indentation. 

Den smarta anslutna poolassistenten för att få alla vattenparametrar och premiumråd med Blueriiot-appen.

• Temperatur.

• pH.

• ORP (guldgivare avsedd för färsk- och saltvatten).

• Konduktivitet (salthalt). 

• Fungerar med Bluetooth och Sigfox (fjärråtkomst var som helst). 

• Upp till 20 automatiska mätningar. 

• Blueriiot Pool och spaassistent gratis app. 

• Blueriiot Premium lifetime ingår. 

• Blue Fit50. 

• Virtuell poolskötsel (poolhanteringsportal för poolproffs) lifetime ingår. 

• Kompatibel med klor-, brom- och saltklorerade pooler och spaanläggningar.

Artikelnr. Standardförpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym  

 m3

71664 1 - -

Artikelnr. Standardförpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym  

 m3

71663 1 - -
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MÄTNING

Montering

Kalibreringskit

Batteri

Sensor

Extender

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

50 mm anborrningsbygel. För installation på rörsystem (bättre integrering och mer  
noggrann avläsning).

För kalibrering av Blue Connect-sensorn. Kalibrering rekommenderas en gång per år beroende på användning.

• 2 x 20 ml-förpackningar med pH4.

• 2 x 20 ml-förpackningar med pH7.

• 2 x 20 ml förpackningar med ORP 468 mV.

Batteri för Blue Connect.

Sensor för Blue Connect:

3-i-1-givare Pt: Kompatibel med klor, brompooler.

4-i-1-givare Au: Kompatibel med klor-, brom- och saltpooler.

Wi-Fi-brygga. Med Blue Extender kan du använda Blue Connect med ett Wi-Fi-nätverk.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym  

 m3

50 mm  
anborrningsbygel 7015C002 1 - -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym  

 m3

71666 6 - -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym  

 m3

7015C001 1 - -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym  

 m3

4-i-1-givare Au 7015R002 1 - -

3-i-1-givare Pt 7015R003 1 - -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym  

 m3

7015C004 1 - -
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Teststickor

Testkit för pH och klor

Tabletter till fotometer

Snabb och enkel test för fritt klor, pH, alkalinitet, hårdhet och cyanursyra. Innehåller 50 stickor. 

Praktisk design. Förpackad i en blå plastlåda. Levereras med Phenol och DPD tabletter.

MÄTNING

Artikelnr. Standardförpackning Volym m3

4 In 1 stickor 11732 12 -

Saltstickor 10 st teststickor 07937 12 -

Artikelnr. Standardförpackning Volym m3

Testkit Klor / pH + 20 / 20 Tabletter 03253 6 -

pH tabletter 01426 250 tbl -

DPD 1 tabletter 01424 250 tbl -

DPD 3 tabletter 01425 250 tbl -

Artikelnr. Standardförpackning Volym m3

Tabletter för fritt klor DPD 1 03009 250 tbl -

Tabletter för totaltklor DPD 3 03014 250 tbl -

Tabletter för phenol (pH) 03019 250 tbl -

Tabletter för cyanursyra 08345 250 tbl -

Tabletter för alkalinitet 08374 100 tbl -
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eller LÖSNING

Sortiment

Produktnamn + Beskrivning  

Form Tid
Effekt i vattnet

Typ av pool Dos
Dos per m3

Granulat

Tabletter

Vätska

Koncentrerad vätska

Pulver

Alla pooler

Pooler med skimmer 
och sandfilter

Specialsandfilter

Specialliner

Specialkakel

DIN POOLVÅRD
BÖRJAR HÄR
Nytt AstralPool-sortiment

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

6 STEG FÖR ATT UNDERHÅLLA DIN POOL

VINTERVÅRD

ETT BRA UNDERHÅLL ÄR DEN BÄSTA LÖSNINGEN

justerar vattenparametrar (pH och alkalinitet)
tillsätter klor

förebygger alger
håller vattnet rent och klart

rengör poolelement
underhåller poolen på vintern

– men om något oväntat inträffar, TA DET LUGNT!

LÖSNING
Nytt AstralPool-sortiment

BEREDD PÅ DET OVÄNTADE

GRUMLIGT VATTEN?
GRÖNT ALGVATTEN?

KLIANDE ÖGON OCH KLORLUKT?
INSTABILT PH?

BALANS
DESINFEKTION

ALGICID
FLOCKNINGSMEDEL
RENGÖRINGSMEDEL

Produktfördelar

Direktverkande

Daglig

10 dagar

Återställer
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pH Minus

pH Plus

Alka Plus

pH-sänkning i granulat. För justering av pH mellan 7,2 och 7,6.

pH-ökning i granulat. För justering av pH mellan 7,2 och 7,6.

I pulverform, höjer poolvattnets alkalinitet.

BALANS

Format Artikelnr. Kartong Pall

PH – 1,5 kg 1.5 kg 11384 18 kg 600 kg

PH – 3 kg 3 kg 76167 12 kg 720 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

PH + 1 kg 1 kg 16538 18 kg 400 kg

PH + 3 kg 3 kg 76168 12 kg 720 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Alkanitetshöjare 3 kg 3 kg 76169 18 kg 400 kg

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING
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DESINFEKTION

Stabiliserat klorgranulat 55%

Snabbverkande klortabletter

Multiaction

Långtidsverkande klortablett

Chock-klor

Diklorgranulat med 55% klorinnehåll. Icke brännbara.

30 g triklortabletter med 50% aktivt klor.

Långtidsverkande tabletter. Alg- och bakteriebekämpande och flockulerande effekt.

250gr 90%  
Triklor tabletter med 90% klorinnehåll.

Kalciumhypokloritgranulat med 70 % aktivt klor.

Format Artikelnr. Kartong Pall

Stabiliserat klorgranulat 1 kg 1 kg 11393 18 kg 400 kg

Stabiliserat klorgranulat 5 kg  5 kg 11394 20 kg 720 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Tabletter 30 g, 1 kg 1 kg 76115 18 kg 400 kg

Tabletter 30 g, 5 kg  5 kg 75370 20 kg 720 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Långtidsverkande 250 gr, 1 kg  1 kg 76118 18 kg 400 kg

Långtidsverkande 250 gr, 3 kg 3 kg 76170 12 kg 720 kg

Långtidsverkande 20 gr, 1 kg  1 kg 76178 18 kg 400 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Klortab. 250 gr 90%, 5 kg  5 kg 75303 20 kg 480 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Chock-klor granulat 70%, 5 kg 5 kg 15981 20 kg 360 kg

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING
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Algicid

Natural Flocculant

Algicide Power Plus

Förhindrar algbildning i pooler.

Detta naturliga klarningsmedel är tillverkat av chitosan (skal från kräftdjur) och är den mest effektiva 
veckobehandlingen för att förhindra skumbildning och grumlighet i poolvattnet. Medlet tar bort alla spår av 
kroppsoljor och lotioner liksom överflödiga metallutfällningar. 

Lämplig för användning med alla typer av pooler och filter.

• Håller vattnet kristallklart, vilket hjälper filtret att samla upp smuts. 
• Tar bort överflödiga metallutfällningar.  
• Gör det snabbare och enklare att rengöra filtren.  
• Förbättrar prestandan hos saltklorinatorer.

Rekommenderad användning:

För att hålla poolvattnet kristallklart bör du behandla det med den rekommenderade dosen av Natural 
Flocculant en gång i veckan. I hemmapooler som används mycket samt i offentliga pooler bör poolvattnet 
behandlas med två eller tre gånger den rekommenderade dosen.

En extra stark, snabbverkande algicid med mikroflockningsmedel som gör att den bättre kan förhindra 
uppkomsten av alger som lever flytande i vattnet. Skummar ej.

Koncentrerad underhållsprodukt som håller poolen fri från alla typer av alger tack vare sina kraftfulla 
egenskaper.

Det revolutionerande doseringslocket gör att du kan tillsätta exakt den mängd av produkten du behöver, vilket 
bidrar till att förhindra svinn och gör produkten mer kostnadseffektiv.

ALGICIDER

FLOCKNINGSMEDEL

Form Artikelnr. Standardpaket
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

5 l 11417 1 640 -

Form Artikelnr. Standardpaket
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

1 l 65956 12 480 -

Form Artikelnr. Standardpaket
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

1 l 63126 12 480 -

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

Skummar ej. 
Koncentrerad produkt: 
20 veckor (1 l)

Det naturliga sättet att göra 
vatten rent och transparent. 

Koncentrerad produkt: 
25 veckor (1 l)

* 40 ml per vecka för en pool 
på 50 m3.
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Poolsalt
Vid användande av saltklorinator är rekommenderat värde minst 0,35% salthalt, observera att högre salthalt 
ger större risk för korrosion på rostfria delar samt att saltcellen kan skadas. 

Normalvärde 0,35 - 0,55% salthalt i en privat pool. Som riktvärde vid uppstart 4kg salt per kubik vatten, men 
för rätt salt mängd för just din pool kontrollera vad er saltklorinator behöver.

Artikelnr. Säck Pall

SALIII 25 kg 1000 kg

Claritab Plus

Step 1 Polisher

Step 2 Brightener

Superkoncentrerade dubbelverkande koagulerings- och flockningstabletter, särskilt framtagna för att uppnå 
bästa prestanda hos sandfilter. Med långsam upplösning och kontrollerad verkan avlägsnas alla flytande 
partiklar i vattnet (metalljoner, organiskt material etc.). Bidrar till besparingar eftersom det krävs mindre 
mängd desinfektionsmedel.

Polerar och tar bort rost på rostfritt stål.

Produkt som är utformad för att vårda och polera rostfritt stål.

FLOCKNINGSMEDEL

RENGÖRINGSMEDEL

Form Artikelnr. Standardpaket
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

Ställ med 20 enheter Enhet: 5 x 20 g 72769 20 144 -

Form Artikelnr. Standardpaket
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

750 ml 72847 12 576 -

Form Artikelnr. Standardpaket
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

750 ml 72848 12 576 -

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING
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SPA Klor granulat

SPA Rengöring rör

SPA Rengöring filter

SPA Skumdämpare

SPA Clear

Diklor granulat med 55% klorinnehåll.

För rengöring av spabadets rörledningar.

För rengöring av spabadets patronfilter.

För att dämpa skumbildning i spabadets vatten.

För att göra grumligt vatten klart.

SPA KEMIKALIER

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Klor granulat 1 kg 1 kg 0200GR01CCSS 12 kg 360 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Rengöring rör 0,5 L 0,5 L 00730M5CSS 15 L 480 L

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Rengöring filter 0,5 L 0,5 L 00760M5CSS 15 L 480 L

Format Artikelnr. Kartong Pall

 Skumdämpare 1L 1 L 007101CCSS 12 L 480 L

Format Artikelnr. Kartong Pall

Spa-clear 0,5 L 0,5 L 00410M5CSS 15 L 480 L
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SPA Aktivt syre

SPA pH Minus

SPA pH Plus

SPA Alkanitetshöjare

Desinfektionsmedel, används för att hålla god vattenhygien.

pH sänkande granulat. För justering av pH mellan 7,2 och 7,6.

pH höjande granulat. För justering av pH mellan 7,2 och 7,6.

Höjer spabadets alkanitet.

SPA KEMIKALIER

Format Artikelnr. Kartong Pall

Tabletter 20 g 1 kg 1 kg 0100SP0201CCSS 12 kg 360 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

PH – 1,5 kg 1,5 kg 00101ACCSS 18 kg 540 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

PH + 1 kg 1 kg 002001CCSS 12 kg 360 kg

Format Artikelnr. Kartong Pall

Alkanitetshöjare 1 kg 1 kg 002101CCSS 12 kg 360 kg
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Aquasphere Signal UV-C

AquaSphere Signal UV-C är utrustad med en inbyggd 
LED-timer som noggrant övervakar och visar återstående 
drifttimmar genom att ändra färg. LED-lampan varnar 
genom att blinka när lampan behöver bytas ut. AquaSphere 
Signal UV-C har en inbyggd högfrekvent elektronisk ballast. 
Denna ballast fångar upp eventuella spänningsfluktuationer 
för att skydda lampan. Dessutom har enheten en inbyggd 
timer som noggrant övervakar och visar timmarna genom 
att ändra färg. LED-lampan varnar genom att blinka när 
lampan behöver bytas ut. Med AquaSphere Signal UV-C 
blir ditt poolvatten desinficerat på ett säkert och effektivt 
sätt, och vattenkvaliteten förblir utmärkt. UV-C-strålningen 
inaktiverar bakterier, virus och andra mikroorganismer och hindrar dem från att föröka sig. Med denna enhet kan klorkoncentrationen minskas med 
hela 50–80 %! Maxtryck: 2 bar. Anslutningar: 63 mm/50 mm/1 ½ ". Amalgamversionen innehåller en flödesbrytare som släcker lampan när flödet 
är för lågt. Amalgam-UV-C-ljus är känt som det mest kraftfulla UV-C-ljuset som finns på marknaden. UV-C-amalgamlampan påverkas mindre av 
temperaturvariationer i vattnet och genererar en konstant, kraftfull strålning.

• LED-funktion som visar lampans återstående livslängd
• Inbyggd elektronisk ballast som säkerställer effektiv och stabil 

strömförsörjning
• Upp till 35 % högre UV-C-effekt tack vare reflektion från  

reaktorn i rostfritt stål

• Hölje i rostfritt stål 316L
• Lätt att installera och lätt att underhålla
• Levereras med kopplingar på Ø63 mm till Ø50 mm,  

1½" gängad honkoppling
• Tillverkad i Nederländerna

UV-C-VATTENDESINFEKTIONSUTRUSTNING

DETALJERAD BESKRIVNING

FÖRDELAR MED AQUASPHERE SIGNAL UV-C

Typ 40 000/40 W 75 000/75 W 150 000/130 W

Streckkod 8714404045193 8714404045261 8714404045124

Rekommenderat flöde för 30 m3/cm² 11 m³/h 16 m³/h 22 m³/h

Maxtryck 2 bar 2 bar 2 bar

Maxflöde 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h

Enhetens diameter Ø 70 mm 70 mm 70 mm

Enhetens längd 100 cm 100 cm 100 cm

Koppling Ø 63 mm/50 mm/1 ½" 63 mm/50 mm/1 ½" 63 mm/50 mm/1 ½"

Hölje 316L 316L 316L

Elektrisk ballast 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz

Maxström 0,29 A 0,57 A 1,1 A

Wattal ljuskälla 40 W 75 W 130 W

Lampa Lighttech T5 40 W Lighttech T5 75 W Lighttech T6 130 W Amalgam

Lampans livslängd 9 000 h 9 000 h 16 000 h

Vikt 4,1 kg 4,3 kg 4,5 kg

Förpackningsstorlek 107 x 26 x 16 cm 107 x 26 x 16 cm 107 x 26 x 16 cm

Kvantitet på full pall 25 st 25 st 25 st

Signal UV-C 40 W Signal UV-C 75 W Signal UV-C 130 W

TA217A TA218A TA219A

Reservdelar Artikelnr.

Reservlampa 40 Watt TA227

Reservlampa 75 Watt TA228

Reservlampa 130 Watt Amalgam TA233

Kvartsglas 40/75 Watt (ny) SB688A

Kvartsglas 130 Watt SB694A

PRODUKTREFERENS

PRODUKTREFERENS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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Aqhasphere Saltwater UV-C

AquaSphere Saltwater är ett desinfektionssystem som är särskilt framtaget för saltvatten. Därför är det också mycket lämpligt för pooler med salt- och 
havsvatten, utöver klorerat vatten.
AquaSphere Saltwater UV-C är speciellt utvecklat för saltvatten- och havsvattenpooler (saltelektrolys). Tack vare det speciella vita PVC-höljet har saltet 
ingen frätande effekt. Enheten levereras med en elektronisk ballast som minimerar strömfluktuationer för att skydda lampan. Med AquaSphere Saltwater 
UV-C kan du desinficera ditt vatten på ett säkert och effektivt sätt. Resultatet blir en utmärkt vattenkvalitet. 
Anslutningen längst ner möjliggör 360 graders anslutningsflexibilitet. Detta är utmärkt vid hörninstallationer eller för kombination med andra lampor.

• Inbyggd elektronisk ballast som säkerställer effektiv och stabil 
strömförsörjning

• Särskilt framtaget för saltvattenpooler
• Philips T5 Smart Cap-lampa ingår
• PVC-hölje

• Enkelt att installera och underhålla
• Inklusive adaptrar Ø 63 mm till Ø 50 mm, 1½" gängad 

honkoppling
• Tillverkad i Nederländerna.

UV-C-VATTENDESINFEKTIONSUTRUSTNING

DETALJERAD BESKRIVNING

FÖRDELAR MED AQUASPHERE SIGNAL UV-C

Typ 40 000/40 W 75 000/75 W

Streckkod 8714404043489 8714404043496

Rekommenderat flöde för 30 m3/cm² 9 m³/h 14 m³/h

Maxtryck 2 bar 2 bar

Maxflöde 23 m³/h 23 m³/h

Enhetens diameter Ø 70 mm 70 mm

Enhetens längd 100 cm 100 cm

Koppling Ø 63 mm/50 mm/1 ½" 63 mm/50 mm/1 ½"

Hölje PVC PVC

Elektriska ballaster 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz

Maxström 0,42 A 0,8 A

Wattal ljuskälla 40 W 75 W

Lampa Philips Smart Cap 40 W Philips Smart Cap 75 W

Lampans livslängd 9 000 h 9 000 h

Vikt 3,0 kg 3,2 kg

Förpackningsstorlek 28 x 15 x 101 cm 28 x 15 x 101 cm

Kvantitet på full pall 24 st 24 st

AquaSphere Saltwater 40 watt UV-C AquaSphere Saltwater 75 watt UV-C

TA300A TA301A

PRODUKTREFERENS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

360° rotationsriktning

   

 

S pecial Philips S mart
Cap lamp unique lamp  

fitting for your 
UV-C system
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VALGUIDE eXPERT 7 eXPERT 12 eXPERT 21 eXPERT 30 eXPERT 40

Klordosering (g/h) 7 12 21 30 40

Max behandlad poolvolym
(tempererat klimat med vattentemperatur upp 
till 28 °C, desinficeringskapacitetens samband 
med daglig filtreringstid, här i 8 h/dag) (m3)

30 m3 

3 x 6 m3 

Baddjup 1,35 m

50 m3 

4 x 8 m3  

Baddjup 1,35 m

90 m3 

5 x 10 m3 

Baddjup 1,35 m

140 m3 

6 x 12 m3 

Baddjup 1,35 m

180 m3

 

Rekommenderad salthalt 
(och min-max-tröskel) 4 g/l (4–10 g/l)

Avläsning av salthalt Ja

Avläsning av vattentemperatur Ja

Boost-läge 24 timmars chockklorering

Lågt läge (poolskydd) Minskad klorering när poolskyddet är stängt (justerbart)

Flödessäkerhet Mekanisk flödesvakt

pH-reglering och dosering Ja, specifika ”pH”-modeller

ORP-reglering Ja, specifika ”pH/ORP”-modeller

Uppkoppling/appstyrning Ja, NN Thing (kompatibel med Fluidra Connect och NN-appen)
Kan hanteras på distans med anslutning till en uppkopplad enhet

Garanti, batteripaket och cell 2 år

Garanti, givare 2 år (pH-sensor)/1 år (ORP gold sensor)

1.  
Saltklorinator

Autonom  
pooldesinfektion ++

2.  
Saltklorinator + pH

Förutom den autonoma desinfektionen 
hanterar denna modell automatiskt 

vattenbalansen. Den doserar  
pH-korrigerande produkt vid behov.

++
3.  

Saltklorinator 
 + pH och ORP-mätning

Förutom pH hanterar denna modell 
automatiskt kloreringen tack vare 

ORP-mätning för en komplett 
vattenbehandling.

SALTKLORINATOR

1 modell, 3 lösningar
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Monteringssats Monteringssats för flödesvakt
pH- och pH/ORP-versioner: 

pH-pumpkit

pH-version: 
pH-sensorkit med 
buffertlösningar

pH/ORP-version: 
pH- och ORP-sensorkit med 

buffertlösningar

FÖR VILKEN POOL?

Modell eXPERT 7 eXPERT 12 eXPERT 21 eXPERT 30 eXPERT 40

Behandlad vattenvolym
(tempererat klimat, 8 tim/dag filtrering)

30 m3 50 m3 100 m3 140 m3 180 m3

Nominell klorproduktion 7 g/h 12 g/h 21 g/h 30 g/h 40 g/h

Nominell strömutgång A 0,2 A 0,4 A 0,8 A 0,9 A

BESKRIVNING

Modell eXPERT 7 eXPERT 12 eXPERT 21 eXPERT 30 eXPERT 40

Artikelnr. 74183 74184 74185 74186 74187

pH-modell 74188 74189 74190 74191 74192

pH/ORP-modell 74193 74194 74195 74196 74197

Användargränssnitt Pekskärm och LCD

Kalibrering Halvautomatisk vid 2 punkter pH 4 och pH 7 och ORP 470 mV (buffertlösningar ingår)

Börvärden Fabriksinställning: pH = 7,2 / ORP = 700 mV

Sensorplacering Vertikalt, på sensorhållaren (medföljer)

Driftlägen Normal, ”Boost” (100% under 24 timmar) och ”Low” (justerbart poolskydd läge från 10 till 90 %)

Timer Styrs av filtreringstimern

Polaritetsväxling Ja: 2, 3, 4 eller 7 timmar (standard 2 h)

Erforderlig saltnivå – minimum 5 g/l – minst 4 g/l 4 g/l – minst 3,5 g/l

Säkerhet
Indikatorn ”Flow”: för lågt flöde, produktionen avbryts så länge förhållandena inte är idealiska 

”g/L”: Saltnivån är för hög eller för lågindikatorerna  
”High” och ”Low” för pH- och ORP-värden

Cellplacering Horisontellt eller vertikalt

VVS-kompatibilitet DN50 mm, DN63 mm

SALTKLORINATOR

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

eXPERT
+ Enkel användning

+ Maximal mångsidighet

+ Autonom vattenkvalitet

22  ÅRS
GARANTIWATER TEMP 

SENSOR
VATTEN- 

TEMP.SENSOR
COVER 
MODE

LAMELL-
TÄCKES 

KOMPATIBEL

PASSAR ALLA  
POOL-TYPER TITAN- 

INSIDA
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TEKNISKA DATA

Modell eXPERT 7 eXPERT 12 eXPERT 21 eXPERT 30 eXPERT 40

Sensortyp pH eller ORP Kombinerad sensor, Ø12 mm glashus

Avläsningsskala pH 0,0–9,9 / 0–999 mV

Avläsningsnoggrannhet pH 0,1 / 1 mV

Sensortoleranser 0–60 °C, vattenhastighet ≤2 m/s

Max mottryck
(insprutningspunkt) 1,5 bar

Peristaltiskt pH-pumpflöde 1,5 l/h

Strömförsörjning 230 V AC, 50–60 Hz

Cellernas livslängd* 10 000 h (titanplattor, SC6 ruteniumbeläggning)

Effekt 46 W 92 W 184 W 207 W

Min flöde (behövs för att tömma ut 
luft ur cellen) 3 m3/h 5 m3/h 6 m3/h 8 m3/h

Max tillåtet celltryck 1 bar (kp/cm2)

Max vattentemperatur 40 °C

Min vattentemperatur 10 °C

Cellkabelns längd 1,5 m

Kapslingsklass IP65

Cellstorlek (l x b x h) 33 x 16 x 17 cm

Styrboxens mått (l x b x h) 23 x 34 x 12 cm

•  Med IP65-klassificering kan styrenheten installeras var som helst, även i poolområdet (se 
standarden IEC 60529).

•  Avståndet mellan styrenheten och cellen är 1,5 m.

•  Styrenheten ska styras med filterpumpens timer.

* Under goda driftförhållanden.

SALTKLORINATOR

INSTALLATION



102 103

E-Next

E-Next saltvattenklorator kan behandla pooler upp till 180 m3. Den desinficerar och sänker klorproduktionen 
automatiskt om poolen är utrustad med ett automatiskt poolskydd (dedikerad torr kontakt).
Polaritetsväxlingen hjälper till att rengöra elektroderna och dess saltlarm varnar användaren vid låg 
saltkoncentration för att undvika att cellen skadas och poolen blir grön.
NYHET för 2022: Finns även i pH-version som inkluderar pH-reglering och dosering för en komplett 
vattenbehandling.

SALTKLORINATOR

BESKRIVNING

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym 

m3

Klordosering

E-Next

Upp till 30 m3 7 g/h 74081 1 4,80 0,047

Upp till 50 m3 12 g/h 74082 1 6,30 0,047

Upp till 90 m3 21 g/h 74083 1 8,20 0,047

Upp till 140 m3 30 g/h 74084 1 9,10 0,047

Upp till 180 m3 40 g/h 74085 1 9,50 0,047

E-Next pH

Upp till 30 m3 7 g/h 74944 1 6,20 0,047

Upp till 50 m3 12 g/h 74945 1 7,70 0,047

Upp till 90 m3 21 g/h 74946 1 9,50 0,047

Upp till 140 m3 30 g/h 74947 1 10,60 0,047

Upp till 180 m3 40 g/h 74948 1 10,90 0,047

pH-tillbehör 
(levereras med pH-version)
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SALTKLORINATOR

pH-tillbehör 
(levereras med pH- och  

pH/Rx-modeller)

ORP-tillbehör 
(levereras med pH/Rx-modeller)

Kompatibel 
med Fluidra 

Connect

Smart Next

• NN Thing: Smart styrning inom Fluidra Connect poolautomatisering och NN-app (finns för iOS och aOS).
• NYHET för 2022: 24-timmars Boost-läge.
• NYHET För 2022: ”Biopool”-läge med specifika inställningar för pH och ORP.
• Smart Next finns som saltvattenklorinator eller med reglering: endast pH eller pH och Redox för 

kloreringsreglering.
• Utrustad med en gassensor (flödesbrytare som tillval) och kompakt elektrodhållare  

(pH- och pH/Rx-alternativ) som standard.
• Övervakar temperatur och salthalt.
• Utrustad med högkvalitativa elektroder, med en livslängd upp till 10 000 timmar under normala 

förhållanden.
• Utgångskontroll 0–100 %.
• pH-doseringspump ingår endast med pH- och pH/Rx-alternativ.

BESKRIVNING

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

 kg
Standardvolym  

m3

Smart Next

Upp till 30 m3 7 g/h 70058 1 4,80 0,047

Upp till 50 m3 12 g/h 70060 1 6,30 0,047

Upp till 90 m3 21 g/h 70062 1 8,20 0,047

Upp till 140 m3 30 g/h 70063 1 9,10 0,047

Upp till 180 m3 40 g/h 70064 1 9,50 0,047

Smart Next pH

Upp till 30 m3 7 g/h 70083 1 6,20 0,047

Upp till 50 m3 12 g/h 70084 1 7,70 0,047

Upp till 90 m3 21 g/h 70085 1 9,50 0,047

Upp till 140 m3 30 g/h 70086 1 10,60 0,047

Upp till 180 m3 40 g/h 70093 1 10,90 0,047

Smart Next pH/Rx

Upp till 30 m3 7 g/h 71692 1 6,65 0,047

Upp till 50 m3 12 g/h 71693 1 8,15 0,047

Upp till 90 m3 21 g/h 71694 1 9,95 0,047

Upp till 140 m3 30 g/h 71695 1 11,05 0,047

Upp till 180 m3 40 g/h 71696 1 11,35 0,047

Tillval:

Flödesvakt 71124 1 0,17 0,002
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• Ansluten produkt med inbyggd Ethernet port och PoolStation-app (tillgänglig på iOS och aOS).
• NN-kompatibel: Smart kontroll inom Fluidra Connect pool automation och NN app  

(tillgänglig i iOS och android). 
• Justerbara styrfunktioner med S-Driver® plug-in moduler (pH, Rx och Cl ppm).
• 2.8'' TFT pekskärm
• Kompatibel med Fluidra Connect och integrerad PoolStation.
• Den har 4 digitala ingångar och 4 digitala utgångar (relä) för att styra filterpumpen, värmepumpen, 

belysning, vattningssystem etc.
• Utrustad med gassensor, en flödesvakt och en kompakt elektrodhållare (pH tillval) som standard.
• Utrustad med högkvalitativa elektroder, med en livslängd på upp till 12,000 timmar under normala 

förhållanden.
• Utgående kontroll från 0 till 100%.
• pH-doserande pump med pH valmöjligheter.
• Låg-salt version (1–4 g/l).
• VSP-drivrutin som kan styra 3-stegspump med variabel hastighet och backspolningskolvventiler. 

SALTKLORINATOR

Artikelnr. Standardförpackning Vikt kg Volym m3

• Elite Connect
Elite Connect 12 g/h 70012 1 - -
Elite Connect 24 g/h 70013 1 - -

Elite Connect 32 g/h 70014 1 - -

Elite Connect 42 g/h 70016 1 - -

Elite Connect pH
Elite Connect pH 12 g/h 70019 1 - -
Elite Connect pH 24 g/h 70021 1 - -
Elite Connect pH 32 g/h 70023 1 - -
Elite Connect pH 42 g/h 70025 1 - -

Elite Connect pH/Rx
Elite Connect pH/Rx 12 g/h 70031 1 - -
Elite Connect pH/Rx 24 g/h 70032 1 - -
Elite Connect pH/Rx 32 g/h 70033 1 - -
Elite Connect pH/Rx 42 g/h 70035 1 - -

Elite Connect pH/ppm
Elite Connect pH/ppm 12 g/h 70361 1 - -
Elite Connect pH/ppm 24 g/h 70363 1 - -
Elite Connect pH/ppm 32 g/h 70365 1 - -
Elite Connect pH/ppm 42 g/h 70369 1 - -

Elite Connect LS
Elite Connect LS 12 g/h 70037 1 - -
Elite Connect LS 24 g/h 70039 1 - -
Elite Connect LS pH 12 g/h 70040 1 - -
Elite Connect LS pH 24 g/h 70042 1 - -
Elite Connect LS pH/Rx 12 g/h 70047 1 - -
Elite Connect LS pH/Rx 24 g/h 70048 1 - -
Elite Connect LS pH/ppm 12 g/h 70371 1 - -
Elite Connect LS pH/ppm 24 g/h 70372 1 - -

Driver
SD-pH 70049 1 - -
SD-pump (pH) 70054 1 - -
SD-ORP 70051 1 - -
SD-PPM 70052 1 - -
SD-VSP 72883 1 - -

70049 70054 70051 70052

Möjligt att uppgradera 
enheten med S-Driver®

Kompatibel 
med Fluidra 

Connect

ELITE CONNECT DOSERINGSSYSTEM

Stopp

O-ring Filterinsprutare 3/8”

Vit
(PE6X4)

2 m

Transparent
(PVC6 X 4)

2 m

Stopp

O-ring
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Självrengörande saltcell genom polvändning. Lätt att installera och använda, rekommenderas för bassänger 
upp till 95 m3. Ett mer naturligt och ekonomiskt sätt att behandla din pool. Anslutning för automatisk 
sänkning av klorproduktion vid användning av lamelltäcke. Tillval: anslutning av flödesvakt.

Saltteststickor för kontroll av saltnivåer. Saltnivåerna måste kontrolleras regelbundet när vattnet förnyas.

Lätt att installera jordningsanod i rostfritt stål för att ta bort galvaniska strömmar som kan finnas med 
saltvatten. Försedd med anborrningsbygel.

SALTKLORINATOR

SEL CLEAR

SALT TESTKIT

JORDNINGSANOD

ELITE CONNECT ELEKTRODER

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Klorproduktion 

Upp till 30 m3 9 g/h 54041 1 3,50 0,025

Upp till 55 m3 13 g/h 54042 1 3,65 0,025

Upp till 95 m3 19 g/h 54043 1 3,70 0,025

Artikelnr. Standardförpackning Vikt kg Volym m3

Salt testkit 07937 1 0,8 0,001

Artikelnr. Standardförpackning Vikt kg Volym m3

Till Ø 50 mm 25894 1 0,6 0,001

Till Ø 63 mm 25895 1 0,6 0,001

Artikelnr. Standard- 
förpackning

Vikt  
kg

Volym  
m3

Elite Connect 12 elektrod (till artikelnr. 70012 / 70019 / 70031 / 70361) 60588 1 - -

Elite Connect 24 elektrod (till artikelnr. 70013 / 70021 / 70032 / 70363) 60589 1 - -

Elite Connect 32 elektrod (till artikelnr. 70014 / 70023 / 70033 / 70365) 60594 1 - -

Elite Connect 42 elektrod (till artikelnr. 70016 / 70025 / 70035 / 70369) 70316 1 - -

Elite Connect 12 LS elektrod (till artikelnr. 70037 / 70040 / 70047 / 70371) 70317 1 - -

Elite Connect 24 LS elektrod (till artikelnr. 70039 / 70042 / 70048 / 70372) 70318 1 - -
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SALTKLORINATOR

SMART NEXT ELEKTRODER SOM STANDARD

ENERGY SEL / SEL CLEAR ELEKTRODER

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Smart Next 07 elektrod (till artikelnr. 70058/70083) 60595 1 - -

Smart Next 12 elektrod (till artikelnr. 70060/70084) 60596 1 - -

Smart Next 21 elektrod (till artikelnr. 70062/70085) 70312 1 - -

Smart Next 30 elektrod (till artikelnr. 70063 / 70086) 70314 1 - -

Smart Next 40 elektrod (till artikelnr. 70064/70093) 70315 1 - -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Elektrod 30: upp till 30 m3 (till artikelnr. 54041) 54051 1 0,35 0,0055

Elektrod 55: upp till 55 m3 (till artikelnr. 54042) 54052 1 0,44 0,0055

Elektrod 95: upp till 95 m3 (till artikelnr. 54043) 54053 1 0,50 0,0055
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Styrning från ett och samma gränssnitt
Alla funktioner för hantering av poolvattnets kvalitet har samlats i ett 
gränssnitt:

•  automatisk pH- och klorstyrning (Redox) med kompletterande  
pH Link- och Dual Link-moduler

•  poolenhetsstyrning: filterpump, värmare, belysning osv.

SALTKLORINATOR

eXO® iQ och eXO® iQ LS

Vattenkontroll med en dos av lugn
eXO® kloreringslösningar för saltvatten
eXO®-plattformen är ett effektivt och automatiskt desinficeringssystem. Den är enkel att använda och erbjuder komplett 
vattenrening som kontrollerar poolens utrustning för optimal vattenkvalitet.

Trygghet
Med sin hållbara elektrod och högkvalitativa sensor erbjuder eXO®-

systemet optimal vattenkvalitet hela tiden. Som bevis på tillförlitlighet 
levereras klorinatorn med en 3 års garanti(1).

Inbyggt Wi-Fi
Med Appen iAquaLinkTM har du full kontroll från distans och i realtid över 
vattenkvaliteten och poolens utrustning(2) på din mobil eller surfplatta. 

(1) 3 år (enhet), 2 år (pH-sensor), 1 år (ORP-sensor) 

(2) Ansluten till eXO®-systemet.
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Självrengörande cell  
(polaritetsväxling)

Säkerhet – givare för lågt vattenflöde

Styrning av utrustning 

Behandlingstyp

Max behandlad volym
(tempererat klimat med vattentemperatur upp till 28 °C,  

desinficeringskapacitetens samband med daglig 
filtreringstid, här under 8 h/dag) (m3)

Upp till 3 programmerbara utrustningar:

Mekanisk flödesvakt

Kan ställas in på 2–8 h 
(möjliggör anpassning av cellen till vattenhårdheten)

Vattentemperaturindikator

Poolskyddsläge

Boost-läge

Uppkoppling/appstyrning

Rekommenderad koncentration  
(mätt i vattnet)

Inbyggt Wi-Fi
Speciell Android- och iOS-app för mobil

24-timmars chockklorering

Minskad klorering när det elektriska poolskyddet är stängt
Automatisk eller manuell aktivering (0–30 % justerbar klordosering)

Ja, med cellskyddsfunktion

Garanti – Enhet 3 år

Garanti – sensor 2 år (pH-sensor)/1 år (ORP-sensor)

Tillvalbar pH- och ORP-reglering

Tillvalbar pH-reglering Modul för pH Link ”Plug and Play”

Modul för Dual Link ”Plug and Play”

ENKELT  
UNDERHÅLL

LÄTT ATT ANVÄNDA

FILTERPUMP
VÄRME- 
PUMP

BELYSNING

ANNAN UTRUSTNING
(VATTENFALL, 
BOOSTERPUMP, ...)

PH OCH KLOR

PH LINK  
ELLER DUAL LINK

”PLUG AND PLAY” 

• Belysning: Vit eller färg (Zodiac®)
• Alla andra enheter

• Filterpump: enkel eller variabel hastighet (Zodiac®)
• Värmare: Värmepump, värmare...

Ett unikt gränssnitt för perfekt kontroll

SALTKLORINATOR

TEKNISKA EGENSKAPER

150 m3 70 m3

Saltvattenklorering
Saltvattenklorering

Låg salthalt

4 g/l 2 g/l

eXO® iQ eXO® iQ LS
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TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

Väggmonteringskit Flödesvaktskit
Temperatur- 

sensorkit
Reduktions- 
bussningskit

Gratis app

+  Allt-i-ett-kontroll: all vattenkvalitetskontroll är centraliserad  
i ett enda gränssnitt (pH, klorering, filterpump,  
värme- och ljusreglering...)

+ Trygghet: hållbar elektrod och högkvalitativa sensorer

+ Inbyggt Wi-Fi Wi-Fi-anslutning till iAquaLinkTM-appen

FÖR VILKEN POOL?

Modell eXO® iQ 10 eXO® iQ 18 eXO® iQ 22 eXO® iQ 35

Behandlad vattenvolym (tempererat 
klimat, 8 tim/dag filtrering) 40 m3 70 m3 100 m3 160 m3

Nominell klorproduktion 10 g/h 18 g/h 22 g/h 35 g/h

Nominell strömutgång A 2,8 A 3,6 A 5,0 A 7,2 A

BESKRIVNING

Modell eXO® iQ 10 eXO® iQ 18 eXO® iQ 22 eXO® iQ 35

Artikelnr. WW000162 WW000163 WW000164 WW000165

Användargränssnitt Bakgrundsbelyst LCD-display med 4 rader

Språk 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)

Driftlägen ”Normal”, ”Boost” (100 %), ”Low” (justerbart poolskydd läge 0–30 %)

Styrning av utrustning

Filterpump (enhastighets eller Zodiac® variabel hastighet) 
2 hjälputgångar för: värmereglering (tempbörvärde och uppvärmningsprioritet),  

ljusstyrning (med dedikerat Zodiac® NL LED-färgval) 
vilken annan enhet som helst

Timer
24-timmarsklocka/2 kloreringstimrar 

2 enhastighets- eller 4 Zodiac-pumpar med variabel hastighet 
1 timer per extra utrustning

Polaritetsväxling Ja: inställbar på 2–8 h (fabriksinställning = 5 h)

Erforderlig saltnivå – minimum 4 g/l – min 3,3 g/l

Säkerhet

Temperatursensor: Klorproduktionen sänks i händelse av kallt vatten för att skydda elektroden 
Indikatorn ”Low salt”: Minskad produktion för att skydda elektroden 

meddelande ”No flow”: Produktionen avbryts så länge förhållandena inte 
 är idealiska för den mekaniska flödesvakten

Cellplacering Horisontell

VVS-kompatibilitet DN50 mm, DN63 mm, 1½’’ (48 mm)

SALTKLORINATOR

eXO® iQ

WATER TEMP 
SENSOR
VATTEN- 

TEMP.SENSOR
COVER 
MODE

LAMELL-
TÄCKES 

KOMPATIBEL
TITAN- 
INSIDA

3 3 ÅRS
GARANTI

UPP- 
GRADERBART 

SYSTEM

PASSAR ALLA  
POOL-TYPER
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SALTKLORINATOR

TEKNISKA DATA

Modell eXO® iQ 10 eXO® iQ 18 eXO® iQ 22 eXO® iQ 35

Strömförsörjning 220–240 V AC, 50–60 Hz

Cellernas livslängd* 10 000 h (titanplattor, SC6 ruteniumbeläggning)

Effekt Max. 200 W

Min flöde (behövs för att tömma ut luft ur cellen) 5 m3/h

Max flöde (begränsas av tryckfall i röret) 18 m3/h (bypass obligatorisk över denna nivå)

Max tillåtet celltryck 2,75 bar (kPa)

Max vattentemperatur 40 °C

Min vattentemperatur 5 °C

Cellkabelns längd 1,8 m

Kapslingsklass IP43

Cellens mått (l x B x H) 32,0 x 13,5 x 11,0 cm

Styrboxens mått (l x B x H) 32,0 x 37,0 x 12,0 cm

• Styrenheten installeras i apparatrum eller under ett skydd.

• Avståndet mellan styrenheten och cellen är 1,5 m (cellkabelns längd är 1,8 m).

• Styrenheten ska vara permanent ansluten till elförsörjning (med hjälp av interna timrar)

* Under goda driftförhållanden.

INSTALLATION

VALBARA TILLBEHÖR

pH Link-modul Dual Link-modul

WW000176 WW000177
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TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

Väggmonteringskit Flödesvaktskit
Temperatur- 

sensorkit 
Reduktions- 
bussningskit

Gratis app

+  Klorinator för låg salthalt

+  Allt-i-ett-kontroll: all vattenkvalitetskontroll är centraliserad  
i ett enda gränssnitt (pH, klorering, filterpump,  
värme- och ljusreglering...)

+ Inbyggt Wi-Fi Wi-Fi-anslutning till iAquaLinkTM-appen

FÖR VILKEN POOL

Modell eXO® iQ LS 10 eXO® iQ LS 18

Behandlad vattenvolym (tempererat 
klimat, 8 tim/dag filtrering) 40 m3 70 m3

Nominell klorproduktion 10 g/h 18 g/h

Nominell strömutgång A 2,8 A 3,6 A

BESKRIVNING

Modell eXO® iQ LS 10 eXO® iQ LS 18

Artikelnr. WW000170 WW000171

Användargränssnitt Bakgrundsbelyst LCD-display med 4 rader

Språk 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)

Driftlägen ”Normal”, ”Boost” (100 %), ”Low” (justerbart poolskydd läge 0–30 %)

Styrning av utrustning

Filterpump (enhastighets eller Zodiac® variabel hastighet) 
2 hjälputgångar för: värmereglering (tempbörvärde och uppvärmningsprioritet),  

ljusstyrning (med dedikerat Zodiac® NL LED-färgval) 
vilken annan enhet som helst

Timer
24-timmarsklocka/2 kloreringstimrar 

2 enhastighets- eller 4 Zodiac-pumpar med variabel hastighet 
1 timer per extra utrustning

Polaritetsväxling Ja: inställbar på 2–8 h (fabriksinställning = 5 h)

Erforderlig saltnivå – minimum 2 g/l – min 1,6 g/l

Säkerhet

Temperatursensor: Klorproduktionen sänks i händelse av kallt vatten för att skydda elektroden 
Indikatorn ”Low salt”: Minskad produktion för att skydda elektroden 

meddelande ”No flow”: Produktionen avbryts så länge förhållandena inte 
 är idealiska för den mekaniska flödesvakt

Cellplacering Horisontell

VVS-kompatibilitet DN50 mm, DN63 mm, 1½’’ (48 mm)

SALTKLORINATOR

eXO® iQ LS

WATER TEMP 
SENSOR
VATTEN- 

TEMP.SENSOR
COVER 
MODE

LAMELL-
TÄCKES 

KOMPATIBEL
TITAN- 
INSIDA

3 3 ÅRS
GARANTILÅGSALT- 

SYSTEM
LOW SALT

UPP- 
GRADERBART 

SYSTEM
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SALTKLORINATOR

TEKNISKA DATA

Modell eXO® iQ LS 10 eXO® iQ LS 18

Strömförsörjning 220–240 V AC, 50–60 Hz

Cellernas livslängd* 10 000 h (titanplattor, SC6 ruteniumbeläggning)

Effekt Max. 200 W

Min flöde (behövs för att tömma ut luft ur cellen) 5 m3/h

Max flöde (begränsas av tryckfall i röret) 18 m3/h (bypass obligatorisk över denna nivå)

Max tillåtet celltryck 2,75 bar (kPa)

Max vattentemperatur 40 °C

Min vattentemperatur 5 °C

Cellkabelns längd 1,8 m

Kapslingsklass IP43

Cellstorlek (l x b x h) 32,0 x 13,5 x 11,0 cm

Styrboxens mått (l x b x h) 32,0 x 37,0 x 12,0 cm

• Styrenheten installeras i apparatrum eller under ett skydd.

• Avståndet mellan styrenheten och cellen är 1,5 m (cellkabelns längd är 1,8 m).

• Styrenheten ska vara permanent ansluten till elförsörjning (med hjälp av interna timrar)

* Under goda driftförhållanden.

INSTALLATION

VALBARA TILLBEHÖR

pH Link-modul Dual Link-modul

WW000176 WW000177
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71537
pH/ORP/temp. 

Fristående

71538
pH/ORP/temp. 
Komplett panel

71539
pH/ppm/temp. 
Komplett panel

En helautomatiserad styrenhet med flera parametrar för en balanserad och desinficerad pool.
En rad modeller passar till olika behov med antingen pH och ORP eller pH och PPM.
• Ansluten produkt med inbyggd Ethernet port och PoolStation-app (tillgänglig på iOS och android).
• NN kompatibel: Smart kontroll inom Fluidra Connect poolautomation och NN-app  

(tillgänglig på iOS och android).
• Finns i fristående version (kod 71537) eller i en komplett panelversion med lågflödesgivarkammare  

(artikelnr. 71538 och 71539).
• 2,8” TFT touchscreen.
• 4 digitala ingångar och 4 digitala utgångar (reläer) för reglering av filterpump, värmepump,  

belysning, påfyllningssystem osv.
• Vattentemperaturavläsning som standard.
• Utrustad med flödesvakt som standard.
• Utrustad med dedikerade utgångar för pH och klordoseringspumpar.
• pH och klordoseringspumpar ingår INTE.

DOSERINGSSYSTEM

CONTROL CONNECT

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

pH / ORP / Temp. Fristående 71537 1 5,85 -

pH / ORP / Temp. Komplett panel 71538 1 6,85 -

pH / PPM / Temp. Komplett panel 71539 1 6,85 -

Doserpump för ph/klor - 4L/H 3bar 57179 1 - -

Kompatibel 
med Fluidra 

Connect
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NEXT styr- och doseringsutrustning har utformats särskilt för automatisk styrning av pH och redox. 
Den kan ställas in för att styra vilken som helst av dessa två funktioner. Detta är den enklaste styr- och 
doseringsapparaten på marknaden. Liten i storlek, men har alla de funktioner som krävs.

Snabb och smidig installation.

 
Allmänna tekniska egenskaper

• Automatisk pH eller redox kontroll och doseringssystem.

• Mätområden 0–14 (pH) och 0–1000 mV (redox).

• Den levereras med en komplett monteringssats, som består av en pH eller redox-elektrod (beroende på 
modell), en sondhållare, kalibreringsvätska och anborrningsbyglar för diam. 50mm rör

• ABS hölje med kapslingsklass IP65.

• Digital display för visning av pH eller redox värden.

• Remote on-off ingång (230 VAC) som håller displayen upplyst för kalibrering och programmering.

Liten i storlek, kräver lite underhåll, enkel att installera och är IP-65 skyddad. Rekommenderas för  
användning med klorinator utan redoxkontroll.

 
Levereras utan sensorer eller kalibreringslösningar. Installationssats ingår.

• Plasthölje med IP-65-skydd.

• Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 2 rader och 16 tecken.

• Självkalibrering av sensor.

• Kvalitetskontroll av sensor.

• Dosingeringspaus under larm och avisering med en blinkande lysdiod.

• Proportionell dosering.

• Justerbart standardvärde.

• Redox mätområde: -999 till + 999 mV.

• Växel.

• Larmrelä.

• Utgångsrelä för extern komponent.

• Minsta kemiska produktnivåingång.

• PT100 temperaturingång (valfri sensor).

DOSERINGSSYSTEM

CONTROL BASIC NEXT

REDOX BASIC EV PLUS

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Control Basic pH 1,5 l/h NEXT 66162 1 1,76 0,007

(pH-sensor ingår)

Control Basic ORP 1,5 l/h NEXT 66163 1 1,76 0,007

(ORP-sensor ingår)

Nippel 1/2"-3/8" 02272 1 - -

Anborrningsbygel 50 x 1⁄2" förstärkt 11440 1 - -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Redox Basic EV Plus 66161 1 2,1 0,01

Sensor ej inkluderad

Redox sensor med kalibrateringslösning 36005 1 0,3 0,001

Tillval:

PT100 sensor 66758 - - -

Fläns för PT100 66759 - - -
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Panelen är fullt utrustad, förmonterad med perilstatiska doserpumpar för reglering av pH och Klor. 
Anborrningsbyglar, färdigkopplade ledningar och stickkontakter för enkel installation. Utöver kemidoseringen 
kan man som tillval välja temperaturgivare samt nivågivare för kemibehållare. Perfekt för privata pooler. Dess 
enkla, kompakta design gör installation och uppstart extremt lätt. Den kommer med alla komponenter och 
tillbehör som krävs för snabb montering. Monterad på en PVC-skiva. 

Allmänna tekniska egenskaper.
Mätområden för fritt klor: 0-10ppm.
•  Mätområde pH: 0–14. 
•  Mätområde ORP: +/- 0-999 mV.
•  Mätområde Temperatur: 0–50ºC.
•  Alarm vid lågt vattenflöde.
•  ABS hölje med IP65 klassning.
•  Strömförsörjning: 230 V / 50 Hz. 

Komponenter som ingår i utrustningen:
•  Transparent elektrodhållare med inbyggd flödesreglerare, provtagningskran och flödesgivare.
•  Förfilter med 50 micron filterpatron.
•  DPD kalibreringsvätska.
•  Montagetillbehör, manual och driftskötsel.
•  Sensorer beroende på utförande.

DOSERINGSSYSTEM

MICRODOS DUAL

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Microdos pH / redox 00.138.050 1 - -

Mikrodos pH / Fritt klor 11.138.206 1
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TILLBEHÖR

FRI KLOR-SENSOR

PH/ORP-SENSOR

KALIBRERINGSVÄTSKA

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

• Elite Connect

• Control Connect

• Smart Control

Fri klor-sensor 60645 1 0,22 -

ECC1 elektrolyt 60646 1 0,07 -

Membran för CL.01.02 klor sensor 60647 1 0,02 -

ECC1S Electrolyt / fri klor sensor gel ”saltvatten” 64658 1 0,02 -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

pH sensor 60648 1 0,20 -

• Elite Connect

• Smart Next

• Control Connect

• Smart Control

• E-Next

ORP sensor 60649 1 0,20 -

• Elite Connect

• Smart Next

• Control Connect

• Smart Control

pH sensor till Control basic 36004 1 0,20 -

ORP sensor till Control basic 36005 1 0,20 -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Buffertvätska pH 7,0 – 50 ml (grön) 70948 1 0,053 -

Buffertvätska pH 4,0 – 50 ml (röd) 70947 1 0,058 -

Kalibreringsvätska 470 mV – 50 ml 70950 1 0,060 -
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POOLVÅRD,  
ROBOT OCH STÄD 

120 Robotar

129 Städutrustning
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Spiralformade borstar
(fram och bak)

POOLROBOTAR

VoyagerTM

Fullständig smidighet

Spiralborstar Intuitivt användargränssnittTvåstegsfiltreringCyklonsug

Enkel åtkomst av 
filtret

Tvåstegs
filtrering

Hög
sugkapacitet

JÄMFÖRANDE
TABELL FÖR 
MODELL
TEKNISKA  
DATA

RE 4100 RE 4300 RE 4600 iQ

Ty
pe

r a
v 
po

ol
er

Ytor Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC,  
målad betong

Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC,  
målad betong

Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC,  
målad betong

Former Rektangulär, oval, fri form Rektangulär, oval, fri form Rektangulär, oval, fri form

Botten Horisontell, svagt lutande, varierande lutning, 
diamantform

Horisontell, svagt lutande, varierande lutning, 
diamantform

Horisontell, svagt lutande, varierande lutning, 
diamantform

Storlek 9 x 4 m (15 m kabel) 10 x 5 m (15 m kabel) 12 x 6 m (18 m kabel)

Pr
es
ta
nd

a

Drivning Drivband – 2 motorer Drivband – 2 motorer Drivband – 2 motorer

Rengöringsområden Golv/väggar/vattenlinje Golv/väggar/vattenlinje Golv/väggar/vattenlinje

Cyklonsug √ √ √

Filtreringsnivå 100 μm 150/60 μm 150/60 μm

Filterkapacitet 4 L 4 L 4 L

Svivel - - -

Sensor Nav SystemTM - - -

Fjärrkontroll - - √ med appen

Borsttyp Spiralformad Spiralformad Spiralformad

Cy
kl
er

Antal cykler 1 2 2

Rengöringscykler Golv/väggar/vattenlinje
Endast golv  

 golv/väggar/vattenlinje
Endast golv  

 golv/väggar/vattenlinje

Manuell justering av 
rengöringstid - - -

En
ke
l a
nv
än

dn
in
g

iAqualinkTM appstyrning - - √

Lyftsystem - - √

7-dagarstimer - - -

Indikator för fullt filter - - -

Transparent fönster - √ √

Belyst filter - - √

Typ av filter Styv filterbehållare/åtkomlig uppifrån Styv filterbehållare/åtkomlig uppifrån Styv filterbehållare/åtkomlig uppifrån

Vagn - - √

Av
an

ce
ra
de

 
ap

p-
 

fu
nk

tio
ne

r Display med luft- och 
vattentemperatur - - -

Punktrengöringsläge - - -

Garanti 2 år 2 år 3 år*

Transparent fönster
över filter

om roboten är  
kopplad med 
iAqualinkTM

*2 år + 1 år
GARANTIGARANTI
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POOLROBOTAR

RE 4100
VOYAGERTM

Artikelnr. WR000498

FÖR VILKA TYPER AV POOLER

Typer av pooler Privata pooler nedsänkt och ovan mark med stabila väggar, max 9 x 4 m

Poolformer Rektangulär, oval, fri form

Alla golv Horisontell, svagt lutande, varierande lutning, diamantform

Poolytor Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC, målad betong

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

Styrenhet Fin filterinsats 100μm Styrenhetshållare

BESKRIVNING

Rengöringsområden Golv/väggar/vattenlinje

Antal/längd på  
rengöringscykler

1 cykler: 
– golv / väggar / vattenlinje: 2 tim

Timer Nej

Strömförsörjning Fristående, ansluten till 230 V nätspänning 
före transformatorn

Styrning Förprogrammerad

Drivsystem Drivband – 2 motorer

Drivning Utväxling

Tryckgivare Nej

Borstar Ja – frontborstar

Lyftsystem Nej

Transparent fönster Nej

Indikator för fullt filter Nej

Fjärrkontroll Nej

Vattentemperaturmätning Nej

Säkerhet Däcksystem, säkerhet i vatten, diagnostik, 
elektroniskt motorskydd

Filtreringssystem/åtkomst Styv filterbehållare/åtkomlig uppifrån

Enheter/pall 20

TEKNISKA DATA

Antal motorer 3

Försörjning styrenhet 200–240 V AC, 50/60 Hz

Strömförsörjning 30 V DC

Drifteffekt 150 W

Kabellängd 15 m

Rengöringsstorlek (L x B x H) 43 × 40 × 30 cm

Förpackningsstorlek (L x B x H) 56 × 56 × 37 cm

Robotens vikt 8 kg

Förpackningsvikt 14 kg

Filteryta och nivå 526 cm²/100 μ

Filtreringskapacitet 4 L

Insugsstorlek 23 cm

VALBARA TILLBEHÖR (INGÅR EJ)

Huvudfilterinsats 
200 μ för  

enkelt filter

Huvudfilterinsats 
150 μ för 

tvåstegsfilter

Huvudfilterinsats 
60 μ för 

tvåstegsfilter
Cover Vagn

R0897700 R0897600 R0898100 R0568100 R0639500

Fullständig smidighet
+  Optimal rengöring: Patenterad cyklonsug / Spiralborstar /  

Hög sugkapacitet
+  Integrerad smidighet: Avsedd för alla poolformer eller -ytor / drivband / 

accelerometer och gyroskop
+  Enkel användning: Filter åtkomligt uppifrån 

PATENTERAD 
CYKLONSUG

22  ÅRS
GARANTI
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POOLROBOTAR

RE 4300
VOYAGERTM

Artikelnr. WR000449

FÖR VILKA TYPER AV POOLER

Typer av pooler Privata pooler nedsänkt och ovan mark med stabila väggar, max 10 x 5 m

Poolformer Rektangulär, oval, fri form

Alla golv Horisontell, svagt lutande, varierande lutning, diamantform

Poolytor Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC, målad betong

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

Styrenhet Dubbel filterinsats 60 μm och 150 μm Styrenhetshållare

BESKRIVNING

Rengöringsområden Golv/väggar/vattenlinje

Antal/längd på  
rengöringscykler

2 cykler: 
  – Endast golv: 1 tim 30 min 

– golv / väggar / vattenlinje: 2 tim 30 min

Timer Nej

Strömförsörjning Fristående, ansluten till 230 V nätspänning 
före transformatorn

Styrning Förprogrammerad

Drivsystem Drivband – 2 motorer

Drivning Utväxling

Tryckgivare Nej

Borstar Ja – frontborstar

Lyftsystem Nej

Transparent fönster Ja

Indikator för fullt filter Nej

Fjärrkontroll Nej

Vattentemperaturmätning Nej

Säkerhet Däcksystem, säkerhet i vatten, diagnostik, 
elektroniskt motorskydd

Filtreringssystem/åtkomst Styv filterbehållare/åtkomlig uppifrån

Enheter/pall 20

TEKNISKA DATA

Antal motorer 3

Försörjning styrenhet 200–240 V AC, 50/60 Hz

Strömförsörjning 30 V DC

Drifteffekt 150 W

Kabellängd 15 m

Rengöringsstorlek (L x B x H) 43 × 40 × 30 cm

Förpackningsstorlek (L x B x H) 56 × 56 × 37 cm

Robotens vikt 8 kg

Förpackningsvikt 14 kg

Filteryta och nivå 526 cm²/100 μ

Filtreringskapacitet 4 L

Insugsstorlek 23 cm

VALBARA TILLBEHÖR (INGÅR EJ)

Huvudfilterinsats 
200 μ för  

enkelt filter

Huvudfilterinsats 
150 μ för 

tvåstegsfilter

Huvudfilterinsats 
60 μ för 

tvåstegsfilter
Cover Vagn

R0897700 R0897600 R0898100 R0568100 R0639500

Fullständig smidighet
+  Optimal rengöring: Patenterad cyklonsug / Spiralborstar /  

Hög sugkapacitet
+  Integrerad smidighet: Avsedd för alla poolformer eller -ytor / drivband / 

accelerometer och gyroskop
+  Enkel användning: Filter åtkomligt uppifrån / transparent fönster

PATENTERAD 
CYKLONSUG

22  ÅRS
GARANTI
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POOLROBOTAR

RE 4600 iQ
VOYAGERTM

Artikelnr. WR000323

BESKRIVNING

Rengöringsområden Golv/väggar/vattenlinje

Antal/längd på rengöringscykler
2 cykler: 

 – Endast golv: 1 tim 30 min 
– golv / väggar / vattenlinje: 2 tim 30 min

Timer Nej

Strömförsörjning Fristående, ansluten till 230 V nätspänning 
före transformatorn

Styrning Förprogrammerad

Drivsystem Drivband – 2 motorer

Drivning Utväxling

Tryckgivare Nej

Borstar Ja – främre och bakre borstar

Lyftsystem Ja

Transparent fönster Ja

Indikator för fullt filter Nej

Fjärrkontroll Ja, med appen

Vattentemperaturmätning Nej

Säkerhet Däcksystem, säkerhet i vatten, diagnostik, 
elektroniskt motorskydd

Filtreringssystem/åtkomst Styv filterbehållare/åtkomlig uppifrån

Enheter/pall 16

TEKNISKA DATA

Antal motorer 3

Försörjning styrenhet 200–240 V AC, 50/60 Hz

Strömförsörjning 30 V DC

Drifteffekt 150 W

Kabellängd 18 m

Rengöringsstorlek (L x B x H) 43 × 40 × 30 cm

Förpackningsstorlek (L x B x H) 56 × 56 × 47 cm

Robotens vikt 8 kg

Förpackningsvikt 15 kg

Filteryta och nivå 1 066 cm²  
150/60 μm

Filtreringskapacitet 4 L

Insugsstorlek 23 cm

Fullständig smidighet
+  Optimal rengöring: patenterad cyklonsug/spiralformade borstar/progressiv 

filtrering i två steg 150/60 μm
+  Integrerad smidighet: Avsedd för alla poolformer eller -ytor / drivband / 

accelerometer och gyroskop
+  Styrning med appen iAqualinkTM: avancerade funktioner
+  Enkel användning: Filter åtkomligt uppifrån / transparent fönster

FÖR VILKA TYPER AV POOLER

Typer av pooler Privata pooler nedsänkt och ovan mark med stabila väggar, max 12 x 6 m

Poolformer Rektangulär, oval, fri form

Alla golv Horisontell, svagt lutande, varierande lutning, diamantform

Poolytor Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC, målad betong

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

Vagn Styrenhet Dubbel filterinsats 60 μm och 150 μm Gratis app

VALBARA TILLBEHÖR (INGÅR EJ)

Huvudfilterinsats 100 μm 
för enkelt filter

Huvudfilterinsats 200 μ  
för enkelt filter

Cover

R0897500 R0897700 R0568100

3 3 ÅRS
GARANTIPATENTERAD 

CYKLONSUG
DUBBELT 

FILTERSYSTEM
DUAL

FILTRATION
PATENTERAT 
LYFTSYSTEM

om roboten är  
kopplad med 
iAqualinkTM

*2 år + 1 år
GARANTIGARANTI
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DIAG-KABEL MOTORBLOCK FÖR SJÄLVDIAGNOSTISERANDE PLATTFORMAR 

VILKA PRODUKTER

Alla VortexTM-produkter (inklusive VortexTM1) Alla TornaxTM

Alla CyclonXTM -produkter 
Lazernaut NT, CybernautTM NT (2010 OCH FRAMÅT)

PRODUKTREFERENS

R0685300

TESTBARA DELAR 

Offline läge: box / motorblock / kabel / fjärrkontroll

VILKA PRODUKTER

Brun adapter (identisk med den som medföljer i diag-boxen) för att diagnostisera motorblocket i modeller av 
Alpha iQTM-serien genom motorn ansluts direkt till robotens styrenhet.

VILKA PRODUKTER

Vit adapter (identisk med den som medföljer i Diag-boxen) för diagnostisering av motorblocket på modeller av Voyager/XA Type/CNX
genom att motorn ansluts direkt till robotens styrenhet

Robottyp Element som ska testas Typ av kabel  
som ska anslutas

CyclonXTM

VortexTM-

Tornax

Robot GRÅ adapter

Styrenhet BLÅ adapter

Motorblock BRUN adapter

Robot Robotens egna kabel

Styrenhet GRÖN adapter

VortexTM 1 Robot RÖD adapter

Lazernaut, CybernautTM 
NT (2010–)

Robot (via robotstyrenhet) GUL adapter

PRODUKTREFERENS

R0616900

PRODUKTREFERENS

R0616900

Voyager/XA Type/CNX, Alpha iQ-plattformar kan inte diagnostiseras med Diag Box. 
Diagnostik måste utföras med dess egna styrenhet (genom att välja Diagnostikläge. Se 
info i den tekniska proceduren eller med en Alpha iQ-styrbox som även diagnosticerar 
Alpha iQ- och Voyager/XA-typ/CNX-modeller).

POOLROBOTAR

DIAGNOSTIKVERKTYG
DIAG-BOX
+  Enkelt system med display för offline användning (utan PC)
+  Möjlig test utan att vara i vatten i offline läge
+  Kan anslutas till dator för fullständig diagnostik
+  Display med färgkodning för alla produkter
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BESKRIVNING

Rengöringsområden Golv/väggar/vattenlinje

Antal/längd på rengöringscykler

Flera från 0 tim 30 min till 6 tim 0 min med förinställda 
cykler:

-Snabb: endast golv 1 tim 15 min
-Smart: golv/väggar/vattenlinje

(beräknad tid)
-Ultra: golv/väggar/vattenlinje (2 tim 45 min)

Timer/Fördröjd start 7-dagars timer / Upp till 3 timmars fördröjd start

Strömförsörjning Fristående, ansluten till 230 V nätspänning före 
transformatorn

Styrning Förprogrammerad

Drivsystem Drivs med drivband -2 motorer

Drivning Drivning via utväxling med förstärkta komponenter

Tryckgivare Ja

Borstar Ja (kontakt + ZZ-borstar)

Lyftsystem Ja

Indikator för fullt filter Ja

Fjärrkontroll Fjärrstyrningsläge (med app)

Vattentemperaturmätning Ja

Tryckdjupsgivare Ja

Säkerhet Däcksystem, säkerhet i vatten, diagnostik,  
elektroniskt motorskydd

Filtreringssystem/åtkomst Styv filterinsats med åtkomst uppifrån

Enheter/pall 12

TEKNISKA DATA

Antal motorer 3

Försörjning styrenhet 200–240 V AC, 50/60 Hz

Strömförsörjning 30 V DC

Drifteffekt 150 V

Kabellängd 25 m

Rengöringsstorlek (L x B x H) 47 × 51 × 29 cm

Förpackningsstorlek (L x B x H) 56 × 56 × 46 cm

Robotens vikt 11 kg

Förpackningsvikt 21 kg

Filteryta och nivå 1 180 cm3

Filtreringskapacitet 5 L

Insug storlek / /Rengöringsbredd 24,5 cm

VALBARA TILLBEHÖR (INGÅR EJ)

Fin filterinsats 100 μm Fin filterinsats 200 μm

R0863600 R0863700

POOLROBOT FÖR OFFENTLIGA POOLER

TRX 7500 iQ
VORTRAX

SPECIELLT FÖR INTENSIV ANVÄNDNING I MINDRE TILL MEDELSTORA 
OFFENTLIGA POOLER. TUFF, SMART OCH SUPEREFFEKTIV
+  Sensor Nav SytemTM: smart och individuellt anpassad rengöring  

med ett kompassystem utan behov av svivel
+  Nya slitstarka material och drivsystem för intensiv användning
+  Hög och långvarig sugeffekt
+  Utformad för professionell användning i offentliga pooler, på hotell, 

campingplatser och träningsanläggningar
+  Wi-Fi ansluten: intuitivt och avancerat gränssnitt 
 funktioner i appen från valfri plats

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

Artikelnr. WR000413

• Vagn • Kontaktborstar

• Styrenhet • Gratis app

• Dubbelstegsfilter 150 + 60 μm (med möjlighet att använda endast 150 μm)

FÖR VILKA TYPER AV POOLER

Typer av pooler Små till medelstora offentliga pooler (hotell, campingplatser) med styva väggar, upp till 20 m längd

Poolformer Rektangulär, oval, fri form

Alla golv Horisontell, svagt lutande, varierande lutning, diamantform

Poolytor Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC, målad betong

NAVIGATIONS- 
SYSTEM VIA  
SENSORER PATENTERAT 

LYFTSYSTEM
PATENTERAD 
CYKLONSUG

LARVBANDS- 
DRIFT

TRACKS 
TRACTION

3 3 ÅRS
GARANTI
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BESKRIVNING

Rengöringsområden Golv/väggar/vattenlinje

Antal/längd på rengöringscykler

Flera från 0 tim 30 min till 6 tim 0 min med förinställda 
cykler:

-Snabb: endast golv 1 tim 15 min
-Smart: golv/väggar/vattenlinje

(beräknad tid)
-Ultra: golv/väggar/vattenlinje (2 tim 45 min)

Timer/Fördröjd start 7-dagars timer / Upp till 3 timmars fördröjd start

Strömförsörjning Fristående, ansluten till 230 V nätspänning före 
transformatorn

Styrning Förprogrammerad

Drivsystem Drivs med drivband -2 motorer

Drivning Drivning via utväxling med förstärkta komponenter

Tryckgivare Ja

Borstar Ja (kontakt + ZZ-borstar)

Lyftsystem Ja

Indikator för fullt filter Ja

Fjärrkontroll Fjärrstyrningsläge (med app)

Ultraljudsgivare Ja

Vattentemperaturmätning Ja

Tryckdjupsgivare Ja

Säkerhet Däcksystem, säkerhet i vatten, diagnostik,  
elektroniskt motorskydd

Filtreringssystem/åtkomst Styv filterinsats med åtkomst uppifrån

Enheter/pall 12

TEKNISKA DATA

Antal motorer 3

Försörjning styrenhet 200–240 V AC, 50/60 Hz

Strömförsörjning 30 V DC

Drifteffekt 150 V

Kabellängd 30 m

Rengöringsstorlek (L x B x H) 47 × 51 × 29 cm

Förpackningsstorlek (L x B x H) 56 × 56 × 46 cm

Robotens vikt 13 kg

Förpackningsvikt 24 kg

Filteryta och nivå 1 180 cm3

Filtreringskapacitet 5 L

Insug storlek / /Rengöringsbredd 24,5 cm

VALBARA TILLBEHÖR (INGÅR EJ)

Fin filterinsats 100 μm Fin filterinsats 200 μm

R0863600 R0863700

POOLROBOT FÖR OFFENTLIGA POOLER

TRX 7700 iQ
VORTRAX

SPECIELLT UTFORMAD FÖR INTENSIV ANVÄNDNING I OFFENTLIGA 
POOLER, TUFF, SMART OCH SUPEREFFEKTIV
+  Ultraljudssensor för att upptäcka väggar och hinder
+  SensorNavSytemTM: smart och individuellt anpassningsbar rengöring  

med ett kompassystem utan behov av svivel
+  Nya slitstarka material och drivsystem för intensiv användning
+  Hög och beständig sugeffekt
+  Utformad för professionell användning i offentliga pooler, på hotell, 

campingplatser och träningsanläggningar

Artikelnr. WR000414

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

• Vagn • Ultrafin filterinsats 60 μm

• Styrenhet • Kontaktborstar

• Filterinsats av rostfritt stål 150 μm • Gratis app

FÖR VILKA TYPER AV POOLER

Typer av pooler Offentliga pooler (hotell, campingplatser, träningsanläggningar) med styva väggar, upp till 25 m längd

Poolformer Rektangulär, oval, fri form

Alla golv Horisontell, svagt lutande, varierande lutning, diamantform

Poolytor Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC, målad betong

NAVIGATIONS- 
SYSTEM VIA  
SENSORER PATENTERAT 

LYFTSYSTEM
PATENTERAD 
CYKLONSUG

LARVBANDS- 
DRIFT

TRACKS 
TRACTION

3 3 ÅRS
GARANTIULTRALJUD- 

SENSOR
ULTRASONIC

SENSOR
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HYDRAULISKA RENGÖRARE

Spa-Wand

FÖR VILKA TYPER AV POOLER?

Typer av pooler Privata pooler nedsänkt och ovan mark med styva väggar, spa, trappsteg, overflowrännor

Poolformer Rektangulär, oval, fri form

Alla golv Horisontell, svagt lutande, varierande lutning

Poolytor Kakel, liner, glasfiberpool, armerad PVC, målad betong

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

Stålfilter 2 munstycken Väggfäste

BESKRIVNING

Strömförsörjning Manuell

Filtreringssystem/åtkomst Sugledning eller bräddavlopp

Skräpupptagning Damm, insekter, grus, löv...

TEKNISKA DATA

Rengöringsstorlek (L x B x H) 7 x 7 x 144 cm

Förpackningsstorlek (L x B x H) 8 x 9 x 146 cm

Robotens vikt 1,2 kg

Förpackningsvikt 1,7 kg

Artikelnr. W9320018

EMBOUT LARGE
Brett svepmunstycke: särskilt utformat för smuts 

eller slam som flyter på ytan.
Munstycke med dubbla funktioner: särskilt utformat för 

smuts på botten och i hörn.

+ Riktad rengöring av små volymer: spa, steg...
+ Effektiv och lättanvänd
+ Skräp samlas upp i ett separat filter av rostfritt stål

ALLA TYPER  
AV YTSKIKT

22  ÅRS
GARANTIPASSAR ALLA  

POOL-TYPER



128 129

PO
O

LV
ÅR

D
, R

O
B

O
T 

O
CH

 S
TÄ

D
 

STÄDUTRUSTNING

BOTTENHÅV

YTHÅV

BOTTENSUG MED SIDOBORSTE

BOTTENSUG MED 8 HJUL

TREKANTIG BOTTENSUG

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Bottenhåv 36614 15 0,27 0,006

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Ythåv 36613 15 0,25 0,007

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Bottensug med sidoborste  40997 5 1,05 0,013

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Bottensug med 8 hjul 36618 6 1,49 0,009

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Trekantig bottensug 36619 4 1,06 0,013
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BORSTAR / TELESKOPSTÄNGER / SUGSLANG

HANDBORSTE

POOLBORSTE 450 MM BRED

POOLBORSTE 328 MM BRED

RENGÖRINGSBORSTE TILL POOLHÖRN

TELESKOPSTÅNG, 2-DELAD

FLYTSLANG

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Handborste 11789 20 3,5 0,027

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Poolborste 450 mm bred 36615 10 0,27 0,01

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Poolborste 328 mm bred 36616 15 0,21 0,003

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Rengöringsborste till poolhörn 36617 12 0,13 0,002

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

1,8–3,6 m  38422 10 11,7 0,05

2,4–4,8 m  38423 10 14,4 0,06

Artikelnr. Emb.enhet Vikt kg Volym m3

Ø 38 mm (1½”):

15 m 01375 1 5,6 0,192

12 m 01376 1 4,5 0,192

10 m 01377 1 3,0 0,192

8 m 01378 1 3,0 0,192

Ändmuff till ovan slang 01387

Av aluminium. Clips- eller vingskruvfastsättning i samma utförande. Med gängförskruvning för låsning  
av den justerbara stången.

Av polyeten, blå. Med sammansvetsade ändmuffar. Fast längd. Packad styckvis i förpackningen.
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135 Lamelltäcke

154 Barcover

155 Bubbelplast

POOLSKYDD
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OCTÉO SVELTÉA BELLASUN

Varumärke

Maxmått  
poolinteriör 7,5 x 15 m 5 x 10 m 6 x 12 m

Ändlägesbrytare

Elektrolyskontakt Tillval -

Benstativ Fixerat Fixerat Fixerat

Elinstallation Fast elinstallation Fast elinstallation Solenergi

Motor Tubmotor  24V

Trådlös styrning 
Tillval Tillval Ej valbart

Färg på benstativ

Garanti

LAMELLTÄCKE

Översikt lamelltäcke, ovan mark

Motor och elskåp Motor och elskåp Motor

Skyddet uppfyller standarden NF P90-308 för en pool med en inre bredd vid vattennivå på  
>= 2,3 m med säkerhetssystemet i rostfritt stål som ska fästas på väggen eller ovan poolkant. 

Skyddet uppfyller standarden NF P90-308 för en pool med en inre bredd vid vattennivå på  
>= 2 m med ABS-säkerhetssystem som ska fästas på väggen eller ovan poolkant.

3 3 ÅRS
GARANTI

5 5 ÅRS
GARANTI

5 5 ÅRS
GARANTI

FÖRSIKTIGHET
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Ladda ner 
sprängskisser

LAMELLTÄCKE

OCTÈO

+ Fyra olika färgval
+ Unik och modern design
+ Tillval: Appstyrning och LED-belysning på båda benstativen
+ Aluminiumgjuten struktur
+ Lätt att montera och demontera

TEKNISK SPECIFIKATION

Verktygsfria  
snabbkopplingsplintar

Poolens  
längd

Rulle Ø i mm  
(axel + lamell)

4 m 370

5 m 400

6 m 430

7 m 460

8 m 480

9 m 510

10 m 530

11 m 550

12 m 580

13 m 600

14 m 620

15 m 640

16 m 650

17 m 670

Urkopplingsbar motor
för att säkra poolen 
manuellt.

Strömkabel
enligt avståndet (D) mellan motor och elskåp

Elektrolyskabel

D < 15 m 15 m < D < 25 m 25 m < D < 50 m

2 x 4 mm2 2 x 6 mm2 2 x 10 mm2 3 x 1,5 mm2

Tubmotor

Pool (invändigt mått): max 7,5 x 15 m

Upprullning: motoriserad 
MED ändlägesbrytare 
MED elektrolyskontakt

Färger benstativ: 

                                 Tillval

och                                   Tillval

Soldriven LED-belysning som tillval

COMMUTATEUR
SUR PIED
NYCKEL- 
BRYTARE

5 5 ÅRS
GARANTI 
MOTOR  

& ELSKÅP

PRODUKT- 
FÖRDEL
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Beskrivning

• Bredd: 71 mm – tjocklek: 17 mm

• Fläck- och UV-beständig PVC

• Justerbar bredd på lamellerna. 
En plugg svetsad i änden av varje lamell och en 20 mm vinge 
säkerställer tätning och finish. Dessa vingar kan bytas ut mot  
vingar på 10 eller 30 mm.

• Lamellens termiska resistans (termisk isolering) är 0,18 m² K/W.

Vit/vit Vit/antracitgrå Antracitgrå/vit Antracitgrå/antracitgrå

LAMELLTÄCKE

OCTÈO
BENSTATIV

PVC-LAMELLER

MED elektrolyskontaktMED ändlägesbrytare

Ben + axel + motor med ändlägesbrytare + elskåp med kontakt för saltklorinator + nyckelbrytare på benet

90-308

Mellangrå

Grå

Vit

Sand

Första lamellen har styrhjul

+ 7 monterade lameller (0,5 m)
+ Spara installationstid

TILLBEHÖR

Beskrivning Beskrivning Beskrivning Beskrivning

Octéo Cover Connect APP-kit  
– Appstyrning

Bluetooth-mottagare placerad i benet på 
rullen, uppfyller standarden NF P90-308

Väggmonterad fjärrkontroll  
+ Cover Connect-app + Octéo-mottagare

uppfyller standarden NF P90-308

Fjärrkontroll med nyckelring  
+ Bluetooth-mottagare + APP

uppfyller inte standarden NF P90-308

Soldriven LED-belysning
Belysning på båda benen, ingen  

elektrisk anslutning krävs. Välj färg på 
bensidan: W = vit och G = grå.

Kod Kod Kod Kod

070579 070580 070581 072202B/072202G

+ +

PRODUKT- 
FÖRDEL

Fyra tillgängliga färger på benstativen
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LAMELLTÄCKE

ÖVERSIKT 

COVER CONNECT-MOBILAPP

• Trådlös, väggmonterad styrbox 
• Cover Connect-mobilapp
• Fjärrkontroll med nyckelring

Tre fjärrkontrollsalternativ: 

Exklusivt från AstralPool:  
anslutning via bluetooth och radiofrekvens

Väggmonterad
trådlös styrbox

Fjärrkontroll med 
nyckelring  

Uppfyller inte 
standarden NFP 90-308

+  Bluetooth direkt inkluderat 
i styrboxen

+  Högpresterande 
radioantenn 

+  Knappsats med fyra 
knappar och kodlås

Mobilapplikation

• Uppfyller standarden NF P90-308
 – Öppnar och stänger skyddet via Bluetooth med avståndsbegränsning.
 – Säker åtkomst med ett lösenord.
• Enkel installation
 – Automatisk anslutning till den väggmonterade styrboxen eller mottagaren i benstativet.
 – Guidad parkoppling för enklare installation
 – Tillgång till produktdokumentation.
• Flexibilitet
 – Android- och iOS-kompatibel (ladda ner från Play Store / App Store).
 – Åtta tillgängliga språk.
 – Obegränsad smartphone-parkoppling.
 – Parkoppla 2 väggmonterade fjärrkontroller och 2 nyckelringfjärrkontroller.
• Gratis app utan prenumeration

Bluetooth-
mottagare 
inbyggd  
i benstativ

Cover Connect
OCTÈO
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Strömkabel
enligt avståndet (D) mellan motorn och elskåp Elektrolyskabel

D < 15 m 15 m < D < 25 m 25 m < D < 50 m

2 x 4 mm2 2 x 6 mm2 2 x 10 mm2 3 x 1,5 mm2

Aluminiumaxel är inbyggd i benstativet  
för en snyggare design, och det skyddar  

även motorn vid dåligt väder.

Urkopplingsbar motor för att kunna  
säkra poolen manuellt.

Extra kullager för bättre prestanda

LAMELLTÄCKE

SVELTÉA

+ Fyra färgalternativ
+ Modern design
+ Urkopplingsbar motor
+ Mindre utrymme
+ Lätt att montera och demontera

TEKNISK SPECIFIKATION Poolens  
längd

Rulle Ø i mm  
(axel + lameller)

4 m 350

5 m 380

6 m 410

7 m 440

8 m 470

9 m 490

10 m 520

11 m 540

12 m 560

Ladda ner 
sprängskisser

Tubmotor

Pool (invändigt mått): 5 x 10 m max

Upprullning: motoriserad MED ändlägesbrytare,  
som tillval elektrolyskontakt

Färger benstativ: 

och                                   Tillval

3 3 ÅRS
GARANTI 
MOTOR  

& ELSKÅP

COMMUTATEUR
SUR PIED
NYCKEL- 
BRYTARE

PRODUKT- 
FÖRDEL
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Vit/vit Vit/antracitgrå Vit/ljusgrå Vit/turkosblå

LAMELLTÄCKE

SVELTÉA
BENSTATIV TILLVAL ElektrolyskontaktMED ändlägesbrytare

Ben + axel + motor med ändlägesbrytare + elskåp + nyckelbrytare på ben

PVC-LAMELLER

90-308

Mellangrå

Grå

Vit

Sand

Första lamellen har styrhjul

Beskrivning

•  Bredd: 71 mm – tjocklek: 17 mm

•  Fläck- och UV-beständig PVC

•  Justerbar bredd på lamellerna.  
En plugg svetsad i änden av varje lamell samt  
en 20 mm vinge säkerställer tätning och finish. 
Dessa vingar kan bytas ut mot vingar på  
10 eller 30 mm.

•  Lamellens termiska resistans (termisk isolering)  
är 0,18 m2 K/W.

+ 7 monterade lameller (0,5 m)
+ Spara installationstid

TILLBEHÖR

Beskrivning Beskrivning Beskrivning Beskrivning

Elektrolyskontakten gör det möjligt att 
matcha skyddet med en kompatibel 

elektrolysator för att minska 
klorproduktionen när poolen är täckt.

Sveltéa Cover Connect APP-kit  
– appstyrning

Bluetooth-mottagare placerad i benet på 
rullen, uppfyller standarden NF P90-308

Väggmonterad fjärrkontroll  
+ Cover Connect APP  
+ Sveltea-mottagare,  

uppfyller standarden NF P90-308

Fjärrkontroll med nyckelring  
+ Bluetooth-mottagare + APP

uppfyller inte standarden NF P90-308

Kod Kod Kod Kod

907601 070561 070572 070573

++

PRODUKT- 
FÖRDEL

Fyra tillgängliga färger på benstativen
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LAMELLTÄCKE

Cover Connect
ÖVERSIKT

COVER CONNECT-MOBILAPP

•  Trådlös väggmonterad styrbox 
•  Cover Connect-mobilapp
•  Fjärrkontroll med nyckelring

Tre fjärrkontrollsalternativ:

Exklusivt från AstralPool:  
Anslutning via bluetooth och radiofrekvens

Väggmonterad
trådlös styrbox

Fjärrkontroll med 
nyckelring  

Uppfyller inte 
standarden NFP 90-308

+ Bluetooth direkt inkluderat 
i styrboxen

+  Högpresterande 
radioantenn 

+  Knappsats med fyra 
knappar och kodlås

Mobilapplikation

• Uppfyller standarden NF P90-308
 – Öppnar och stänger skyddet via Bluetooth med avståndsbegränsning.
 – Säker åtkomst med ett lösenord.
• Enkel installation
 – Automatisk anslutning till den väggmonterade styrboxen eller mottagaren i benstativet
 – Guidad parkoppling för enklare installation
 – Tillgång till produktdokumentation.
• Flexibilitet
 – Android- och iOS-kompatibel (ladda ner från Play Store och App Store).
 – Åtta tillgängliga språk.
 – Obegränsad smartphone-parkoppling.
 – Möjlighet att parkoppla 2 väggmonterade fjärrkontroller och 2 nyckelringfjärrkontroller.
• Gratis app utan prenumeration

Bluetooth-
mottagare 
inbyggd  
i benstativet

SVELTÉA
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= L + 21 cm

L

Rayon bobine + 3cm mini Rayon bobine + 3cm mini
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Rilsan®-belagd 
aluminium

Laddas med 
solenergi styrenhet

Blybatteri
24V (2x12V)

Osynlig
magnetisk
vidfästning

LAMELLTÄCKE

BELLASUN

+ Senaste generationens energiförsörjning. Estetiskt 
design med en diskret svart solpanel

+ Idealiskt för befintliga pooler, enkel installation,  
ingen elektrisk anslutning krävs

+ Drivs av en solpanel

+ Rilsan®-beläggning aluminium för optimal 
korrosionsbeständighet

+ Fullt laddat batteri = 20 öppningar/stängningar
+ Laddningsregulator som skyddar batteriet från djupa 

urladdningar
+ Urkopplingsbar motor för manuell öppning/stängning

Tubmotor

Pool (invändigt mått): 6,03 x 12 m max

Upprullning: soldriven motorisering tack vare  
solcellspanelen på benstativet med ändlägesbrytare

Färger benstativ:  
Tillverkad av Rilsan®-belagd aluminium 

Axel: Axel i anodiserad aluminium med  
en Ø på 146 mm eller 196 mm

Solpanelen måste vara exponerad mot solen  
och undvika skuggade områden

TEKNISKA SPECIFIKATIONER Poolens  
längd

Rulle Ø i mm 
(aluminiumaxel 

+ lamell)

4 m 370

5 m 400

6 m 430

7 m 460

8 m 480

9 m 510

10 m 530

11 m 550

12 m 580

13 m 600

14 m 620

15 m 640

16 m 650

17 m 670

Ladda ner 
sprängskisser

FÖRSIKTIGHET

1 1 ÅRS
BATTERI & 

SOLPANELS- 
GARANTI

5 5 ÅRS
MOTOR 

GARANTI

COMMUTATEUR
SUR PIED
NYCKEL- 
BRYTARE

PRODUKT- 
FÖRDEL
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LAMELLTÄCKE

BELLASUN
BENSTATIV MED ändlägesbrytare

Ben + axel + motor med ändlägesbrytare + batteri + fotovoltaisk panel + nyckelbrytare på benet

PVC-LAMELL

90-308

Mellangrå

Grå

Vit

Sand

Första lamellen har styrhjul 

Beskrivning

•   Bredd: 71 mm – tjocklek: 17 mm

•  Fläck- och UV-beständig PVC

•  Justerbar bredd på lamellerna.  
En plugg svetsad i änden av varje lamell samt en  
20 mm vinge säkerställer tätning och finish. 
Dessa vingar kan bytas ut mot vingar på  
10 eller 30 mm.

•  Lamellens termiska resistans (termisk isolering)  
är 0,18 m² K/W.

+ 7 monterade lameller (0,5 m)
+ Spara installationstidPRODUKT- 

FÖRDEL
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LAMELLTÄCKE

Översikt Roussillon-pooldäck ovanför vatten

ROUSSILLON-POOLDÄCK OVANFÖR VATTEN

TORR MOTOR MOTOR I AXELN 

Varumärke

Mått*
Poolinnermått 11 x 17 m 8 x 12 m

Urkopplingsbar motor –

Hantering av ändlägesbrytare 

Elektrolyskontakt

Delar som ska förseglas Väggenomföring –

Skiljevägg
TRE FÄRGER:          

TRE FÄSTEN: kan anpassas efter pooldjup

TVÅ MONTERINGSALTERNATIV: vägg eller plan yta

Balk

TILLVERKAD AV LACKERAD ALUMINIUM

TRE FÄRGER:         

TVÅ HÖJDER:  
- 70 mm justerbara balkskor som ska fästas ovan poolkant eller på väggen  
- 110 mm justerbara balkskor som ska fästas ovan poolkant eller på väggen

Pooldäck

TILLVERKAT I 28 MM TJOCK ALUMINIUM,  

TRE FÄRGER:         

Excoticwood, 25 mm tjockt

Säkerhetssystem

TRE LÖSNINGAR: – Spänne med tygrem 

 – ABS-system 

 – Rostfritt stål

Tillämpningskompatibilitet Tillval, med väggmonterad fjärrkontroll

Garanti  Motor och elskåp  Motor och elskåp

* Se mekaniska tabeller

Skyddet öppnas och stängs med 
Cover Connect. Antingen med 
app i din mobil, nyckelring eller 
från styrboxen.

Skyddet uppfyller standarden NF P90-308 för en pool med en inre bredd vid 
vattennivå på >= 2,3 m med säkerhetssystemet i rostfritt stål som ska fästas 
på väggen eller ovan poolkant. 
Skyddet uppfyller standarden NF P90-308 för en pool med en inre bredd 
vid vattennivå på >= 2 m med ABS-säkerhetssystem och material som ska 
fästas på väggen eller ovan poolkant.

NEDSÄNKT TÄCKE                                                                                                                
POOLDÄCK OVANFÖR VATTEN

4 4 ÅRS
GARANTI

5 5 ÅRS
GARANTI

PRAKTISK 
INFO FÖRSIKTIGHET
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LAMELLTÄCKE

Lameller för Roussillon-pooltäcke

Beskrivning

 •  Bredd: 71 mm – tjocklek: 17 mm

 •  Fläck- och UV-beständig PVC.

 •    Justerbar bredd på lamellerna. 
En plugg svetsad i änden av varje lamell samt en 20 mm vinge 
säkerställer tätning och finish. 
Dessa vingar kan bytas ut mot vingar på 10 eller 30 mm.

 •  Lamellens termiska resistans (termisk isolering) är 0,18 m² K/W.

90-308

Mellangrå

Grå

Vit

Sand

Första lamellen har styrhjul

Solar blå

Solar grå 

Solar svart 

+ 7 monterade lameller (0,5 m)
+ Spara installationstid

Lamellerna i PVC och polykarbonat är avsedda 
att användas i direkt solljus. De får under inga 
omständigheter täckas av någon typ av presenning, 
varken helt eller delvis. Ansamling av värme kan 
orsaka irreversibla skador.

PRODUKT- 
FÖRDEL

FÖRSIKTIGHET
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Väggmonterad
trådlös styrbox

Radiofrekvens

Mottagare 
inbyggd i  
det nya 
universal- 
elskåpet

Nyckelring
fjärrkontroll

Mobilapplikation

Uppfyller inte  
NF P90-308-standarden

LAMELLTÄCKE

ÖVERSIKT

+ Bluetooth direkt  
inkluderat i styrboxen

+  Högpresterande 
radioantenn

+  Knappsats med 4 knappar,  
och kodlås

PRODUKT- 
FÖRDEL

Cover Connect
Roussillon
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LAMELLTÄCKE

Installationsmöjligheter
ROUSSILLON

TORR MOTOR

MOTOR I AXELN

Torr motor

Motor i axel

Motor i axel

Pooldäck ovanför vatten
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LAMELLTÄCKE

Översikt Roussillon-pooldäck under vatten

ROUSSILLON-POOLDÄCK UNDER VATTEN

TORR MOTOR MOTOR I AXELN

Varumärke

Poolinnermått 11 x 17 m 8 x 12 m

Urkopplingsbar motor –

Hantering av ändlägesbrytare 

Elektrolyskontakt

Delar som ska förseglas Väggenomföring och balk
Kabelgenomföring och balk på begäran  

(tillval beroende på beläggning)

Nedsänkt PVC-låda
FYRA FÄRGER: Trä/vit/mediumgrå/sandlaminerad                 

MÅTT: 950 x 950 mm och 950 x 1200 mm

KONSTRUKTION ELLER RENOVERING

Balk

GLASFIBERFÖRSTÄRKT POLYESTER

HÖJD: 200 mm

VÄGGMONTERING med ett 316 l hölje i rostfritt stål

Pooldäck
PVC: FYRA FÄRGER: Trä/vit/mediumgrå/sandlaminerad        till drapering i förstärkt PVC

ROSTFRITT STÅL: elektropolerat 316 l

I POLYESTER: ska kaklas

Säkerhetssystem

TRE LÖSNINGAR: – Spänne med tygrem

 – ABS-system

 – System i rostfritt stål

Tillämpningskompatibilitet Tillval, med väggmonterad fjärrkontroll

Garanti  Motor och elskåp  Motor och elskåp

* Se mekaniska tabeller

Skyddet öppnas och stängs med 
Cover Connect. Antingen med 
app i din mobil, nyckelring eller 
från styrboxen.

Skyddet uppfyller standarden NF P90-308 för en pool med en inre bredd 
vid vattennivå på >= 2,3 m med säkerhetssystemet i rostfritt stål som ska 
fästas på väggen eller ovan poolkant. 
Skyddet uppfyller standarden NF P90-308 för en pool med en inre bredd 
vid vattennivå på >= 2 m med ABS-säkerhetssystem och material som ska 
fästas på väggen eller ovan poolkant.

NEDSÄNKT TÄCKE                                                                                                                
POOLDÄCK UNDER  VATTEN

NYHET 
2022
NYHET 
2022

NYHET 
2022
NYHET 
2022

5 5 ÅRS
GARANTI

4 4 ÅRS
GARANTI

PRAKTISK 
INFO FÖRSIKTIGHET
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LAMELLTÄCKE

Lameller för Roussillon-pooltäcke
PVC-LAMELL

Beskrivning

• Bredd: 71 mm – tjocklek: 17 mm

• Fläck- och UV-beständig PVC

• Justerbar bredd av lamellerna. 
En plugg svetsad i änden av varje lamell samt en 20 mm vinge 
säkerställer tätning och finish. 
Dessa vingar kan bytas ut mot vingar på 10 eller 30 mm.

• Lamellens termiska resistans (termisk isolering) är 0,18 m² K/W.

90-308

Mellangrå

Grå

Vit

Sand

Första lamellen har styrhjul

Solar blå

Solar grå

Solar svart

+ 7 monterade lameller (0,5 m)
+ Spara installationstid

Lameller i PVC och polykarbonat är avsedda 
att användas i direkt solljus. De får under inga 
omständigheter täckas av någon typ av presenning, 
varken helt eller delvis. Ansamling av värme kan 
orsaka irreversibla skador.

PRODUKT- 
FÖRDEL

FÖRSIKTIGHET
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Väggmonterad
trådlös styrbox

Radiofrekvens

Mottagare 
inbyggd i det  
nya universal- 
elskåpet

Nyckelring
fjärrkontroll

Mobilapplikation

Uppfyller inte  
NF P90-308-standarden

LAMELLTÄCKE

ÖVERSIKT

+ Bluetooth direkt inkluderat i 
styrboxen

+  Högpresterande radioantenn

+  Knappsats med 4 knappar, 
med kodlås

PRODUKT- 
FÖRDEL

Cover Connect
Roussillon
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LAMELLTÄCKE

Installationsmöjligheter
ROUSSILLON

TORR MOTOR

Torr motor

Motor i axeln

Nedsänkt pooldäck
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BARCOVER

Barcover/säkerhetstäcke
Termiskt och mekaniskt skydd

Tramuntana-överdrag

Vev till Barcover

Trappflik för Barcover

• Skydd som hindrar att barn under 5 år ramlar i poolen.
• Kompatibel med standard NFP 90-308. 
• För markpool max 11 x 5 meter (+ trappa). 
• Minst 30 cm marginal ska finnas på varje sida av poolen (t.ex. om poolen är 10 x 5 m behövs  

ett poolskydd med mått 10,60 x 5,60 m). 
• Kan användas året runt, skyddar poolen mot smuts och minskar spridningen av bakterier och alger.  

Vintertid måste man hålla säkerhetsskyddet fritt från snö.

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

• Material: 580 g/m2 förstärkt PVC med aluminiumstänger placerade med  
ca 1,50 m avstånd.

• Skarvar: Högfrekvent svetsat.
• Kanter: 6 cm dubbelkant, svetsade längs hela längden med stormsäkringsband inuti.
• Förstärkningar: Nötningsskydd i PVC på varje stång.
• Fästningar: Spänne och krokar i rostfritt stål. Cylindriska fästpunkter av rostfritt  

stål/aluminium.
• Dränering: Hål för att dränera regnvatten finns i varje sektion.
• Upprullning: 1 eller 2 vevar, beroende på täckets storlek.
• Förpackning: Kartong med medföljande instruktionsbok.

En vev används för pooler med längd upp till 9 m, två vevar för pooler som är längre  
än 9 m. Veven passar i ett av rören och gör att överdraget kan rullas.

Kod
Standard- 

förpackning
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

Blå/beige 40939 - - -

Grön/beige 40940 - - -

Mandel/beige 40941 - - -

Beige/beige 40942 - - -

Mellangrå/beige 099025 - - -

Grå/grå 099024 - - -

Kod
Standard- 

förpackning
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

Vev 41223 - - -

Kod
Standard- 

förpackning
Standardvikt

i kg
Standardvolym 

i m3

Rak trappflik  40947 - - -

Kantlist för trappflik 40948 - - -

Profil för breda trappflikar 42411 - - -
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BUBBELPLAST OCH TILLBEHÖR

Bubbelplast

Tillbehör för pooltäcke

BUBBELPLAST

UPPRULLNINGSSTATIV

ALUMINIUMRÖR TILL UPPRULLNINGSSTATIV Ø 80 MM

TILLBEHÖR

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Färdigskuren 

3x6 Solfolie 400μm blå/blå 075184 - - -

4x8 Solfolie 400μm blå/blå 075176 - - -

5x10 Solfolie 400μm blå/blå 075180 - - -

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Upprullningsstativ i AISI-304 37155 1 7,2 0,035

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Teleskoprör 4,0–5,5 m 80mm till 37155 38741 1 12,8 0,054

Teleskoprör 5,0–6,6 m 80mm till 37155 38742 1 12,8 0,054

Artikelnr.
Standard- 

förpackning Vikt kg Volym m3

Fäste till gummiband 40950 - - -

Fastsättningsrem 1,3 m, svart m. 2 remmar 4401050108 - - -

Gummiband Ø 8 mm, pris pr. m 03998 - - -

Solfolie.

Upprullningstativ i rostfritt stål, 1 T-fot med 2 hjul och 1 T-fot fixerad stöd med vev.  
Komplett med 8 remmar för att fästa pooltäcket. Aluminiumröret på bilden är inte inkluderad.

Andra längder på förfrågan.

Gummiband Ø 8 mm 
03998

Vagnbult 
 40950

Rulle 1,50 m svart rem 
4401050108
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159 Alkorplan 2010

159 Alkorplan 3010

160 Tillbehör
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ASTRALPOOLS REKOMMENDATIONER 
AV POOLKOMPONENTER

Ljusblå

Beige

Mörkgrå

Ljusgrå

Blå

Relax

Elegance

Grå/beige mosaik

Grön

Sublime

Authentic

Vit.

54316

54398

Faded mix

67497

54324

Faded mix

54357

54256 (Matt - C3)

66717

VI
T

Platinum Vanity

LINER

Astralpool 
rekommendation
Färgval  
 
Poolkomponenter som  
rekommenderas av Astralpool

Färgrekommendationer
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LINER

ALKORPLAN 2010 MED LACKFÖRSEGLAD YTA

ALKORPLAN 3010 MED LACKFÖRSEGLAD YTA

Prefabricerade 0,75 mm liners med insvetsad linerlist för enkelt montage. Vid beställning anges poolens 
storlek (LxBxH), vilken typ av liner samt mått på eventuell trappa. Vi tillverkar även specialanpassade liner  
till pooler med lamellfickor, sluttande golv mm.

Blå lackad

Mosaik blå

Ljusblå lackad

Mosaik grå

Turkos lackad

Mosaik sand

Beige lackad Vit lackad Grå lackad Mörkgrå lackad
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LINER

Linertillbehör
GEOTEXTIL FILT ANTIBAKTERIELL 500G/M2

SNÄPP-IN-LIST

REPARATIONSKIT FÖR LINER

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Filtmatta 2m x 50m 500g 2100062 1

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Snäpp-in-list PVC 2m 50mm topp 05815 1 - -

Snäpp-in-list PVC 2m vägg 05817 1 - -

Låslist 25m 05825 1 - -

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Reparationskit för liner 24624 1 - -
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VÄRME OCH AVFUKTNING

166 Värmepumpar

178 Elvärmare

182 Värmeväxlare

188 Avfuktare
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Pooluppvärmningssystem
Varför välja ett uppvärmningssystem

VÄRME OCH AVFUKTNING

JÄMFÖRANDE 
TABELL  
ÖVER INTERVALL

Värmepump Elektriska värmare Värmeväxlare

Lösning Fristående,
speciellt för poolen

Fristående,
speciellt för poolen

Kopplad till
hemmets uppvärmning

Energianvändning Elektricitet Elektricitet
Hemmets värmekälla  
(gas, olja, elektricitet,  
förnybar energi osv.)

Driftskostnad €* €€€ € till €€€**

Investering €€ € €

Fördelar Ekonomisk 
Effektiv

Enkel installation Kompatibel med alla värmesystem

Användningsområden Alla utomhus- eller inomhuspooler
Spa och pooler som används på  

helger eller i fritidshus 
Inomhus- och utomhuspooler  

nära husets panna

Visste du det? 

• Om poolen utrustas med ett isolerande poolskydd kan elbehovet halveras!

• Om 12 kW behövs för att värma upp en pool utan isolerande poolskydd räcker 6 kW för att värma upp samma pool med isolerande poolskydd. 

• Användning av värmepumpen när utomhusluften är som varmast ger högst verkningsgrad (varmed elförbrukningen minimeras).  
Uppvärmning under varma soliga dagar och täckning på natten är den optimala lösningen!

• Genom täckning av poolen på natten (eller vid högre lufttemperatur) minskar poolens temperatur långsammare.

Parametrar för val av uppvärmningssystem

För att avgöra vilket system som är mest lämpligt för en pool behöver ett 
antal parametrar beaktas.

De viktigaste parametrarna (men inte alltid helt avgörande) är följande: 

1.  Genomsnittlig lufttemperatur utomhus (°C)

2.  Önskad måltemperatur för poolvattnet (°C)

3.  Användningsperiod

4  Poolvolym (m3)

5.  Om isolerande poolskydd används eller inte

6.  Filtreringstid

Zodiac konfiguratorer kan användas för att beakta alla parametrar som 
påverkar dimensioneringen av ett uppvärmningssystem: 

• Professionella användare, besök vår webbplats: 
https://pro.zodiac-poolcare.com/

• Konsumenter; besök Zodiac webbplats med ett förenklat och 
användarvänligt gränssnitt: https://www.zodiac-poolcare.co.uk/  
för maximal komfort till en lägre kostnad.

Valet av uppvärmningsutrustning beror också på vilken energikälla  
som ska användas.

* En värmepump är en mycket effektiv lösning som avger betydligt mer energi än den förbrukar tack vare en termodynamisk process.

** Driftskostnaden beror på värmekällan. Om det är förnybart (t.ex. solenergi) blir den mycket låg. Med gas-, olje- eller elvärme kommer dock 
driftskostnaderna att bli högre.

€ = låg

€€ = medel

€€€ = hög
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VÄRMEPUMPAR

Z250
+ Enkel och effektiv 
+ Förlängd poolsäsong 
+ Passar de flesta pooler upp till 90 m3

• Horisontellt utblås
• Stomme i galvaniserat målat stål
•  LCD-skärm
•  Värmeprioriteringsläge (styrning av filtreringspump)
•  Tidsinställt läge
•  Komplett växelriktarteknik (kompressor med variabelt varvtal och fläkt) – 3 driftlägen:
 – Boost: maxeffekt för snabb uppvärmning
 – Smart: automatisk effektjustering från Ecosilence till Boost
 – Ecosilence: minskad effekt för ytterligare energibesparing och lägsta ljudnivå
•  Automatisk avfrostning
•  Automatiskt kylningsläge (omvänd cykel)
•  Vattenväxlare i titan, kompatibel med saltvattenbehandling
•  Växelriktare, roterande skivkompressor
•  DC-fläkt, variabelt varvtal (växelriktare)

TILLVALTILLBEHÖR SOM INGÅR I PAKETET

Rengöringssats HP – WMA03491•  Vinterskydd
•  Kondensatdräneringssats
•  PVC och packningar, 1/2 unionkopplingar, Ø50
•  Fötter med vibrationsskydd

TEKNISKA FUNKTIONER

Modell Z250 MD3 Z250 MD4 Z250 MD5 Z250 MD6

Artikelnr. WH000552 WH000553 WH000554 WH000555

Rekommenderat vattenflöde (m3/h) 3 4 5 6

Hydraulisk anslutning PVC ½ unionkopplingar, Ø50 , limmade

Elektrisk strömförsörjning 220–240 V/1/50–60 Hz

Nominell drifteffekt (A) 4,7 6 8,35 10,65

Maximal drifteffekt (A) 8 9 13 16

Rekommenderad strömkabelstorlek * 3 x 2,5 3 x 4

Flytande kylmedium R32

Mängd flytande kylmedium (kg) 0,3 0,45 0,6 0,7

Akustisk effekt (dB(A)) vid max- och minimihastighet 62–50 65–52 67–54

Akustiskt tryck vid 10 m (dB(A)) vid max- och minimihastighet** 31–19 34–21 36–23

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Modell Z250 MD3 Z250 MD4 Z250 MD5 Z250 MD6

LUFT 28 °C/VATTEN 28 °C/FUKT 80 % ICKE

Drifteffekt (kW vid max- och minimihastighet) 7–2 9,5–2,3 13–2,4 15–2,5

Elförbrukning (kW vid max- och minimihastighet) 1,1–0,15 1,4–0,2 2–0,1 2,5–0,15

COP vid max- och minimihastighet 6,5–13,4 6,7–13,5 6,5–16,4 6–16,3

LUFT 15 °C/VATTEN 26 °C/FUKT 70 %

Drifteffekt (kW vid max- och minimihastighet) 5,5–1,4 7–1,5 9–1,7 11–1,9

Elförbrukning (kW vid max- och minimihastighet) 1,1–0,2 1,3–0,2 1,9–0,2 2,3–0,25

COP vid max- och minimihastighet 5,2–6,4 5,3–6,6 4,8–7,8 4,8–7,7

MIN.LUFTTEMP

3 3 ÅRS
GARANTI

5 5 ÅRS
KOMPRESSOR- 

GARANTI

10 10 ÅRS
KONDENSATOR

GARANTI 
ANTI KORROSION

FULL INVERTERFULL INVERTER HEAT / COOLVÄRME / KYLA
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POOLVOLYM  
(m3)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Med täcke
Område 7
Område 6
Område 5
Område 4
Område 3
Område 2

Område 1

MD3 MD4 MD5 MD6

POOLVOLYM  
(m3)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Utan täcke
Område 7
Område 6
Område 5
Område 4
Område 3
Område 2

Område 1

MD3 MD4 MD5 MD6

VÄRMEPUMPAR

VIKT OCH MÅTT

Modell Z250 MD3 Z250 MD4 Z250 MD5 Z250 MD6

Vikt (kg) 42,5 44,5 49,5 56

Mått (mm)

A 646

B 823 906

C 339,5

D 590 593

E 375

F 300 260 330

G 93 103 93

Fullständig information om tekniska egenskaper och mått finns i databladet/användarhandboken.

GUIDE TILL VAL AV VÄRMEPUMP

Parametrar i snabbvalsguiden
Snabbvalsguiden utgår från följande parametrar: privat pool, för användning från början av maj till slutet av september, genomsnittligt djup 
1,5 m, filtreringstid 14 h, målvattentemperatur 28 °C.

Välj effekt på mindre än 1 minut

Läs så här: För en 35 m3 stor pool med överdrag som ligger i zon 4 behövs en Z350iQ MD4 *.

Zodiac rekommenderar att du använder webbkonfiguratorerna för att få en mer exakt storlek

För professionell användning, besök vår konfigurator på Profluidras webbplats.

För privatpersoner rekommenderas vår förenklade konfigurator på Zodiacs webbplats.
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* Kabel medföljer ej. Rekommenderad sektion för en maximal längd på 20 meter. 
** Enligt standard EN60704-1:2010+A11:2012

Svängbar övre del

VÄRMEPUMPAR

Z350iQ
+ Maximal diskretion
+ Garanterad effektivitet 
+ Inbyggd anslutning

BESKRIVNING

Perfekt integrering och enkel installation tack vare sin innovativa svängbara toppdel och 
45-graders hydrauluttag (patentsökt)
•  Vertikalt utblås
•  Stomme i polypropylen och galvaniserat stål
•  LCD-skärm (LED)
•  Inbyggd wifi med särskild app
•  Värmeprioriteringsläge (styrning av filtreringspump)
•  Komplett växelriktarteknik (kompressor med variabelt varvtal och fläkt) – 3 driftlägen: 

– Boost: maxeffekt för snabb uppvärmning 
– Smart: automatisk effektjustering från Ecosilence till Boost 
– Ecosilence: lägre effekt för ytterligare energibesparing och lägsta ljudnivå

•  Automatiskt kylningsläge
•  Automatisk avfrostning (omvänd cykel) 
•  Vattenväxlare i titan, kompatibel med saltvattenbehandling
•  Växelriktare, roterande skivkompressor
•  DC-fläkt, variabelt varvtal (växelriktare)

TEKNISKA FUNKTIONER

Modell Z350iQ MD4 Z350iQ MD5 Z350iQ MD6

Artikelnr. WH000507 WH000508 WH000509

Elektrisk strömförsörjning 220–240 V/1/50–60 Hz

Nominell drifteffekt (A) 8 10,1 12

Maximal drifteffekt (A) 9,1 10,8 13,5

Rekommenderad strömkabelstorlek * 3 x 2,5

Flytande kylmedium R32

Mängd flytande kylmedium (kg) 0,7 0,85 0,95

Akustisk effekt (dB(A)) vid max- och minimihastighet 70–64 71–63 73–65

Akustiskt tryck vid 10 m (dB(A)) vid max- och minimihastighet** 39–33 40–32 42–34

TILLVALTILLBEHÖR SOM INGÅR I PAKETET

Rengöringssats HP – WMA03491•  Vinterskydd
•  Kondensatdräneringssats
•  2 st PVC-union Ø40
•  2 PVC-reduktion  Ø40/50
•  2 PVC-union 45° Ø50
•  Fötter med vibrationsskydd
•  Gratis mobilapp

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Modell Z350iQ MD4 Z350iQ MD5 Z350iQ MD6

Luft 28 °C/vatten 28 °C/fukt 80 % icke

Drifteffekt (kW vid max- och minimihastighet) 11–3,1 14–4,4 16–4,7

Elförbrukning (kW vid max- och minimihastighet) 1,9–0,3 2,6–0,5 3,2–0,5

COP vid max- och minimihastighet 5,8–10,3 5,4–8,8 5,0–9,4

Luft 15 °C/vatten 26 °C/fukt 70 %

Drifteffekt (kW vid max- och minimihastighet) 8–2,5 10–2,7 12–3,0

Elförbrukning (kW vid max- och minimihastighet) 1,8–0,4 2,3–0,5 2,8–0,6

COP vid max- och minimihastighet 6,3–4,4 5,4–4,3 5,0–4,3

3 3 ÅRS
GARANTI

FULL INVERTERFULL INVERTER
MADE  

IN ITALY MIN.LUFTTEMP

5 5 ÅRS
KOMPRESSOR- 

GARANTI

10 10 ÅRS
KONDENSATOR

GARANTI 
ANTI KORROSION
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POOLVOLYM  
(m3)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Med täcke
Område 7
Område 6
Område 5
Område 4
Område 3
Område 2

Område 1

MD4 MD5 MD6

POOLVOLYM  
(m3)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Utan täcke
Område 7
Område 6
Område 5
Område 4
Område 3
Område 2

Område 1

MD4 MD5 MD6

GRUPPO ARGOCLIMA S.P.A.
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VÄRMEPUMPAR

VIKT OCH MÅTT

Modell Z350iQ MD4 Z350iQ MD5 Z350iQ MD6

Vikt (kg) 41 46 47

Fullständig information om tekniska egenskaper och mått finns i databladet/användarhandboken.

GUIDE TILL VAL AV VÄRMEPUMP

Parametrar i snabbvalsguiden
Snabbvalsguiden utgår från följande parametrar: privat pool, för användning från början av maj till slutet av september, genomsnittligt djup 
1,5 m, filtreringstid 14 h, målvattentemperatur 28 °C.

Välj effekt på mindre än 1 minut

Läs så här: För en 35 m3 stor pool med överdrag som ligger i zon 4 behövs en Z350iQ MD4 *.

Zodiac rekommenderar att du använder webbkonfiguratorerna för att få en mer exakt storlek

För professionell användning, besök vår konfigurator på Profluidras webbplats.

För privatpersoner rekommenderas vår förenklade konfigurator på Zodiacs webbplats.
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UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Modell MD4 MD5 MD7 TD7 MD8 TD8 MD9 TD9

Luft 28 °C/Vatten 28 °C/Fukt. 80 % 80

Drifteffekt (kW) 9,83 12,56 15,62 18,65 22,05

Effektförbrukning (kW) 1,67 2,34 3,20 2,97 3,82 3,51 4,51 4,25

COP (värmefaktor) 5,89 5,23 4,89 5,25 4,89 5,32 4,90 5,19

Luft 15 °C/Vatten 26 °C/Fukt. 70 % NF

Drifteffekt (kW) 7,94 9,96 12,40 14,80 17,50

Effektförbrukning (kW) 1,61 2,26 2,95 2,87 3,52 3,54 4,16 4,07

COP (värmefaktor) 4,93 4,40 4,20 4,32 4,20 4,18 4,21 4,29

*Kabel medföljer ej. Rekommenderad sektion för en maximal längd 20 meter. 
**Enligt standarden EN60704-1:2010+A11:2012

TEKNISKA FUNKTIONER

Modell, aluminiumgrå (RAL 7006) MD4 MD5 MD7 TD7 MD8 TD8 MD9 TD9

Artikelnr. WH000382 WH000383 WH000291 WH000385 WH000295 WH000387 WH000299 WH000389

NF pac-certifiering

Rekommenderat vattenflöde (m3/h) 4 5 6 7 8

Vattenanslutning PVC 1⁄2”-kopplingar, Ø50, limmade

Elanslutning 220–240 V/1-fas~/50 Hz
380–400 V/3-

fas~/50 Hz
220–240 V/1-

fas~/50 Hz
380–400 V/3-

fas~/50 Hz
220–240 V/1-

fas~/50 Hz
380–400 V/3-

fas~/50 Hz

Nominell drifteffekt (A) 6,9 10,1 13,4 6,1 17 7,7 19,4 8,8

Max drifteffekt (A) 10 15 19 7,4 28 9,2 32 11,4

Rekommenderad kabelarea* 3 x 2,5 5 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5

Köldmedium R32 R410A R32 R410A R32 R410A R32

Köldmediummängd (kg) 0,87 0,99 1,45 1,18 1,80 1,59 1,80 1,59

Ljudeffektnivå (dB(A)) i
standard/tyst läge 64/61 65/63 66/63 68/66 64/61 65/62 64/62 66/63

Ljudtrycksnivå vid 10 m  
(dB(A)) i standard/tyst läge** 33/30 34/32 35/32 37/35 33/30 34/31 33/31 35/32

VÄRMEPUMPAR

Z400iQ
+  Unik konstruktion
+  Tyst och diskret
+  Inbyggd uppkoppling

BESKRIVNING

• Vertikalt luftutblås
• Polypropen och galvaniserat stål, epoximålad (hölje) eller grundmålad 

(frontpanel).
• LCD-display (LED)
• Inbyggd Wi-Fi med särskild app
• Prioritetsläge för uppvärmning (styrning av cirkulationspump)
• Möjlig på/av-funktion med fjärrkontroll eller hemautomationssystem
• Fläkt med två hastigheter och automatisk ljuddämpning
• Standard/tyst lägesval
• Automatiskt kylningsläge
• Automatisk avfrostning (cykelreversering och forcerad ventilation) 
• Vattenväxlare av titan, kompatibel med saltvattenbehandling
• På/av rotationskompressor

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN VALBARA TILLBEHÖR

• Vinterskydd
• Kondensdräneringssats
• PVC och packningar, 1/2”-kopplingar, Ø 50
• Vibrationsdämpande fötter
• Gratis mobilapp

Rengöringssats HP – WMA03491

<<145145mm333 3 ÅRS
GARANTI

5 5 ÅRS
KONDENSOR- 

GARANTI

MADE IN
EUROPE

MADE IN 
EUROPEMIN. AIR TEMP

°C

MIN.LUFTTEMP

ON/OFF
+PÅ / AVPÅ / AV

HEAT / COOLVÄRME / KYLA
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Modell MD4 MD5 MD7 TD7 MD8 TD8 MD9 TD9

Vikt (kg) 70 71 90 94 105 110

Mått (mm)

A 1 030 1 145

B 872 1 018

C 449 480

D 132 125

E 516 510
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Område 2

Område 1

MD4 MD5 MD7/TD7 MD8/TD8 MD9/TD9

Fullständiga tekniska data och mått finns i databladet/bruksanvisningen.

Välj värmepump på en minut

Hur man läser: För en pool med volym 35 m3 med överdrag i zon 4 behövs en Z400iQ MD4.

Zodiac rekommenderar att webbkonfiguratorerna används för för en mer exakt beräkning av storlek.

Återförsäljare och proffs hittar konfiguratorn på ProFluidras webbplats. 

En enklare konfigurator för allmänheten finns på Zodiacs webblats (zodiac-poolcare.se)

VÄRMEPUMPAR

GUIDE FÖR VAL AV VÄRMEPUMP

Parametrar i guiden för val av värmepump
Denna guide baseras på följande förutsättningar: privat pool för användning från början maj till slutet av september, med genomsnittligt  
djup 1,5 m, 14 timmars filtreringstid, måltemperatur för poolvatten 28 °C.
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VÄRMEPUMPAR

Z400iQ Stainless
+  Unik konstruktion
+  Tyst och diskret
+  Inbyggd uppkoppling

BESKRIVNING

• Vertikalt luftutblås
• Polypropen och galvaniserat stål, epoximålad (hölje). 316L  

Frontpanel i rostfritt stål
• LCD-display (LED)
• Inbyggd Wi-Fi med särskild app
• Prioritetsläge för uppvärmning (styrning av cirkulationspump)
• Fläkt med två hastigheter och automatisk ljuddämpning
• Standard/tyst lägesval
• Automatiskt kylningsläge
• Automatisk avfrostning (cykelreversering och forcerad ventilation) 
• Vattenväxlare av titan, kompatibel med saltvattenbehandling
• På/av rotationskompressor

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN VALBARA TILLBEHÖR

• Vinterskydd
• Kondensdräneringssats
• PVC och packningar, 1/2”-kopplingar, Ø 50
• Vibrationsdämpande fötter
• Gratis mobilapp

Rengöringssats HP – WMA03491

*Kabel medföljer ej. Rekommenderad sektion för en maximal längd 20 meter. 
**Enligt standarden EN60704-1:2010+A11:2012

TEKNISKA FUNKTIONER

Modell, rostfri 316L MD4 S MD5 S MD7 S TD7 S MD8 S TD8 S MD9 S TD9 S

Artikelnr. WH000398 WH000399 WH000357 WH000401 WH000359 WH000403 WH000351 WH000405

NF pac-certifiering

Rekommenderat vattenflöde (m3/h) 4 5 6 7 8

Vattenanslutning PVC 1⁄2”-kopplingar, Ø50, limmade

Elanslutning 220–240 V/1-fas~/50 Hz
380–400 V/3-

fas~/50 Hz
220–240 V/1-

fas~/50 Hz
380–400 V/3-

fas~/50 Hz
220–240 V/1-

fas~/50 Hz
380–400 V/3-

fas~/50 Hz

Nominell drifteffekt (A) 6,9 10,1 13,4 6,1 17 7,7 19,4 8,8

Max drifteffekt (A) 10,1 15 19 7,4 28 9,2 32 11,4

Rekommenderad kabelarea* 3 x 2,5 5 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5

Köldmedium R32 R410A R32 R410A R32 R410A R32

Köldmediummängd (kg) 0,87 0,99 1,45

Ljudeffektnivå (dB(A)) i
standard/tyst läge 64/61 65/63 66/63 68/66 64/61 65/62 64/62 66/63

Ljudtrycksnivå vid 10 m  
(dB(A)) i standard/tyst läge** 33/30 34/32 35/32 37/35 33/30 34/31 33/31 35/32

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Modell MD4 S MD5 S MD7 S TD7 S MD8 S TD8 S MD9 S TD9 S

Luft 28 °C/Vatten 28 °C/Fukt. 80 % 80%

Drifteffekt (kW) 9,83 12,56 15,62 18,65 22,05

Effektförbrukning (kW) 1,67 2,34 3,20 2,97 3,82 3,51 4,51 4,25

COP (värmefaktor) 5,89 5,23 4,89 5,25 4,89 5,32 4,90 5,19

Luft 15 °C/Vatten 26 °C/Fukt. 70% NF

Drifteffekt (kW) 7,94 9,96 12,40 14,80 17,50

Effektförbrukning (kW) 1,61 2,26 2,95 2,87 3,52 3,54 4,16 4,07

COP (värmefaktor) 4,93 4,40 4,20 4,32 4,20 4,18 4,21 4,29

<<145145mm333 3 ÅRS
GARANTI

5 5 ÅRS
KONDENSOR- 

GARANTI

MADE IN
EUROPE

MADE IN 
EUROPEMIN. AIR TEMP

°C

MIN.LUFTTEMP

ON/OFF
+PÅ / AVPÅ / AV

HEAT / COOLVÄRME / KYLA
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VIKT OCH MÅTT

Modell MD4 S MD5 S MD7 S TD7 S MD8 S TD8 S MD9 S TD9 S

Vikt (kg) 70 71 90 94 105 110

Mått (mm)

A 1 030 1 145

B 872 1 018

C 449 480

D 132 125

E 516 510

Fullständiga tekniska data och mått finns i databladet/bruksanvisningen.

GUIDE FÖR VAL AV VÄRMEPUMP

Parametrar i guiden för val av värmepump
Denna guide baseras på följande förutsättningar: privat pool för användning från början maj till slutet av september, med genomsnittligt  
djup 1,5 m, 14 timmars filtreringstid, måltemperatur för poolvatten 28 °C.

Välj värmepump på en minut

Hur man läser: För en pool med volym 35 m3 med överdrag i zon 4 behövs en Z400iQ MD4.

Zodiac rekommenderar att webbkonfiguratorerna används för för en mer exakt beräkning av storlek.

Återförsäljare och proffs hittar konfiguratorn på ProFluidras webbplats. 

En enklare konfigurator för allmänheten finns på Zodiacs webblats (zodiac-poolcare.se)
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VÄRMEPUMPAR

Z550iQ 

*Kabel medföljer ej. Rekommenderad sektion för en maximal längd 20 meter. 
**Enligt standarden EN60704-1:2010+A11:2012

TEKNISKA FUNKTIONER
Modell Z550 iQ MD4 Z550 iQ MD5 Z550 iQ TD5 Z550 iQ MD8 Z550 iQ TD8

Artikelnr. WH000365 WH000366 WH000367 WH000368 WH000369

Rekommenderat vattenflöde (m3/h) 4 5 6

Vattenanslutning PVC 1⁄2”-kopplingar, Ø50, limmade

Elanslutning 220–240 V/1-fas~/50–60 Hz 380–400 V/3-fas~/50–60 Hz 220–240 V/1-fas~/50–60 Hz 380–400 V/3-fas~/50–60 Hz

Nominell drifteffekt (A) 9,6–5 12–4,9 5,9–1,6 17,6–7,5 6–3,5

Max drifteffekt (A) 12,5 13,8 6 20 8

Rekommenderad kabelarea* 3 x 2,5 5 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5

Köldmedium R410A

Köldmediummängd (kg) 1,30 1,50 2,40 2,60
Ljudeffektnivå  
(dB(A)) vid max–min hastighet 62–54 66–57 66–56 67–53 67–57

Ljudtrycksnivå vid 10 m 
(dB(A)) vid max–min hastighet)** 31–23 35–26 35–25 36–22 36–26

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA
Modell Z550 iQ MD4 Z550 iQ MD5 Z550 iQ TD5 Z550 iQ MD8 Z550 iQ TD8

Luft 28 °C/Vatten 28 °C/Fukt. 80 %

Drifteffekt
(kW vid max–min hastighet) 12,5–7,9 15–7,6 15,5–7,1 20–10,8 20–11,2

Strömförbrukning
(kW vid max–min hastighet) 2–1,05 2,5–1,05 2,4–0,65 3,6–1,55 3,5–1,55

COP (vid max–min hastighet) 6,1–7,6 5,9–7,4 6,6–10,9 5,5–7 5,8–7,7

Luft 15 °C/Vatten 26 °C/Fukt. 70 %

Drifteffekt
(kW vid max–min hastighet) 9,5–5,5 11,5–5,8 15–7,8 15–8,2

Strömförbrukning
(kW vid max–min hastighet) 1,9–0,95 2,5–1,1 2,4–0,8 3,7–1,65 3,1–1,4

COP (vid max–min hastighet) 4,9–5,7 4,6–5,4 4,9–7,2 4,1–4,8 4,9–6

+  Inverterteknik: tyst och ekonomisk  
+  Lätt att passa in i begränsade utrymmen
+  Inbyggd uppkoppling

BESKRIVNING

• Vertikalt utblås
• Kåpa av polypropen
• LCD-display (LED)
• Inbyggd Wi-Fi med särskild app
• Prioritetsläge för uppvärmning (styrning av filtreringspump)
• Möjlig på/av-funktion med fjärrkontroll eller hemautomationssystem
•  Inverterteknik (kompressor med variabel hastighet och fläkt) – 3 driftlägen: 

– Boost: maxeffekt för snabb uppvärmning 
– Smart: automatisk effektjustering från Ecosilence till Boost beroende på  
  vattentemperaturen i poolen och utomhusluften 
– Ecosilence: minskad effekt för ytterligare energibesparing och låg ljudnivå

• Automatiskt kylningsläge
• Automatisk avfrostning (cykelreversering) 
• Värmeväxlare av titan, kompatibel med saltvattenbehandling
• Inverter, steglös kompressor
• DC-fläkt, variabel hastighet (inverter)

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN VALBARA TILLBEHÖR

• Vinterskydd
• Kondensdräneringssats
• PVC och packningar, 1/2”-kopplingar, Ø 50
• Vibrationsdämpande fötter
• Gratis mobilapp

Rengöringssats HP – WMA03491

10 10 ÅRS
KONDENSATOR

GARANTI 
ANTI KORROSION

<<120120mm33 3 3 ÅRS
GARANTI

5 5 ÅRS
KOMPRESSOR- 

GARANTI
ENERGY 

EFFICIENT FULL INVERTERFULL INVERTER

MADE  
IN ITALY MIN. AIR TEMP

°C

MIN.LUFTTEMP HEAT / COOLVÄRME / KYLA
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Modell Z550 iQ MD4 Z550 iQ MD5 Z550 iQ TD5 Z550 iQ MD8 Z550 iQ TD8

Vikt (kg) 54 60 60 70 70

Fullständiga tekniska data och mått finns i databladet/bruksanvisningen.
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Välj värmepump på en minut

Hur man läser: För en pool med volym 35 m3 med överdrag i zon 4 behövs en Z550iQ MD4.

Zodiac rekommenderar att webbkonfiguratorerna används för för en mer exakt beräkning av storlek.

Återförsäljare och proffs hittar konfiguratorn på ProFluidras webbplats. 

En enklare konfigurator för allmänheten finns på Zodiacs webblats (zodiac-poolcare.se)

VÄRMEPUMPAR

GUIDE FÖR VAL AV VÄRMEPUMP

Parametrar i guiden för val av värmepump
Denna guide baseras på följande förutsättningar: privat pool för användning från början maj till slutet av september, med  
genomsnittligt djup 1,5 m, 14 timmars filtreringstid, måltemperatur för poolvatten 28 °C.
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*Kabel medföljer ej. Rekommenderad sektion för en maximal längd 20 meter. 
**Enligt standarden EN60704-1:2010+A11:2012

TEKNISKA FUNKTIONER

Modell TD25 TD35

Artikelnr. W20PFORCE25TD W20PFORCE35TD

Rekommenderat vattenflöde (m3/h) 10

Vattenanslutning PVC-kopplingar, Ø63, limmade

Elanslutning 380–400 V/3-fas~/50 Hz

Nominell drifteffekt (A) 10,6 12,9

Max drifteffekt (A) 14,2 18,1

Rekommenderad kabelarea* 5 x 4

Köldmedium R410A

Köldmediummängd (kg) 6,40 6,30

Ljudeffekt 70 71

Ljudtrycksnivå vid 10 m (dB(A))** 38,00 39,00

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Modell TD25 TD35

Luft 28 °C/Vatten 28 °C/Fukt. 80 %

Drifteffekt (kW) 33 45,5

Effektförbrukning (kW) 6,1 8,6

COP (värmefaktor) 5,4 5,3

Luft 15 °C/Vatten 26 °C/Fukt. 70% NF

Drifteffekt (kW) 28,7 37

Effektförbrukning (kW) 5,6 7,6

COP (värmefaktor) 5,1 4,9

VÄRMEPUMPAR

Power Force
+ Intygad effektivitet
+ Fläkt med variabel hastighet, tyst och energisnål
+ Drift året runt ned till -12 °C

BESKRIVNING

•  Horisontellt utblås
•  Galvaniserat, epoximålat hölje
•  LCD-display
•  Prioritetsläge för uppvärmning (styrning av cirkulationspump)
•  Möjlig på/av-funktion med fjärrkontroll eller hemautomationssystem
•  Fläkt med variabel hastighet (DC) och automatisk brusreducering
•  Automatiskt kylningsläge
•  Automatisk avfrostning (cykelreversering) 
•  Vattenväxlare av titan, kompatibel med saltvattenbehandling
•  På/av rotationskompressor
•  DC-fläkt, variabel hastighet (inverter)

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN VALBARA TILLBEHÖR

•  Kondensdräneringssats
•  PVC-packningar, kopplingar, Ø63
•  Vibrationsdämpande fötter

Rengöringssats HP – WMA03491

22  ÅRS
GARANTI

5 5 ÅRS
KONDENSOR- 

GARANTI
ON/OFF
+PÅ / AVPÅ / AV

HEAT / COOLVÄRME / KYLA MIN. AIR TEMP

°C

MIN.LUFTTEMP
MADE IN
EUROPE

MADE IN 
EUROPE

<<305305mm33
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VÄRMEPUMPAR

VIKT OCH MÅTT

Modell TD25 TD35

Vikt (kg) 205 205

Fullständiga tekniska data och mått finns i databladet/bruksanvisningen.

GUIDE FÖR VAL AV VÄRMEPUMP

Parametrar i guiden för val av värmepump
Denna guide baseras på följande förutsättningar: privat pool för användning från början maj till slutet av september, med  
genomsnittligt djup 1,5 m, 14 timmars filtreringstid, måltemperatur för poolvatten 28 °C.

Välj värmepump på en minut

Hur man läser: För en 135 m3 pool, med lock, i zon 4, behövs en POWERFORCE TD25.

Zodiac rekommenderar att webbkonfiguratorerna används för för en mer exakt beräkning av storlek.

Återförsäljare och proffs hittar konfiguratorn på ProFluidras webbplats. 

En enklare konfigurator för allmänheten finns på Zodiacs webblats (zodiac-poolcare.se)
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ELVÄRMARE

 Elektriska värmare
Den enklaste lösningen för snabb uppvärmning

Zodiac elvärmare är enkla att installera och använda. Med en elvärmare värmer du snabbt upp poolen och håller vattnet 
vid önskad temperatur. Elvärmaren är en kompakt, fristående värmeenhet som monteras i maskinrummet. Elvärmaren 
är utrustad med en flödesvakt och värmer endast när cirkulationen är igång. 

Val av elektrisk värmare
Flera parametrar bör beaktas vid val av lämplig elektrisk värmare. 
Systemets effekt bör anpassas efter poolens storlek och önskad användning (temperatur  
och period), från 3 till 120 kW. 

I ett litet maskinrum installeras systemet med inställning ”L”. Installation på ledningen  
ger lägre tryckfall. 

För reglering av temperaturen finns två typer av termostat: mekanisk och digital.  
Med hjälp av en komplett digital regulator kan du även styra timerfunktionerna. 

För att begränsa elförbrukningen kan en värmarmodul utrustas med 2 värmeelement.

Fördelen blir då att vid höga utomhustemperaturer kan man välja att använda ett av två 
värmeelement för att hålla nere elförbrukningen. 

JÄMFÖRANDE 
TABELL  
ÖVER 
INTERVALL

RE/L REDLINE RE/U

Poolstorlek <95 m3 <95 m3 Från 195 m3

Märkeffekt 3–12 kW 3–12 kW 12–24 kW

Montering L In line In line

Modul – – •

Termostat Mekanisk Digital Digital

REFERENSPUNKT 
Alla modeller av 
Zodiac® elvärmare har 
värmeelement i titan, 
vilket gör dem mycket 
robusta.

TITAN- 
INSIDA
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PRODUKTREFERENS

Modell RE/U 12M RE/U 15M RE/U 15T RE/U 18T RE/U 21T RE/U 24T

Artikelnr. W40TIT12M W40TIT15M W40TIT15 W40TIT18 W40TIT21 W40TIT24

VIKT OCH MÅTT

Vikt (kg) 12

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Modell RE/U 12M RE/U 15M RE/U 15T RE/U 18T RE/U 21T RE/U 24T

Drifteffekt (kW)** 6 + 6 6 + 9 9 + 9 9 + 12 12 + 12

Max drifteffekt
Tri 400 V (A)*** 53 66 22 26 31 35

Nätkabeldimension, tri
400 V (mm2)**** 3 x 16 5 x 6 5 x 10

Min. flöde (m3/h) 5

Max. flöde (m3/h) 22

Vätskekoppling PVC Ø50 eller Ø63

* Privat utomhuspool, tempererat klimat med värmeisolerande poolskydd från 15 maj till 15 september 

** Tillverkningstolerans på ±5 %. 

*** Tolerans driftspänning +6 -10 %. Nätströmsförsörjning. ****För en längd på högst 20 meter.

ELVÄRMARE

RE/U
+  Helt digital reglering
+  2-stegs strömpådrag
+  Maximalt robust

BESKRIVNING

• Styrenhet med precisionstermostat ±0,5 °C
• Digital display och timer
• Positiv säkerhetsmarginal med temperaturvakt
• Stifttätning med EPDM-kragar
• HYPALON elanslutningar
• Flödesbrytare
• Strömkontaktorer
• Belysta brytare och indikatorer
• Stifttätning med EPDM-kragar
• Enfas 230 V–50/60 Hz eller trefas 400 V beroende på modell

INSTALLATION

• Rak PVC-vätskekoppling, Ø63 (utvändig) eller Ø50 (invändig).
• Stödjer båda flödesriktningarna: flödesbrytaren behöver bara vridas för att växla 

styrnings- och säkerhetsgivarna.

22  ÅRS
GARANTI
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Filter

TRYCK SUG

Redline

Vatten 
behandling

Pump

PRODUKTREFERENS

Modell REDLINE 3 REDLINE 6 REDLINE 9 REDLINE 12

Artikelnr. W40RDE3 W40RDE6 W40RDE9 W40RDE12

452 (3 och 6 kW)
552 (9 och 12 kW)

538 (3 och 6 kW)
638 (9 och 12 kW)

ELVÄRMARE

Redline
+  Layout för lågt tryckfall i ledning
+  Kabeldragning för 1~ eller 3~ (på plats)
+  Helt digital reglering

BESKRIVNING

• Styrenhet med precisionstermostat ±0,5 °C
• Digital display och timer
• Positiv säkerhetsmarginal med temperaturvakt
• Vattentätning av elelement med EPDM-krage
• HYPALON elanslutningar
• Flödesbrytare
• Strömkontaktorer
• På/Av-knapp + indikatorer
• REDLINE 3, 6 och 9: förenklad enfas 230 V 50/60Hz 

/ 3~ 400 V 50/60 Hz ström (trefas 230 V på begäran)
•  REDLINE 12: endast 3~ 400 V 50/60 Hz

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Modell REDLINE 3 REDLINE 6 REDLINE 9 REDLINE 12

Drifteffekt (kW)** 3 6 9 12

Max drifteffekt
Tri 400 V (A)*** 5 9 13 18

Nätkabeldimension, tri
400 V (mm2)**** 5 x 2,5 5 x 4

Max drifteffekt
1~ 230 V (A)*** 14 27 40

Nätkabeldimension,  
1~230 V (mm2)**** 3 x 4 3 x 6 3 x 10

Min. flöde (m3/h) 5

Max. flöde (m3/h) 30

Vätskekoppling PVC Ø50 eller Ø63 1/2 PVC Ø63 + reducering Ø50

* Privat utomhuspool, tempererat klimat med värmeisolerande poolskydd från 15 maj till 15 september 
** Tillverkningstolerans på ±5 %. 
*** Tolerans driftspänning +6 -10 %. Nätströmsförsörjning. 
****För en längd på högst 20 meter.

VIKT OCH MÅTT

Vikt (kg) 4

INSTALLATION

• Anslutning på ledningen med två PVC-kopplingar, Ø63 och reduceringar Ø63–50.
• Stödjer alla flödesriktningar: apparaten behöver bara vändas för anpassning till 

vattenflödesriktningen.

22  ÅRS
GARANTI ENKEL 
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Filter

TRYCK SUG

Vatten 
behandling

Pump

RE/L

VIKT OCH MÅTT

Modell RE/L 3 RE/L 6 RE/L 9 RE/L 12

Vikt (kg) 4 5

ELVÄRMARE

RE/L
+  L-form, platsbesparande
+  Kabeldragning för 1~ eller 3~ (på plats)
+  Mekanisk termostat

BESKRIVNING

• Styrenhet
• Roterande mekanisk, termostat 16–40 °C
• Positiv säkerhetsmarginal med temperaturvakter
• Vattentätning av elelement med EPDM-krage
• Hypalongjutna elektriska anslutningar
• Flödesbrytare
• Strömkontaktor
• Kabeldragning för 1~ eller 3~ (på plats)
• RE/L 3, 6 och 9: förenklad 1~ 230 V 50/60Hz / 3~ 400 V 50/60 Hz ström (3~ 230 V på 

begäran)
• RE/L 12: endast 400 V 50/60 Hz

* Privat utomhuspool, tempererat klimat med värmeisolerande poolskydd från 15 maj till 15 september.  
** Tillverkningstolerans på ±5 %. 
*** Tolerans driftspänning +6 -10 %. Nätströmsförsörjning. 
****För en längd på högst 20 meter.

INSTALLATION

• Levereras med fäste för väggmontering.
• PVC-vätskekoppling för anslutning på ledningen, Ø50 eller Ø63.
• Stödjer alla flödesriktningar: apparaten behöver bara vändas för anpassning till 

vattenflödesriktningen.

PRODUKTREFERENS

Modell RE/L 3 RE/L 6 RE/L 9 RE/L 12

Artikelnr. W40LE03 W40LE06 W40LE09 W40LE12

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Modell RE/L 3 RE/L 6 RE/L 9 RE/L 12

Drifteffekt (kW)** 3 6 9 12

Max drifteffekt
3~ 400 V (A)*** 5 9 13 18

Nätkabeldimension, 
3~ 400 V (mm2)**** 5 x 2,5 5 x 4

Max drifteffekt
1~ 230 V (A)*** 14 27 40

Nätkabeldimension,  
1~ 230 V (mm2)**** 3 x 4 3 x 6 3 x 10

Min. flöde (m3/h) 5

Max. flöde (m3/h) 22

Vätskekoppling PVC Ø50 eller Ø63

22  ÅRS
GARANTI ENKEL 
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VÄRMEVÄXLARE

Värmeväxlare
Uppvärmning av poolen med husets värmesystem

Zodiac® värmeväxlare installeras nära pannan och värmer poolens vatten med hetvattnet i husets värmekrets.  
Detta är mycket ekonomiskt fördelaktigt, värmeväxlarna är mycket effektiva och 
de ger snabb uppvärmning (1 till 2 dagar).

  Val av värmeväxlare
Flera parametrar beaktas vid val av värmeväxlare. Vilken värmeväxlare som är lämplig beror 
på poolens storlek, önskad användning (temperatur och period) och temperatur i den primära 
värmekretsen ska lämplig värmeväxlare väljas.

Zodiac® värmeväxlare är kompatibla med alla värmesystem för bostäder. 
Med fler än 17 modeller täcks behoven för alla installationer.

VÄRMELEDNING URANUS +

JÄMFÖRANDE 
TABELL  
ÖVER 
INTERVALL

Utan utrustning Plus, utan
cirkulationspump

Plus, med
cirkulationspump Utan utrustning Plus

Användningsområde Alla uppvärmningsapplikationer Alla uppvärmningsapplikationer

Sekundär effekt  
vid 90 °C primär 20–70 kW 35–240 kW

Sekundär effekt  
vid 45 °C primär 4–14 kW 13–57 kW

Montering In line utan bypass L med bypass

Värmeväxlare Multirör av titan Titanplattor

Power pack • • •

Flödesvakt • • •

Reglering • • •

Cirkulationspump • •

REFERENSPUNKT 
Alla modeller av 
Zodiac® värmeväxlare 
har värmeelement i 
titan, vilket gör dem 
mycket robusta.

TITAN- 
INSIDA
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Uranus
Outrustad och Plus

PRODUKTREFERENS

Modell URANUS 35 URANUS 70 URANUS 120 URANUS 240

Outrustad WJ000001 WJ000003 WJ000005 WJ000007

Plus WJ000002 WJ000004 WJ000006 WJ000008

UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Modell URANUS 35 URANUS 70 URANUS 120 URANUS 240

Effekt med primär vid 90 °C (kW) 55 80 120 240

Effekt med primär vid 60 °C (kW) 27 38 63 123

Effekt med primär vid 45 °C (kW) 15 21 34 68

TEKNISKA FUNKTIONER

Modell URANUS 35 URANUS 70 URANUS 120 URANUS 240

Max. tryck (poolkrets) 3 bar/2 bar

Max. tillåten temperatur 90 °C/40 °C

Anslutningar

PRIMÄR uppvärmning  
(outrustad modell) Ø20/22 Ø26/28

SEKUNDÄR pool PVC Ø50

Flöde (m³/h)
PRIMÄR uppvärmning 1,6 2,1 2,8 6,3

SEKUNDÄR pool 2 2,9 4,3 8,7

Lastförlust 
(MMCE)

PRIMÄR uppvärmning 1 500 1 200 1 000 2 000

SEKUNDÄR pool 2 400 2 300 2 500 3 800

Uranus PLUS

Uranus outrustad

VÄRMEVÄXLARE

+  Kompatibel med alla typer av uppvärmningssystem
 för bostäder (värmepump, panna, jordvärme, 

solenergi)
+  Högt värmeväxlare
+  Digital reglering

BESKRIVNING

• Apparaten är helt monterad och kopplad
• Högeffektiv plattvärmeväxlare, TITANplattor
• PRIMÄR med justerbar accelerator 2 1/4-varvsventiler,  

1 ventil - utv. gänga. Ø26/34 med Ø 20/22 lödpatroner
• SEKUNDÄR - PVC Ø50
• Digital displaytermostat
• Flödesbrytare
• Mono 230 V inkoppling från eluttag
• Tömningslock

22  ÅRS
GARANTI ENKEL 
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MÅTT (MM) OCH VIKT

Modell URANUS 35 URANUS 70 URANUS 120 URANUS 240

Outrustad 14 kg 15 kg 17 kg 31 kg

Plus 29 kg 30 kg 31 kg 50 kg

MÅTT (MM) OUTRUSTAD MODELL

Modell URANUS 35-70-120 URANUS 240

Lht 255 407

L2 140 200

L3 50 60

Hht 380 500

H1 339 429

H2 41 75

H3 298 357

MÅTT (MM) PLUS-MODELL

Modell URANUS 35-70-120 URANUS 240

A 758 840

B 334 347

C 415 480

D 116 137

E 414 494

F 250 250

G 200 450

H 127 148

I 50 60

A

D

E

B

F

C

G

H

I

H2

H1 H3Hht

Lht L2

L3

VÄRMEVÄXLARE

INSTALLATION

• I den tekniska anläggningen i närheten av pannan vid filtreringssystemets utgång (planera en bypass).
• Enfas strömförsörjning 230 V.
• I speciella fall: värmeväxlare som försörjs av jordvärmepump eller luftvärmepump.
• Värmeväxlaren måste dimensioneras med hänsyn till poolens uppvärmningsbehov, specifikationerna för värmeväxlarna med 

primär vid 45 °C eller 60 °C (se specifikationstabell) och jordvärmeeffekt. För korrekt drift av jordvärmen rekommenderas 
installation av en bufferttank enligt schema nedan.

Filter

TRYCK TRYCK SUG SUG

Vatten 
behandling

Förbikoppling

Uranus

Pump

Till radiatorer

Pump

Uranus

Förbikoppling

Vatten 
behandling

Till andra kretsar

Expansion 
skärl

Jordvärme

Filter

Till horisontella och  
vertikala värmepaneler
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UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Modell HEATLINE 20 HEATLINE 40 HEATLINE 70

Effekt med primär vid 90 °C (kW) 20 40 70

Effekt med primär vid 60 °C (kW) 8,5 17 30

Effekt med primär vid 45 °C (kW) 4 8 14

TEKNISKA FUNKTIONER

Modell HEATLINE 20 HEATLINE 40 HEATLINE 70

Max. tryck (poolkrets) 2 bar

Max. tillåten temperatur 90 °C

Anslutningar

PRIMÄR  
uppvärmning (outrustad modell) Ø26/34 F / Ø26/34 M Ø26/34 F - Ø26/34 M Ø26/34 F / Ø26/34 M

SEKUNDÄR pool PVC Ø63 eller 50

Flöde (m³/h)
PRIMÄR uppvärmning 0,9 1,7 3

SEKUNDÄR pool 10 15 20

Lastförlust 
(MMCE)

PRIMÄR uppvärmning 150 200 300

SEKUNDÄR pool 500 800 1 000

* Privat utomhuspool, tempererat klimat med temperaturbevarande poolskydd och primär vid 90 °C från 15 maj till 15 september 

Outrustad

Plus med reglering och 
cirkulationspump

Plus med reglering och
utan cirkulationspump

Värmeledning
Outrustad utan cirkulationspump och Plus med cirkulationspump

PRODUKTREFERENS

Modell HEATLINE 20 HEATLINE 40 HEATLINE 70

Outrustad W49NT20 W49NT40 W49NT70

Plus, utan cirkulationspump W49KT20W W49KT40W W49KT70W

Plus, med cirkulationspump W49KT20 W49 KT40 W49 KT70

VÄRMEVÄXLARE

+  Kompatibel med alla typer av uppvärmningssystem 
för bostäder (värmepump, panna, jordvärme, 
solenergi)

+  Mångsidigt installationskoncept
+  Digital reglering

BESKRIVNING

• Formsprutat hölje av noryl-polyamid
• TITAN-rör
• Backventil
• Cirkulationspump med låg förbrukning, klass A (1)
• Vändbart gränssnitt (tillåter poolvatteninlopp till höger eller vänster)
• Flödesbrytare (2)
• Föransluten elbox med 230 V-kontakt (2)
• Digital reglering (2)
• Vändbar installationslayout
(1) På ”Plus”-modeller med cirkulationspump (2) På ”Plus”-modeller med och utan cirkulationspump

22  ÅRS
GARANTI ENKEL 
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Heat Line Plus med cirkulationspumpHeat Line utan utrustning Heat Line Plus utan cirkulationspump

VÄRMEVÄXLARE

MÅTT (MM) OCH VIKT

Modell HEATLINE 20 HEATLINE 40 HEATLINE 70

Outrustad 3 kg 3 kg 4 kg

Plus, utan cirkulationspump 4 kg 4 kg 5 kg

Plus, med cirkulationspump 6,5 kg 7 kg 12 kg

INSTALLATION

• I den tekniska anläggningen i närheten av pannan vid 
filtreringssystemets utgång (planera en By-pass). 
Inkoppling i horisontellt läge på röret. Primärinlopp 
uppifrån.

• Enfas strömförsörjning 230 V.
• Flödesriktningen i primär- och sekundärkretsarna kan 

vändas genom att växlaren vänds.
• Specialfall: värmeväxlare som drivs med solpaneler. 
• Värmeväxlaren måste väljas enligt poolens 

uppvärmningskrav, växlarens specifikationer med 
primär vid 45 °C eller 60 °C (se specifikationstabellen) 
och strömmen som solpanelerna returnerar. I samtliga 
fall måste växlaren matas från en solcellstank som 
installerats mellan panelerna och växlaren. 

• Värmeledningsväxlare är inte kompatibla med 
direktanslutning till solpaneler. 

• Försiktighet: maximal primärtemperatur 90 °C Max 
tryck 2 bar. Värmeväxlare installerad med befintlig 
väggmonterad panna eller med panna med inbyggd 
regulator.

198 Heat Line 20 och 40 
328 Heat Line 70

198 Heat Line 20 och 40 
328 Heat Line 70

535 Heat Line 20 och 40
665 Heat Line 70 535 Heat Line 20 och 40

665 Heat Line 70

Uniquement sur 70
Uniquement sur 70

Uniquement sur 70

198 Heat Line 20 och 40 
328 Heat Line 70

535 Heat Line 20 och 40
665 Heat Line 70

TRYCK SUG
Pump

Värmeledning

Vatten 
behandling

Filter

Till radiatorer

TRYCK SUG
Pump

Vatten 
behandling

Värmeledning

Överföring 
senhet

Soluppvärmd  
tank 500–1 
000 l

Sol 
panel

Varmvatten i kranen

Till radiatorer

Kallt vatten

Filter
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SIROCCO2

Komfort och smarta funktioner

Två installationsalternativ kan väljas på plats

AVFUKTNING

OPTIMAL KOMFORT
Tack vare tyst läge och vertikalt luftutlopp ärSirocco2 en diskret avfuktningsenhet som fungerar utan att märkas.

INBYGGDA SMARTA FUNKTIONER
Sirocco2 har självdiagnosfunktion som garanterar rätt luftfuktighet i alla förhållanden för anläggningens hållbarhet.  
När poolen inte används (stängt poolskydd) minskar dessutom energiförbrukningen genom temperatursänkning på luftuppvärmningen.

HARMONISK FORMGIVNING
Sirocco2 har eleganta linjer, inget synligt galler och finns i två färger. Den passar elegant och diskret in varje poolmiljö.

FRITT UTSLÄPP:
väggmonterad eller stående på golv*

GENOM VÄGGEN

«TEST» LÄGET

För att kontrollera att avfuktaren 
och dess funktioner är rätt 

inställda, både under installation 
och vid felsökning.

SJÄLVDIAGNOSTIK

Automatisk upptäckt av 
felmätning av luftfuktigheten. 
Avfuktningsfunktionen är alltid 

aktiv som standard.

FUKTIGHETSGIVARE

Placerad i luftflödet, med enkel 
åtkomst via kåpan på sidan.
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* Standardenhet, under följande nominella förhållanden: luft 30 °C, luftfuktighet 70 %, standardläge 
** Enligt standarden SS-EN 60704-1:2010+A11:2012. Värden som uppmätts och certifierats av CCTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans)  
 på standardenheter (utan tillval) 
*** Exklusive elförbrukning för elektriska uppvärmningsalternativ.

TILLBEHÖR

Sats för montering av 
Sirocco2 genom vägg

Elelement  
Sirocco2

Vattenelement
Sirocco2

Stativ,  
Sirocco2 ljusgrå

Stativ, Sirocco2 
mörkgrå

Fjärrkontroll,  
Sirocco2

Sats för montering 
genom vägg 

kompatibel för Sirocco 
80M och Sirocco2 3M

2M/3M: R0829500
5M/5T: R0829600

2M: R0829800
3M: R0829800
4M: R0829900
5M: R0830000
5T: R0894100

2M: R0830100
3M: R0830200

5M/5T: R0830300

2M/3M: R0893700
5M/5T: R0893800

2M/3M: R0893900
5M/5T: R0894000

R0829700 R0958900

SIROCCO2

AVFUKTNING

+  Optimal komfort
+  Inbyggda smarta funktioner
+  Harmonisk formgivning

BESKRIVNING

TILLBEHÖR SOM INGÅR I FÖRPACKNINGEN

• Vertikalt utblås
• Fritt utsläpp eller väggmontering (med tillbehör)
• Väggmonterad eller stående på golv (med stativ) 
• Galvaniserat, epoximålat hölje
• Inbyggd luftfuktighetsgivare
• Inbyggd LCD-skärm (LED) (fjärrkontroll som tillval)
• Centrifugalfläkt med två hastigheter och tyst läge
• Energisparläge (med kontakt för poolskydd)
• Luftuppvärmning med elektriskt motstånd eller vattenelement kan monteras på  

plats i avfuktarens hölje (inget ytterligare utrymme behövs).

• Fästprofil för vägg
• Luftinloppsfilter

PRODUKTREFERENS

Modell Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2

Artikelnr. WD002088 WD002089 WD002090 WD002091

TEKNISKA FUNKTIONER

Modell Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2

Kapacitet (l/h)* 2,5 3,8 5,5 5,7

Absorberad effekt*** (W) 1 210 2 120 2 580 2 810

Ljudtrycksnivå vid 5 m (dB(A)
i lägena standard/tyst)** 36/33 40/37 38/34 39/35

Luftflöde (m3/h) 600 800 1 000

Elanslutning 220–240 V/1-fas~/50 Hz 380–400 V/3-fas~/50 Hz

Nominell absorption (A)*** 5,3 9,5 11,8 4,8

Max. absorption (A)*** 6,9 12,5 16,7 5,7

Köldmedium R410A

Köldmediummängd (kg) 0,93 1,15 1,65

Evakuering av kondensat Flexibel slang Ø12/18

Ljudeffektnivå, (dB(A)
i lägena standard/tyst)** 61,5/58,5 65/62 63,5/60 64,5/61

22  ÅRS
GARANTIENKEL 
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INSTALLATION

• Driftsförhållanden (omgivningstemperaturområde): 10–40 °C för avfuktningsfunktionen; 5–40 °C för endast 
luftuppvärmningsfunktionen.

• Luftuppvärmningsalternativ kan läggas till i enheten: elelement eller vattenelement.
• Ett tillvalbart stativ kan monteras som ett extra stöd, särskilt om väggen inte kan bära enhetens tyngd.
• Enheten ska alltid fästas på väggen för att förhindra lutning, även om den är utrustad med ett stativ.
• Mer information finns i installations- och bruksanvisningarna.

DATA FÖR ELELEMENT

Modell Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2

Effekt (kW) 2 3 4,5

Elresistans max. absorption (A) 8,7 13,1 19,6

DATA FÖR VATTENELEMENT

Modell Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2

Effekt (kW) vid primärtemp. 50–40 °C/90–70 °C 2,2 / 7,1 3,2 / 8,1 3,7 / 11,1

Vattenflöde (m3/h) vid primärtemp. 50–40 °C/90–70 °C 0,18 / 0,3 0,27 / 0,35 0,31 / 0,47

Lastförlust (kPa) vid primärtemp. 50–40 °C/90–70 °C 16 / 28 23 / 39 17 / 35

Anslutning (mm) 15 / 21 utv. gänga

VIKT OCH MÅTT

Modell Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2 Sirocco2

A 1 060 1 410

B 630 1 010

C: Fästpunkter 700 1 000

Utrymme: Tolerans +2/-0 mm 580 x 145 998 x 165

Antal galler 2 x 3 2 x 5

Vikt (kg) (basmodell) 70 80 95

Installation av en produkt med tillvalet vattenelement.

Varm- och torrluftsfläkt

Vattenelementets
eller elelements  

placering

Utblås
Fuktig luft

Sirocco med fritt 
utsläpp

Värmekälla
(panna, 
värmepump, 
jordvärme, 
solpaneler) 

Värmekälla
(panna, 
värmepump, 
jordvärme, 
solpaneler) Cirkulationspump

strömförsörjning
Kabel

FRITT UTSLÄPP GENOM VÄGGEN
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AVFUKTNING

Varm och torr luft

Fuktig luft

Cirkulations- 
pump

Vattenelementets
eller elelements  
placering

Cirkulationspump
strömförsörjning

Kabel

Cirkulations- 
pump
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PVC, PP OCH PE

194 Cepex PVC

198 AquaLink PVC

200 PE kopplingar

202 Ventiler

203 Slang och rör

205 Rengöring, lim och tätning
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PVC

PVC 90° VINKEL

PVC 90° REDUCERINGSVINKEL

PVC-BÖJ 90°

PVC 45° REDUCERINGSVINKEL

PVC 45° VINKEL

PVC T-RÖR 90°

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 01716 60

Ø 63 mm 01717 36

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 02237 70

Ø 63 mm 02238 32

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 01971 60

Ø 63 mm 01972 15

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 02241 90

Ø 63 mm 02242 45

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 01750 80

Ø 63 mm 01751 45

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 01784 48

Ø 63 mm 01785 30
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PVC

PVC T-RÖR 90° REDUCERING INVÄNDIG GÄNGA

PVC SKRAVMUFF

PVC KORS

PVC REDUCERINGSBUSSNING

PVC KONISK REDUCERINGSBUSSNING

PVC NIPPEL INVÄNDIG LIM / INVÄNDIG GÄNGA

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm x 1/2" 01858 48

Ø 50 mm x 3/4" 01857 30

Ø 63 mm x 1/2" 01863 48

Ø 63 mm x 3/4" 01762 30

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 01876 56

Ø 63 mm 01877 34

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 01876 56

Ø 63 mm 01877 34

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 x 32 mm 01922 10

Ø 63 x 50 mm 01925 48

Ø 63 x 32 mm 01927 10

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 x 32 mm 01922 10

Ø 63 x 50 mm 01925 48

Ø 63 x 32 mm 01927 10

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm PN10 x 1 1/2" 01893 56

Ø 50 mm PN10 x 2" 01894 28



197196

PVC

PVC NIPPEL INVÄNDIG LIM / UTVÄNDIG GÄNGA

PVC HUV

PVC UNION LIM / LIM

PVC UNION INVÄNDIG LIM / UTVÄNDIG GÄNGA

PVC UNION INVÄNDIG LIM / UTVÄNDIG GÄNGA + O-RING

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm x 1 1/2" 02106 72

Ø 50 mm x 2" 02088 46

Ø 63 mm x 2" 02106 72

Ø 63-50 mm x 1 1/2" 02088 46

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm 01947 48

Ø 63 mm 01948 24

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm F x F 02331 30

Ø 63 mm F x F 02332 12

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm  x 1 1/2" 02357 30

Ø 63 mm x 2" 02358 12

Ø 50 mm x 2" 09033 20

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm x 1 1/2" 07716 30

Ø 50 mm 2" 26638 12

Ø 63 mm 2" 07717 12
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PVC SIKTGLAS RADIELLT MONTERBAR

PVC BACKVENTIL MED FJÄDER

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Ø 50 mm SB225 25 - -

Ø 63 mm SB226 24 - -

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Ø 50 mm 09015 12 - -

Ø 63 mm 09016 10 - -

PVC
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AQUA LINK PVC

PVC 90° vinkel

PVC 45° vinkel

PVC T-rör 90°

PVC skarvmuff

PVC reduceringsbussning

PVC Huv

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm PV01050 70

Ø 63 mm PV01063 36

Ø 75 mm PV01075 21

Ø 90 mm PV01090 12

Ø 110 mm PV01110 7

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm PV02050 40

Ø 63 mm PV02063 20

Ø 75 mm PV02075 25

Ø 90 mm PV02090 15

Ø 110 mm PV02110 8

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm PV03050 48

Ø 63 mm PV03063 30

Ø 75 mm PV03075 15

Ø 90 mm PV03090 8

Ø 110 mm PV03110 5

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm PV05050 48

Ø 63 mm PV05063 30

Ø 75 mm PV05075 15

Ø 90 mm PV05090 8

Ø 110 mm PV05110 5

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 63 x 50 mm PV06063 48

Ø 75 x 63 mm PV06075 28

Ø 90 x 75 mm PV06090 36

Ø 110 x 90 mm PV06110 16

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm PV07050 48

Ø 63 mm PV07063 24

Ø 75 mm PV07075 32

Ø 90 mm PV07090 16

Ø 110 mm PV07110 9
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AQUA LINK PVC

PVC nippel invändig lim / utvändig gänga

PVC union lim / lim

PVC union invändig gänga

PVC union invändig lim /  
utvändig gänga + o-ring

PVC union invändig lim / utvändig gänga

PVC kulventil

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 x 1 1/2" PV17450 48

Ø 63 mm x2" PV17463 50

Ø 63 - 50 mm x2" PV15463 38

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm PV05050 30

Ø 63 mm PV05063 12

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm x 1 1/2" PV50450 30

Ø 63 mm x 2" PV50463 12

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm x 1 1/2" PV51250 30

Artikelnr. Standardförpackning

Ø 50 mm x 1 1/2" PV51450 30

Ø 63 mm x 2" PV51463 12

Artikelnr. Standardförpackning

Ø32 - PN16 PV2003 -

Ø40 - PN16 PV2004 -

Ø50 - PN16 PV2005 -

Ø63 - PN16 PV2006 -

Ø75 - PN10 PV2007 -

Ø90 - PN10 (DN80) PV2008 -

Ø110 - PN10 (DN80) PV2010R -
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PE

PE
PE T-RÖR

PE RAK. SKARV

PE RAK. SKARV

PE 90° VINKEL

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Ø 50 mm 01511 15 - -

Ø 63 mm 01512 8 - -

Kläm till invändig gänga

Ø 50 mm – 1 ½” – Ø 50 mm 01531 40 - -

Ø 50 mm – 2” – Ø 50 mm 01532 20 - -

Ø 63 mm – 2” – Ø 63 mm 01533 10 - -

Kläm till utvändig gänga

Ø 50 mm – 1 ½” – Ø 50 mm 01544 20 - -

Ø 63 mm – 2” utv – Ø 63 mm 01545 12 - -

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Ø 50 mm 01553 30 - -

Ø 63 mm 01554 20 - -

Ø 50 mm – Ø 40 mm 01561 40 - -

Ø 63 mm – Ø 50 mm 01562 20 - -

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Invändig gänga

Ø 50 mm – 1 ½” inv gänga 01576 40 - -

Ø 50 mm – 2” inv gänga 01577 40 - -

Ø 63 mm – 2” inv gänga 01578 25 - -

Utvändig gänga

Ø 50 mm – 1 ½” utv gänga 01593 45 - -

Ø 50 mm – 2” utv gänga 01594 45 - -

Ø 63 mm – 2” utv gänga 01596 25 - -

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Ø 50 mm 01474 25 - -

Ø 63 mm 01475 15 - -

Kläm till invändig gänga

Ø 50 mm – 1 ½” inv gänga 01487 40 - -

Ø 50 mm – 2” inv gänga 01488 40 - -

Ø 63 mm – 2” inv gänga 01489 20 - -

Kläm till utvändig gänga

Ø 50 mm – 1 ½” utv gänga 01501 40 - -

Ø 50 mm – 2” utv gänga 01502 40 - -

Ø 63 mm – 2” utv gänga 01503 20 - -
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TILLBEHÖR PE

Tillbehör
ANBORRNINGSBYGLAR

KLAMMER

KLAMMER

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

50 x ½” 11440 70 - -

63 x ½” 28679 50 - -

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Ø 50 mm 02140 100 - -

Ø 63 mm 02141 50 - -

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Klammer Ø 50 mm AF235 250 - -

Klammer Ø 63 mm AF236 150 - -

Distans 20 mm till Ø 50 AF254 250 - -

Distans 20 mm till Ø 63 AF255 150
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3-vägs ventil
Tryck PVC-ventiler

VENTILER

BESKRIVNING

3-vägs ventil i PVC-U med roterande klaff för att stänga av en port. Kan användas i system där arbetstrycket 
inte är över 6 bar (90 psi); inkluderar indikator för att visa vilken port som är stängd.

Storlekar: Ø 50-63 mm och Ø 63-75 mm. Finns i manuell (spak) eller automatisk (elektriskt ställdon) modell. 
Utformad för användning i pooler och spa. Den manuella ventilen kan ha 2 öppna portar och 1 stängd,  
3 öppna portar eller en delvis justerbar öppning, medan det elektriska ställdonet kan vridas från 90º till 180º 
och har en 220 VAC- eller 24 VAC-anslutning.

Artikelnr.
Standard- 

förpackning
Standardvikt

i kg
Standardvolym  

i m3

3-vägs ventil med limanslutning
Manuell Ø 63-75 mm 41862 4 4,04 0,041

Manuell Ø 50-63 mm 15765 8 5,2 0,041

Automatisk Ø 50-63 mm. 220 VAC (180°) 41863 1 1,4 0,041

Automatisk Ø 63-75 mm. 220 VAC (180°) 59959 1 1,85 0,041

Automatisk Ø 50-63 mm. 24 V AC (180°) 45866 1 1,4 0,041

Automatisk Ø 63-75 mm. 24 V AC (180°) 59960 1 1,85 0,041

Automatisk Ø 63-75 mm. 220 VAC (90°) 41864 1 1,85 0,041

Automatisk Ø 63-75 mm. 24 V AC (90°) 43730 1 1,85 0,041

Manuell ventil 

Automatisk ventil

PVC KULVENTIL PN-10

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Ø 50 mm lim 36505 10 7,36 0,02

Ø 63 mm lim 36506 10 12,7 0,04

Ø 50 mm kläm – lim 43539 6 5,9 0,02

Ø 50 mm kläm – kläm 43551 5 6 0,02

Ventiler
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SLANG OCH RÖR

Slang och rör
SLANG PVC

SLANG PE

Pvc slang för limning grå färg.

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Ø 40 mm 28573 50 m - -

Ø 50 mm 30758 25 m - -

Ø 50 mm 28574 50 m - -

Ø 63 mm 28575 25 m - -

Artikelnr. Längd Vikt kg Volym m3

Ø 50 mm PN 4 0180020507 30 m - -

PVC rör PN-10
PVC RÖR

Artikelnr. Mått Längd

BA553 D-32 2 m

BA557 D-40 2 m

BA563 D-50 1 m

BA564 D-50 2 m

BA572 D-63 1 m

BA573 D-63 2 m

BA578 D-75 1 m

BA579 D-75 2 m

BA583 D-90 2 m

BA585 D-110 2 m

BA587 D-125 2 m

BA589 D-160 2 m

För övriga storlekar och längder, kontakta oss gärna.
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Fitt B-active RIGID
Fitt B-Active

SLANG OCH RÖR

BESKRIVNING

• Mekaniska och kemiska prestandatester kördes både internt och i samarbete med  
Padua University/DTG Laboratory. Test certifierat av TÜV (testprotokollnr. MEC1617300).

• Uppfyller EU-direktiv (EU) 10/2011 för A-B-C-simulatorer

• Drifttemperatur -10 °C/+60 °C.

• Formel med ftalat halt ≤ 0,1 %.

Toleranserna överensstämmer med standarden UNI EN ISO 1307: 2008. Termoplastiska produkter  
som deformeras på grund av omgivningstemperatur och indragning utomhus; longitudtoleransen är ± 5 %.

LOGISTISKA FUNKTIONER

Artikelnr. Produkt Utvändig Ø (mm) Rullens  
längd (m)

Vikt 
(kg/rulle)

Kvantitet 
(rulle/pall)

Pall 
mått (mm)

69860 FITT B-ACTIVE RIGID Ø 50 25 m 50 25 19 12 800 x 1600 x H1240

69861 FITT B-ACTIVE RIGID Ø 50 50 m 50 50 37,5 8 800 x 1600 x H1360

69862 FITT B-ACTIVE RIGID Ø 63 25 m 63 25 24,5 6 1200 x 1000 x H1280

definitely ingenious FITT B-active

fitt idroflex

TECHNICAL DATA

COMMERCIAL INFORMATION

Performance tests (mechanical and chemical) have been conducted both in-house and in collaboration with the University of Padua – 
DTG Laboratory. Test certified by TÜV (test report no. MEC16173.00).

Conforms to Regulation (EU) no. 10/2011 for simulants A-B-C.
Operating temperature –10°C/+60°C
Formulated with phthalate content ≤ 0.1%

Notes: tolerances in conformity to the UNI EN ISO 1307:2008 standard. Thermoplastic products are subject to deformation due to the 
ambient temperature and to shrinkage; the tolerance for the length is ± 5%.

PRODUCT
Ø

OUTSIDE
[mm]

WORKING
PRESSURE

[bar]

BURSTING
PRESSURE

[bar]

VACUUM
[mH2O]

BENDING RADIUS
[mm]

RING STIFNES
[kN/m2]

FITT B-ACTIVE Ø50 50 6 18 9 125 34

FITT B-ACTIVE Ø63 63 4 12 9 165 22

CODE PRODUCT
Ø

OUTSIDE
[mm]

ROLL LENGTH
[m]

WEIGHT
[kg/rtl]

QUANTITY
[rol/pal]]

PALLET
DIMENSION

[mm]
UNIT PRICE

[eur/rtl]

FITT B-ACTIVE Ø50 25m 50 25 19 12 800x1600xH1240 205

FITT B-ACTIVE Ø50 50m 50 50 37,5 8 800x1600xH1360 410

FITT B-ACTIVE Ø63 25m 63 25 24,5 6 1200x1000xH1280 255

CODE PRODUCT
Ø

OUTSIDE
[mm]

WORKING
PRESSURE

[bar]

VACUUM
[mH2O]

ROLL
LENGTH

[m]
WEIGHT
[kg/rtl]

QUANTITY
[rol/pal]]

PALLET
DIMENSION

[mm]

UNIT 
PRICE

[eur/rtl]

FITT IDROFLEX Ø25 50m 25 7 7 50 12,5 12 800x1200xH1200

FITT IDROFLEX Ø32 50m 32 7 7 50 21,0 16 1200x1200xH1200

FITT IDROFLEX Ø40 25m 40 5 7 25 15,5 16 1200x1200xH1200

FITT IDROFLEX Ø40 50m 40 5 7 50 30,5 5 800x1200xH1200

FITT IDROFLEX Ø50 25m 50 5 7 25 16 12 800x1600xH1240

FITT IDROFLEX Ø50 50m 50 5 7 25 31,5 8 800x1600xH1360

FITT IDROFLEX Ø63 25m 63 4 7 25 23 6 1200x1000xH1280

FITT IDROFLEX Ø75 25m 75 2,5 6 25 37 3 1200x1200xH1200

Conforms to the EN ISO 3994:2014 standard. 
TÜV approval no. B 17 04 55285 007

FITT B-Active is the hose for swimming pool systems that offers “dual” 
protection with the 10-year insurance coverage and warranty, thanks to 
its patented technologies and indelible traceability. 
The product is designed and made entirely in Italy.

BACTIVE.FITT.IT

RESISTANT. GUARANTEED. SAFE.

* FITT S.p.A. offers a 10-year warranty and a special 10-year insurance coverage  
 for all damages caused to third parties, and includes any costs for excavations,  
 dismantling and assembling of the hose and backfilling.
 For further details visit the website bactive.fitt.it.

CHLORINE
DEFENCE SYSTEM

Patented

D-SHAPE
Patent pending

SPIRAL PROTECTION
BARRIER
Patented

ASSURED PROTECTION
La pellicola CDS (Chlorine Defence 
System) The CDS (Chlorine Defence 
System) film offers extensive protection 
even against high-chlorine water and 
acidic environments, guaranteeing lasting 
performance.

ASSURED RESISTANCE
The lining of the rigid spiral (Spiral 
Protection Barrier) acts as a barrier that 
prevents premature embrittlement due to 
environmental stress cracking (ESC).

ASSURED FLEXIBILITY
The spiral with D-Shape cross-section is 
extremely resistant to crushing (up to 
34 kN/m2). Combined with the use of 
premium materials, it guarantees high 
flexibility and a smaller radius of curvature 
(up to 125 mm).

ASSURED TRACEABILITY
Sub-layer marking, indelible.

Uppfyller standarden  
EN ISO 3994:2014.
TÜV-godkännande 
nr. B 17 04 55285 007
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LIM, RENGÖRING OCH TÄTNING

Rengöring och lim

RENGÖRING PVC

LIM PVC

LIM PVC

LOCTITE FÖR PVC-DELAR

GÄNGTEJP

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

125 ml 10008 28 5 0,01

0,5 liter 02432 15 8,1 0,026

1 liter 02431 12 11,0 0,036

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

250 ml snabbhärdande lim AK182 12   6,76  0,02

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

125 ml tub 02429 30 10,8 0,024

250 ml med pensel 02430 28 - -

0,50 liter med pensel 09043 15 - -

1 liter utan pensel 02426 12 - -

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Loctite 5331 tub 873-5331

Artikelnr.
Standard-  

förpackning Vikt kg Volym m3

Gängtejp 12 mm 12 m 02435 140

Gängtejp 19 mm 50 m 02436 140
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 i PDB:n av AstralPool

för Fluidra

(Produktdatabas) 

Slå upp information
om våra produkter

Ny webbplats:

Slå upp information
om våra produkter

på våra webbplatser
Slå upp information

Reservdelar
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VÅRA
VÄRDER- 

INGAR

KUNDSAMARBETE
Vi skapar mervärde för våra 

användare och kunder 

FELFRI KVALITET 
 OCH NYA LÖSNINGAR

Vi driver ständiga 
förbättringar med  
målet att vara bäst  

och att ta vårt ansvar

LÄRA OCH 
ANPASSA

Vi är öppna, flexibla  
och positiva

Vi är ödmjuka och beaktar 
alla perspektiv

LAGARBETE OCH 
INKLUDERING

ÄRLIGHET OCH 
FÖRTROENDE 

Vi är rättvisa, 
transparenta och 

tillgängliga

PASSION FÖR 
FRAMGÅNG

Vi är engagerade, 
ansvarstagande och 

konsekventa

VISIONEN
Att göra livet bättre genom 

innovativa och hållbara 
lösningar som förändrar hur 

människor använder vatten för 
rekreation och hälsa 

Fluidra grundades 1969 och är ledande inom den globala pool- och wellness-
branschen med lång erfarenhet av utveckling av innovativa produkter och tjänster 
på marknaden för bostads- och kommersiella pooler. Vi erbjuder våra kunder ett 
brett produktprogram från de mest betrodda varumärkena med stark geografisk 
närvaro i över 45 länder. Tack vare denna mångkulturella bakgrund kan Fluidra 
fullt ut förstå kundernas krav och anpassa sig till dem.

Vi har över 6 000 anställda och resurser som krävs för hög utvecklingstakt inom 
kritiska områden som energieffektivitet, robotteknik och sakernas internet (IoT).

En av de senaste höjdpunkterna är utvecklingen av hållbarhetsdokumentet  
ESG-Plan 2020-2026 i syfte att göra hållbarhet till en 
integrerad del av företagets styrning. Vi är övertygade 
om att ett företag med höga ESG-standarder är mer 
ekonomiskt hållbart, och värdesätts mer av kunder, 
anställda och aktieägare. 

Vi har gjort små men betydande förändringar i 
vårt uppdrag för att återspegla vårt nya ESG-
initiativ: ”Att skapa den perfekta poolen och 
välbefinnandeupplevelsen på ett ansvarsfullt 
sätt”. Dessutom tar vi tillfället i akt att 
introducera en ny vision för företaget – medan 
uppdraget beskriver ”vad”, alltså vad vi vaknar 
upp till och har att göra varje dag – betyder visionen 
”varför”, det vill säga den anledning eller syfte som 
motiverar oss.

UPP- 
DRAGET
Att skapa den perfekta 

poolen och främsta  
upplevelsen av  
välbefinnande 

www.fluidra.com
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www.fluidra.se 
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